Malaga SGS101/102

SGS 101/102

Uniwersalna oprawa odwietlenia drogowego o nowoczesnym wygladzie.
Zapewnia wysoka jako$¢ o$wietlenia przy niskich kosztach inwestycyjnych
i konserwacji, wandaloodporna.

Gtowne zastosowania

* Tereny przemystowe ¢ Dzielnice mieszkaniowe
* Drogi drugorzedne * Parkingi samochodowe
* Drogi lokalne * Wezly drogowe.

Cechy charakterystyczne

» Ukdad optyczny zaprojektowany w celu dobrej kontroli strumienia
Swietlnego. Optymalne natezenie o$wietlenia i dobra réwnomiernosé
uzyskiwane sa, gdy wysoko$¢ zamocowania réwna jest szerokosci drogi,
a odlegtos¢ pomiedzy stupami wynosi w przyblizeniu 3,5 szerokosci drogi.
Mozliwos¢ regulacji potozenia odbtysnika w trzech pozycjach (SGS1071)
lub pieciu (SGS102), co pozwala na dobrg kontrole strumienia $wietlnego
Oprawy posiadaja otwierany klosz z poliweglanu
Do wyboru zrédta HPL-N 80-125-250W, SON/SON-T Plus 50-70-100-
150-250W lub CDO-TT 70 150 W
Catkowicie szczelna konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne
i uderzenia. Il klasa ochronnosci zapewnia dodatkowe bezpieczenstwo;
wymagany jest tylko przewdd dwuzytowy do pofaczen elektrycznych
tatwe instalowanie. Zwieszany klosz z szybko zwalniajacymi si¢ klamrami
i zdejmowalna tylna ostona pozwalaja na szybka i bezpieczng konserwadje.
Lampa wymieniana jest od doftu, co eliminuje konieczno$¢ stosowania
wysokich podnodnikéw. Lampa, statecznik i uktad zaptonowy moga by¢
wymieniane z wysiegnika.

Materialy i wykonczenia

Obudowa wykonana ze wzmocnionego widknem szklanym, odpomego na
promieniowanie UV polipropylenu, w kolorze jasnoszarym, poliweglanowy
klosz, modut mocujacy wykonany z niekorodujacego odlewu aluminium,
osprzet elektryczny montowany na podstawie wykonanej z poliweglanu.

Instalacja i montaz

Zamocowanie szczytowe lub boczne do kazdego stupa lub wysiegnika
o $rednicy koncdwki 42-60 mm Pyto- i strugoodporna, IP 65 (komora
lampy), IP 43 (komora osprzetu). Nie jest wymagane wewnetrzne
czyszczenie.
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Mocowanie szczytowe

SPECIFIKACJA OPRAW
Typ

HGS101 1xHPL-N80/125W CLII MR
SGS101 1xSON(-E/T)50W SN57/CLIMR
SGS101 1xSON(-E/T)70W SN57/CLIMR
SGS1071 1xSON-I70W CLI MR

HGS102 1xHPL-N250W CLII MR
SGS102 1xSON(-T)100W SN58/CLIMR
SGS102 1xSON(-T)150W SN58/CLIMR
SGS102 1xSON(-T)250W SN58/CLIMR
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Mocowanie boczne
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OSWIETLENIE DROGOWE

(EOC)
11860400
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