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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano -architektonicznego budynku Morskiej Stacji Ratowniczej
i zaplecza logistycznego bazy zwalczania rozlewow Ustce
z projektem planu zagospodarowania fragmentu terenwlziatki nr 1560/84 Port Ustka

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie z dnia 30.03.2007.

1.2. Wytyczne Inwestora do projektu koncepcyjnegodMiej Stacji Ratowniczej
w Ustce.

1.3. Mapa do celéw informacyjnych

1.4. Badania techniczne podégruntowego.

A. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A.2.0. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa Morskiej St&gitowniczej wraz z zapleczem
logistycznym likwidacji rozlewow w Ustce dla potlz&lorskiej Shiby Poszukiwania
i Ratownictwa.

Inwestycja obejmuje :

- budynek morskiej stacji ratowniczej z masztgozhgci radiowe]

- przylacze wodocigowe

- przylcze kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelsgakow

- przylcze energetyczne

- odwietlenie terenu

- kanalizac} deszczow z separatorem ropopochodnych oraz blokiem (sto#éziehtonrs)
- drogi i palce wewstrzzaktadowe

- ogrodzenie terenu

- urzadzenie terenu.

A.2.1. Etapowanie inwestycji

Projektuje s} jednoetapow realizacg inwestycji.

A.3.0. Opis isthiepceqo zagospodarowania terenu

Teren obgty opracowaniem stanowi €& dziatki 1560/84 i usytuowany jest w beZpednim
sasiedztwie Basenu ¥glowego w porcie Ustka.



A.3.1. Obiekty kubaturowe

Na terenie znajduje schaotyczna zabudowa w postaci konteneroéw orazg#étaszanych,
o charakterze tymczasowym (niezmane z gruntem). Stanaywone zaplecze techniczne
rybakow, obecnieaytkowane w minimalnym stopniu.

A.3.2. Istniejce uzbrojenie terenu

3.2.1. Istnieica si€¢ wodochgowa

Od strony pétnocnej terenu przebiega simdochgowa w 80 PVC. Od strony pétnocno —
wschodniej przebiega sievodocagowa w 160 PE.

3.2.2. Kanalizacja sanitarna

Na terenie brak kanalizacji sanitarnej komunalnej.

3.2.3. Kanalizacja deszczowa

Na terenie brak kanalizacji deszczowej.

3.2.4. Sié energetyczna

Na terenie brak sieci energetycznej. Wzdjuanicy pétnocno — zachodniej przebiega kabel
energetyczny nn. Na terenie znajdujezicze kablowe istnigtych konteneréw.

3.2.5. Gwietlenie terenu

Teren nieéwietlony.

3.2.6. Sié telefoniczna

Na tereni nie wyspuje si€ telefoniczna.

3.2.7. Istniejcy uktad komunikacyjny

Teren obgty opracowaniem usytuowany jest na lewym nahuzeortu i pcdczony jest,
poprzez ogolnodogbny dojazd przebiegagy przez tereny poprzemystowe, z glic
Westerplatte.

Teren obgty opracowaniem w znacznym stopniu utwardzony phytdrogowymi
betonowymi.

3.2.8. Ogrodzenie terenu

Teren nie ogrodzony. Od strony wschodniej istitiejogrodzenie budynkéw magazynowych
Nr 6 na planie.

3.2.9. Zazielenienie terenu

Na terenie ziel@ nie wystpuje.



3.2.10. Istnigice uksztattowanie terenu

Teren ptaski o rdnej 2,20 mnpm do 2,40 mnpm.

A.4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

A.4.1. Dane ogdlne

Teren w granicach ABCD obecnie nie wydzielony, stairfragment dziatki nr 1560/84.

Do projektu przyjto wielkos¢ dziatki w gabarytach okéonych w Decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego Nr GP-7331/4/2007 ovazowie pomgdzy Urzdem Morskim a
Morska Stuzba Poszukiwania i Ratownictwa..

A.4.2. Uklad przestrzenny

Projektowany budynek sytuujezsive wschodniej agci dziatki. W czsci zachodniej — drogi
I place manewrowe.

Wijazd na teren od strony zachodniej w granicy AB.

Sciarg zachodry projektowanego budynek sytuuje siwnolegle do granicy AB, w
odlegtaici 15,0 m w kierunku wschodnim.

Sciarg potudniows sytuuje st w odlegtdci 3,0 m od granicy AD.

A.4.3. Projektowane obiekty kubaturowe

Projektuje s budynek dwubrytowy, skladggy sk z czsci biurowo — socjalnej oraz zaplecza
garaowo — magazynowego.

4.3.1. Obiekty inynierskie

Nie projektuje sj .

A.4.4. Uktad komunikacyjny

4.4.1. Komunikacja kotowa

Projektuje s} wjazd na teren dziatki z wydzielonego pasa droggw@&omunikacyjnego) w
granicy zachodniej (A B ) dziatki. Brama wjazdoyd o szerokaci 6,0 m .

Przed projektowanym budynkiem utwardzone place nvemge a kostki betonowej o
gr.18,00 cm szarej na podbudowie betonowej o gcn20

4.4.2. Stanowiska parkingowe

W péinocnej cgsci dziatki projektuje si 6 stanowisk parkingowych dla samochodow
osobowych.



4.4.3. Komunikacja piesza

Wejsicie na teren MSR od projektowanego pasa drogowsgektowanym chodnikiem o
szerokdci 2,0 m. i 1,2 m. Wégie projektowan furtka ,F”, w czesci pétnocnej dziatki furtka
.F2" — dojscie do statku ratowniczego.

A.4.5. Uzbrojenie terenu

4.5.1. Zaopatrzenie w wed

Zaopatrzenie w wagpoprzez projektowane przygize PE Dn 63 z istniggej sieci
wodochgowej w 160 PE, przebiegagj na potnocny wschéd od granicznika ,D”.
Wodomierz usytuowany w studzience przy granicy B@k-w czsci Il projektu — Projekt
instalacji sanitarnych i przatza wodnego.

4.5.2.0dprowadzenigiekow

Scieki sanitarne o charakterze bytowym projektugeosiprowadz poprzez projektowane
przylacze® 160 PVC do projektowanego szczelnego zbiorédie@kow Nr 3 na planie o
pojemndci V = 8,0 nt. Zbiornik sytuuje si 7,5 m od granicy dziatki oraz w odlegt >

15,0 m od okien i drzwi zewgtrznych pomieszczeprzeznaczonych na pobyt ludzi, oraz w
odlegtaici 6,0 m od bram wjazdowych do gama Kanalizacja sanitarna jak weggi Ill
projektu — Projekt kanalizacji sanitarnej i prggza wodnego.

4.5.3. Zaopatrzenie w wedlo zewrtrzneqo gaszenia paru

W ilosci 10 I/sek. z hydrantéw zewtnznych usytuowanych na sieci komunalnej.

4.5.4. Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wod z dachéw begmainio do bloku rozgzapcego KD 400/45 sztuk.
Odprowadzenie wod opadowych drég i palcow manewobvdo bloku j.w. poprzez
separator koalesencyjny typu AQUAFIX AID 10/2008R ya czsci Il projektu — Projekt
kanalizacji deszczowe.

4.5.5. Zaopatrzenie w enegailektiryczn

Zasilanie w energie elektrycznprojektowanym przyiczem kablowym YKY 5 x 25 z
projektowanego ztza kablowego ZK — jak w ezci IV projekt — Projekt instalaciji
elektrycznych. Zasilanie #za, ktére wykona operator sieci z istaggjgo kabla.

4.5.6. Zaopatrzenie w eneggiieplm

Z uwagi na brak sieci gazowej projektuje kottownie wbudowaim opalan olejem
opatowym.

Zapotrzebowanie ciepta dla c.o. i c.w. - 50 KW

Zapotrzebowanie oleju opatowego na sezon - 9000 kG

Zapotrzebowanie na deb - maksimum 110 kG



A.4.6. Projektowane uksztaltowanie terenu

Projekt nie wprowadza zmian w istrieym uksztattowaniu terenu.

A.4.7. Uksztaltowanie zieleni

Tereny wolne od zabudowy oraz drog i palcéw, proeye st przeznacz§ pod ziel@é
ozdobr i izolacyjra w formie trawnikow i krzewow.

A.5.0. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia dziatki - 1440,00°m
- powierzchnia zabudowy - 449,78 m
- powierzchnia drog i palcéw - 374,19 m
- powierzchnia chodnikow - 68,00m
- powierzchnia zieleni - 548,02m
- wskanik pokrycia zabudow -31,23 %

- wskanik terendw biologicznie czynnych - 38,05 %

- wysoka¢ zabudowy -11,17 m

- dtugas¢ budynku - 29,85 m.

Analiza projektu planu w zakresie zgodoiodecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego Nr GP-7331/4/2007 w zakresie punktu 3.

a/. nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy ABm, zaprojektowano 7,20 m,

b/. w elewacjach o diugoi powyzej 9,0 m zastosowteelementy zapobiegaje monotonii
elewacji — zastosowano wypchaie i cofnkcie ptaszczyznycian elewacji oraz
dachow,

c/. wysoka¢ gornej kravgdzi okapu max 4,0 nad poziom terenu — zaprojektowh@ m

d/. geometria dachu (dach wielospadowy o pochyl8fiu 45° ) — zaprojektowano 30 45°,

el. krycie dachu dachowlceramicza — zaprojektowano pokrycie ceramiczna,

fl. wysokas¢ kalenicy okotol1l,0 m — zaprojektowano 11,17 m.n.t.

B. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA

B.1.0. Przeznaczenie i program zytkowy

B.1.1. Dane ogdlne

Projektuje s budynek dwubrytowy sktadagy sk z czsci socjalno — biurowej i zaplecza
gara&owo — magazynowego.

Obiekt stanowi zaplecze socjalno — techniczneistggzne likwidacji rozlewéw dla zatdg
ratowniczych Morskiej Stacji Ratowniczej.

B.1.2. Parametry techniczne i zestawienie powiearizch

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych S
- ilos¢ kondygnacji podziemnych - niepodpiwniczony



- kubatura budynku

-3246,90 °m

- powierzchnia #ytkowa - 669,65 M
- powierzchnia zabudowy - 449,79 m
- wysoka¢ budynku -11,17m
- dhugcé¢ budynku -29,856m
B.1.3. Wykaz pomieszc#e
PARTER
L.p. | Nazwa pomieszczenia m
1 wiatrotap 4,40 gres
2 klatka schodowa 14,40 gres
3 korytarz 8,60 gres
4 pomieszczenigrodkow czysteci 4,18 gres
5 sluza + WC 3,43 gres
6 pomieszczenie socjalne 4,06 gres
7 dyzurka 18,31 PVC
8 pokoj biurowy — kierownik 14,20 PVC
9 umywalnia 16,81 gres
10 | szatnia 22,92 gres
11 magazyn spetu 7,50 gres
12 magazyn spetu 7,46 gres
13 | suszarnia 4,23 gres
14 | magazyn spetu 3,31 gres
15 | Kkorytarz 9,00 gres
16 | korytarz 3,36 gres
17 | wezel sanitarny 5,72 gres
18 | pomieszczenie gospodarcze 6,12 gres
19 kottownia 10,63 gres
20 | magazyn oleju opatowego 3,62 gres
21 | gara srodkow ratowniczych 204,42 gres
I przeciwzalewowych
RAZEM 376,68 M
PODDASZE
101 | klatka schodowa 16,03
102 | korytarz 39,90
103 | pokdj kapitana 14,26
104 | WC 6,35
105 | umywalnia 9,60
106 | pokdj 13,12
107 | pokgj 8,93
108 | pokdj 8,93
109 | pokgj 11,43
110 | pokdj 11,31
111 | pokdj 11,31
112 | messa 33,34
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113 | kuchnia 14,47
114 | pomieszczenia gospodarcze 2,08
115 | pomieszczenie gospodarcze 3,04
116 | sala odpraw 34,02
117 | lazienka 3,53
118 | pokdj 19,00
119 | korytarz 10,37
120 | pokdj 18,91
121 | tazienka 3,04

RAZEM 292,97 M°

OGOLEM 669,65 M?

B.2.0. Forma architektoniczna

Budynek dwubrytowy, parterowy z poddaszemtowym, pod dachem wielospadowym o
kacie pochylenia potaci #5 3¢, krytym dachéwk ceramicza.

Wejscie gidwne w elewacji zachodniej.

Architektura kameralna, o skali i zastosowanychematach nawizujacej do obiektow
istniejacych, ptaszczyznycian elewacji zalamane poprzez zastosowanie wegchoofniec
ptaszczyzn.

B.2.1. Elewacje

- cokot - cegta klinkierowa
- §ciany - licowane cegtklinkierowa

- $ciana nadwieszenia nad wjazdem do garaalucobond — kolor aluminium
- Sciany tynkowane - tynk gtadki cienkowarstwowy w éiale szarozielonym RAL 7009

- pokrycie dachu - dachéwka ceramiczna zakladkowaler biskwit (naturalny)
- kominy - cegta klinkierowa

- elementy drewniane - palisander

- obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe - kdRAL 7009

- okna PVC - biate

- bramy garaowe i drzwi zewgtrzne - oliwkowy RAL 6003.

B.2.2. Funkcja obiektu

Obiekt dzieli s¢ na 2 wyranie zaznaczone ¢gci funkcjonalne, tj. :

- zaplecze socjalno — biurowe zatdg ratowniczych, wyposane w zespo6t pomieszare
kierowania i 4cznaci, zaplecze szatniowe dla 15 os6b ratownikow aukow, oraz
zaplecze socjalne pobytowe dla zatogi statku ratceego, obejmuace 7 pokoi
wypoczynkowych dla ratownikOw — marynarzy wachtotvwymess i wezet sanitarny,

- zaplecze garaowe —skfadajce sk z 3 garay przeznaczonych na samochodzéd
ratownicz oraz na przyczejze sprztem przeciwrozlewowy.

Z czsci garaowej dosgpne 2 magazyny na pagdzny sprzt ratowniczy.

B.3.0. Uklad konstrukcyjny budynku

Jak w czsci Il — Projekt konstrukcyjny
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- kategoria geotechniczna obiektu - druga
- warunki gruntowe ztzone (zgodnie z Rozpardzeniem Ministra Spraw Wewtrznych
i Administracji z dnia 24.09.1998).

B.3.1. Podstawowe dane elementéw budowlanych

- posadowienie - fawy i stopyelbetowe monolityczne na podsypce piaskowej
zag:szczonej dogl= 0,7 sytuowanej w miejsce nasypow niebudowlangaiV)

- stupy -zelbetowe monolityczne 40/40 cm z betonu B 30 zhrejsth
A llli Al(34GS,18G2A, St3SX)

- stropy - ptytazelbetowa monolityczna o gr. 20 cm z betonu B 3@ne stad
Allli Al (34GS, 18G2A, St3SX)

- schody - ptytoweelbetowe monolityczne

- sciany fundamentowe - bloczki betonowe z betonu Bi2zaprawie cementowo —

wapiennej 5 MP

- §ciany murowane - o0 gr. 25 cm z pustakow ceramidamiBa@rothern

- Sciany zewntrzne przeszklone - klatka schodowa — systemowewgaluminiowe
lakierowane, szklone szklem przejrzystym i niepezestym

- §ciany dzialowe murowane - o gr. 12 cm cegta dxiliea

- Sciany dziatowe G-K -0 gr. 12 cm z piyt gipsowoartonowych na ruszcie
stalowym z ceownika 100 wypetnione wgimineralry

- wience -zelbetowe monolityczne

- konstrukcja dachu - krokwie drewniane na ptatwiatalowych

- posadzki na gruncie - w i garaowej — ptyta betonowa o gr. 15 cm z betonu B 30
zbrojona zbrojeniem rozproszonym, na podsypaeowo — piaskowej, zagzczonej,
o gr. minimum 30 cmz, na podkiadzie betonowym toiwe B 15 o gr. 10 cm.

- posadzki na gruncie wgzi biurowo — socjalnej na podkiadzie

betonowym B 7,5 o gr. 15 cm, ocieplone polistyrarekstradowanym o gr. 8 cm,
z gtadzi betonowd 0 gr. 5 cm.
Warstwa wierzchnia — plytki gres, wyktadziny tekse, zywice

- posadzki na stropach - ptytki gres,PVC, wyktagzekstylne na podkitadzie
betonowym o gr. 4,5 cm zbrojonym, gémym na styropianie o gr. 2 cm

- tynki na mokro - ndcianach murowanychzelbetowych tynki gipsowe maszynowe,
w pomieszczeniach ,mokrych” tynki klasyczne cenogrd — wapienne

- tynki suche - ndcianach dziatowych G-K szpachle gipsowe

- wymalowania - farby akrylowe ogolnego stosowalamperie — farby alkidowe

- oktadzinyscian - w umywalniach, WC, ptytkicienne szkliwione do wysokoi 220 cm
- stolarka okienna - PVC, aluminiowa

- stolarka drzwiowa - drewniana, aluminiowa, stadow

- wrota - segmentowe, jeden segment z drzwiamichggvymi

- sufity podwieszane - segmentowe z welny minefalne
- elementylusarki - balustrady schodow — rurowe ze stalidzewnej
- wycieraczki — stalowo — gumowe
- klamry wytazu — stalowe
- opierzenia - blacha stalowa ocynkowana powlekana
- blacha aluminiowa — alucobond
- elewacje - tynki cienkowarstwowe mineralne gtadki
- ptyty alucobond
- cegta klinkierowa.



12

B.4.0. Podstawowe dane wypoganie technologiczne

Projektuje s} wyposay¢ gara w szafke narzdziowa narzdzi podstawowych dla
dokonywania przegtléw codziennych speau.

Nie przewiduje si prowadzenia napraw ani przeddw okresowych spetu.

Gara wyposaa st w odcagi spalin.

5.0. Dostpnosé dla oséb niepetnosprawnych

Z uwagi na charakter dziatalém - ratownictwo morskie, obiekt przeznaczony st osob o
najwyzszej sprawngi fizycznej.

B.6.0. Rozwazanie zasadniczych elementéw wyposanie budowlano — instalacyjne

B.6.1. Instalacje sanitarne

Jak w czsci lll — Projekt wewntrznych instalacji wod.-kan., c.o., c.w., wentylacj
i technologii kottowni.

B.6.2. Instalacje elektryczne i piorunochronne

Jak w czsci IV —Projekt wewstrznych instalacji elektrycznych i piorunochronnych

7.0. Charakterystyka energetyczna obiektu

7.1. Bilans mocy urgzei elektrycznych

Moc zainstalowana - 35,0 kW
Moc maksymalna - 24,5 kW
Prad maksymalny -39,5A

7.2. Wiaciwosci cieplne przegrod budowlanych

- §ciany - pustak ceramiczny szczelinowy — gr. 25 cm
- wetna mineralna, styropian — 12 cm
U < 0,3 W/MK
- poddasze - wetna mineralna — 20 cm
- dachowka
U <0,3 W/niK
- okna - PVC —szyba 1.1.
Ukmax < 1.3 w/nfK
- wrota - stalowe ocieplone poliuretanem

UM < 2.3 winfK
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7.3. Parametry sprawfc energetycznej

7.3.1. Instalacji grzewczej

- 94%

8.0. Dane techniczne charakteryzujce wplyw obiektu nasrodowisko

8.1. Zapotrzebowanie wody

Maksymalny poboér wody 2,67 |/sedcknie z wod ppaz.

8.2. llaé¢ sciekdw sanitarnych

Maksymalna ilé¢ sciekdéw 2,07 I/sek.

8.3. Emisja zanieczyszaze

- gazowych, - nie wyspuja

- py}owych, - nie WYﬁpUjQ
- zapachowych- nie wystuja

- ptynnych - nie wysipuja

8.4. Rodzaj i ilé¢ wytwarzanych odpaddéw

8.4.1. Odpady o charakterze bytowym
Zatrudnienie :
- zaloga stata - 8 os6b
- zaloga BSR - 2 osoby
- ochotnicy - 15 os6b (pobyt sporadyczny w czakigi ratowniczej)

- 25 osoby

25 x 0,5 dciydob: = 12,5 dendoke
12,5 dcni/doke x 360 = 4.500 dcrfrok

Odpady wynikaice z dziatalnéci

l.p. kod ilo§¢ odpadu rodzaj odpadu

1 160213 5 kG/rok zayte uradzenia zawierage niebezpieczne

elementy inne @iwymienione w 160209 do
160212 (zuayte swietlowki)

2 160216 3 kG./rok

elementy useite ze zaytych uradzer inne
niz 160215 (pojemniki po tonerach do
drukarek laserowych i ksero)

Odpady zawierafe substancje niebezpieczne #yta swietldwki, pojemniki po tonerach,
przechowywanedula w wydzielonych pomieszczeniach, do czsu odbionepr

licencjonowane przedgiorstwo.
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Pozostate odpady
Magazynowanedala w kontenerach zamykanych , ustawionych na pladyk@spodarczych
Nr 2 na planie.

8.5. Emisja hatasu

Zrodiem hatasu - wentylator wygjowy i ruch samochodowy w fazie eksploatacji i prac
budowlane w fazie budowy.
Poziom dwicku nie przekracza wielkoi normowych.

8.6. Wptyw obiektu na drzewostan

Na terenie dziatki nie wygpuja drzewa.

8.7. Wptyw obiektu na gleb

Nie wystpuje.
8.8. Wpiyw obiektu na wody powierzchniowe

Nie wysgpuje.
Wody opadowe z drdg i parkingéw , po ich podczysmnoz w separatorze ropopochodnych,
odprowadzone do bloku chtonnego (studzienki chignne

8.9. Wpiyw obiektu na wody podziemne

Nie wystpuje.
Scieki sanitarne odprowadzoneda do szczelnego zbiornikaiekow.

9.0. Elementy wskazujce,ze przyjete rozwiazania projektowe ograniczap wptyw
inwestycji ha srodowisko

Rozwigzania chroniacesrodowisko :

- wiaczenie obiektéw do infrastruktury technicznej

- budowa obiektu w sposob ustioviajacy oszczdnas¢ energii cieplnej (wiéciwa
izolacja przegrod budowlanych)

- instalacja separatora w sieci odprowagizgj wody deszczowe z drog

- segregacja odpadow z przeznaczeniem do recyklingu

- stosowanie paliwa olejowego niskoemisyjnego.

- utworzenie i pielgnacja terenéw zielonych (kompensacja przyrodnicza)

B.6.0. Instalacje i uradzenia techniczne

W hali garaowej sprztu ratowniczego - wagnik o udwigu 300 kG.
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B.9.0. Dane ochrony przeciwp#arowej

B.9.1. Dane techniczne

- powierzchnia zabudowy - 1440,06 m

- powierzchnia netto - 499,7%m

- wysoka¢ budynku -11,17 m - budynek niski ,N”
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych -2

- ilos¢ kondygnacji podziemnych -0

B.9.2. Odleqgté¢ od obiektéw gsiadupcych

Magazyn Nr 6 na planie -13,0m

B.9.3. Kateqoria zageenia ludzi

Budynek kwalifikuje st do ZL .

B.9.4. Gestaé¢ obchzenia ogniowego

W czesci garazowej Q < 500 MJ/rh

B.9.5. Kategoria zaggenia wybuchem

Obiekt nie zagrzony wybuchem.

B.9.6. Podzial na strefy parowe

Obiekt dzieli s¢ na 2 strefy pearowe :
- cz$¢ socjalno — biurowa  ZL I
- CZ¢$¢ garaowa PM

B.9.7. Wymagana klasa odpo#eopozarowej budynku

Zgodnie z paragrafem 212 pkt 3 — wymagana klasarodfci pazarowej ,D”.
Zgodnie z paragrafem 212 pkt 4 — wymagana klasarodgci pazarowej ,D”.

9.7.1. Wymagana klasa odpofobpozarowej elementéw budynku

- gtbwna konstrukcja rima -R 30

- konstrukcja dachu -()

- strop - REI 30
- §ciana zewantrzna -EI30

- §ciana wewatrzna -(-)

- przykrycie dachu - (-).

B.9.8. Warunki ewakuacii

Zaprojektowano 1 wyfie ewakuacyjne.
Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego spetnia wymagania éknee paragrafem 256 pkt 3.
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Na drodze ewakuacyjnej projektuje siwietlenie awaryjno — ewakuacyjne.

B.9.9. Dobér urzdzen przeciwpdgarowych

W czesci socjalnej dwa hydranty Dn 25.

B.9.10. Wyposzenie w podeczny sprat gasniczy

W czsci biurowo — socjalnej projektujeesgasnice ABC o pojemnsxi 2 kGsrodka
ganiczego na kade 100 M powierzchni netto.

B.9.11. Zaopatrzenie w wedlo zewrtrznego gaszenia paru

Z istniepcych hydrantéw Dn 80 na sieci komunalnej oraz kapaktowego

B.9.12. Drogi paarowe.

Dojazd z drogi utwardzonej o nawierzchni betonowe.

Opracowat :
mgr irz. arch. Zbigniew Myszko
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OPIS DO INFORMACJI

DOTYCZ ACEJ BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce

1.0. Zakres robo6t

Budowa budynku Morskiej Stacji Ratowniczej i zagl@dogistycznego bazy zwalczania
rozlewéw w Ustce wraz z uzbrojeniem.

1.1. Szczegdtowy zakres robdt budowlanych

(art. 21a ust 2 pkt. 1-10 ustawy)

Szczegdbtowy zakres robét budowlanych

1 roboty budowlane, ktérych charakter, organizddjamiejsce prowadzenia stwarza | -----
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczstwa i zdrowia ludzi
la wykonanie wykopow frianach pionowych bez rozparcia elpkasci wigkszej nz 1,5 m | tak
oraz wykopéw o bezpiecznym nachylesaian o gébokasci wigkszej nz 3 m wykop pod zbiornik
szczelny
1.b roboty, przy ktérych wykonaniu wygiuje ryzyko wypadku z wysokoi ponad 5,0 m H= 11,17 m
lc rozbiérki obiektow budowlanych powgj 80 m | -
1d roboty wykonywane na terenie czynnych zaklag@@emystowych | eeee-
le monta, demonta i konserwacja rusztowigprzy budynkach wysokich i wysokgowych | ------
1f roboty wykonywane przy pomocywigéw lubsmiglowcow | --mem-
1.9 prowadzenie robét na obiektach mostowych metaduwania konstrukcji na podpory |  --—----
1l.h monta elementéw konstrukcji mostowych | -
1. betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjngbstow, takich jak przyczokki, filary | ------
i pylony
1. fundamenty podpér mostowych innych obiektowdwltnych napalach | -
1.k roboty wykonywane pod lub w polli przewodow linii elektroenergetycznych, w
odlegtdici liczonej poziomo od skrajnych przewodéw , mriejsiv: :
- 3,0 m — dla linii 0 nagciu znamionowym nie przekracaeym 1 kv~~~ | ---mm
- 5,0 m — dla linii 0 nagciu znamionowym1kv-15kv. | -
- 10,0 m — dla linii 0 nagtiu znamionowym 15kv-30kv | -mem-
- 15,0 m —dla linii 0 naptiu znamionowym 30 kv —110kv. | =e-ee-
1.1 roboty budowlane prowadz9one w portach i peaysich podczas ruchu statkbw | ------
1.m roboty prowadzone przy budowachtmacych wod;, przy wysokdciach petrzenia | ------
powyzej 1 m
2 roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wgsia dziatania substancji chemicznych ------
lub czynnikéw zagrzajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi
2.a roboty prowadzone w temperaturze pep-10°C~ | —eeeen
2.b roboty polegafe na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawiggggh azbest | ------
3 roboty budowlane stwarzge zagraenie promieniowaniem jonizagym | ------
3.a roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przelmynergii atomowych | -
3.b roboty remontowe i rozbiér obiektéw, w ktéryedalizowane byty procesy technol. z =~ | ---—---
uzyciem izotopow
4, roboty budowlane prowadzone w pabliinii wysokiego napicia lub czynnych linii | -----
komunikacyjnych
4.a roboty wykonywane w odlegi liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejsziz | -----
15,0 m dla linii 0 nagiciu znamionowym 110 kV
4.b roboty wykonywane w odledidi liczonej poziomo od skrajnych przewodéw , mreejs | -----
niz 30,0 m dla linii o nagciu znamionowym 110 kV
4.c budowa i remonty sieci elektroinstalacyjnej | ===
4.d budowa i remonty ugdzer sterowania ruchem kolejowym, patmych wzdhz linii =~ | -----
kolejowych
4.e wszystkie roboty budowlane, wykonywane na afaszkolejowym w warunkach | -
prowadzenia ruchu kolejowego
5. roboty budowlane stwaragg ryzyko utongcia pracownikbow | -
5.a roboty prowadzone z wptbbpodwodg. | e
5.b monta elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych | e
5.c fundamentowanie podpér mostowych i innych dideloudowlanych na palach | -
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5d roboty prowadzone przy budowachtmgacych wod;, przy wysokdci pigtrzenia powyej | -----

10m

6. roboty budowlane prowadzone w studniach, pochiaiew tunelach | -

6.a roboty prowadzone w zbiornikach, kanatachetmach uradzen technicznych i winnych | -----
niebezpiecznych przestrzeniach zamfgth

6.b roboty zwazane z wykonaniem przéjrurocagéw pod przeszkodami metodami : | -----
tunelow, przecisku lub innymi

7. roboty budowlane wykonane przez kigoych pojazdami zasilanymi z linii | --—---

napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbida®wisk

8. roboty budowlane wykonane w kesonach, z atmpsfgtwarzan ze spgzonego | -----
powietrza, przy budowie i remoncie nabtg@ortowych i przepraw mostowych

9. roboty budowlane wymaggie wycia materiatow wybuchowych | —eeeee

9.a roboty ziemne zwiane z przemieszczeniem lub gsagrzeniem gruntu tak

9.b roboty rozbiérkowe, w tym wykonanie otworéwstniepcych elementach demonta garay
konstrukcyjnych obiektéw

10. roboty budowlane prowadzone przy mantademontau ciezkich elementéw | -

prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

2.0. Wykaz obiektéw istniepcych

W s3siedztwie projektowanego budynku, znajdugelsidynek magazynowy Nr 6 ,
usytuowany w odlegkei 13,0 m..

3.0. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu npgacych stworzyw zagrozenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Nie wysgpuja.

4.0. Przewidywane zagrpenia wysepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

- roboty na wysokci

- roboty rozbidrkowe gagg blaszanych i kontenerow o wysakodo 4,0 m
- roboty w wykopach do 3,0 m.

- spawanie przewodow

5.0. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejscarowadzenia robo6t budowlanych

- plac budowy ogrodziogrodzeniem statym oraz oznakawtablicami informacyjnymi

6.0. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robo6t

- szkolenie w zakresie BHP

- instrukcja pracy rob6t demortavych i rozbiérkowych

- instrukcja montau i demontau rusztowa

- instrukcja pracy wykonania otworéw &gianach konstrukcyjnych

- kontrola posiadanych przez pracownikéw badgsokaciowych oraz badaokresowych
o braku przeciwwskasado wykonywania pracy na danym stanowisku
Instruktazu stanowiskowego udziela kierownik robot begpdnio nadzoracy prace

- przeszkolenie w zakresie obstugi butli tlenowyelecetylenowych oraz obstugi
elektronarzdzi

- przeszkolenie w zakresie wykonywania robét elganych i obstugi elektronagdzi.




