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Rodzaje drzwi

wewn., 1-skrzydiowe

wewn., 1-skrzydiowe

wewn., 1-skrzydiowe

wewn., 1-skrzydiowe

zewn., 1-skrzydiowe

wewn., 1.5-skrzydiowe|

wewn., 1-skrzydiowe

zewn., 1.5-skrzydiowe

wewn., 1-skrzydiowe

zewn., 1-skrzydiowe

brama garazowa

zewn., 2-skrzydiowe

wewn., 1-skrzydiowe

wewn., 1-skrzydiowe

UWAGI

- drzwi do pom. nr2/16
klasowe EI30 z
samozamykaczem

fazienkowa

- trzy zawiasy czopowe

- z otworami nawiewny
obudowanymi tulejami

- trzy zawiasy czopowe

typu "Gerda"

- trzy zawiasy czopowe

- 2 wkiadki patentowe
typu "Gerda"

- trzy zawiasy czopowe

- trzy zawiasy czopowe

- wposazone w

szyba EI30

- wposazone w
kac:

- ognio i

-ognio i
klasowe, EI30

klasowe, EI30

- ognio i dymoszczelne
klasowe, EI30

- 2 wkitadki patentowe
typu "Gerda"

- trzy zawiasy czopowe

- drzwi do pom. nr 1/21
klasowe EI30 z
samozamykaczem

-z izolacja termiczna.

- klasowe EI30 z
samozamykaczem

- 1- wkladka patentowa
typu "Gerda"

-z izolacja termiczna.

- np. seria BR-40 firmy
HORMANN

- z zamkiem w klamce

szyba EI30

- wposazone w
samozamykacz

- ognio i dymoszczelne

klasowe, EI30
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