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D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego centem

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegobtowe] Specyfikacjchrécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
warstwy ulepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementem przy budowiesklej Stacji Poszukiwania i
Ratownictwa w Ustce.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojyatadokument przetargowy i kontraktowy przy zld€can
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t

Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotygrowadzenia robét przy wykonaniu ulepszonego padio

gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego wrbatoe i obejmu:

- wykonanie podbudowy pomochniczej z gruntu stabilizoego cementem (gruntocement z betoniarki), &R
2,5 MPa MPa, gr. w-wy 15 cm.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka grunémeatu i wody, a w razie potrzeby rownie
dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegobranych w optymalnych ifgiach.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cement@mentowa zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wrania cementu.

Okreslenia podane w niniejszej SST ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami oraz Szczegoipw
Specyfikacy Techniczia D-00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania, jak& zastosowanych materiatdw oraz za
zgodnd¢ z Dokumentagj Projektovs, SST i poleceniami kyniera

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne™
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygeze materiatow podano w SST D-00.00.00. Wymaganddneg

Materialami stosowanymi przy wykonaniu ulepszongoudiaza z gruntu stabilizowanego cementem w
betoniarce wedlug zasad niniejszej SST s

2.1. Grunty

Przydatné¢ gruntdbw przeznaczonych do stabilizacji cementemezgaocené na podstawie wynikéw bada
laboratoryjnych, wykonanych wg metod podanych w$H86012.
Do wykonania podbudéw i ulepszonego padi@ gruntdw stabilizowanych cementem ngletosowa grunty
spetniajce nasipujace wymagania:

- zawartd¢ ziaren przechodzych przez sito #40 mm - nie mniegrii00% (m/m),

- zawartd¢ ziaren przechodzych przez sito #20 mm - powsj 85% (m/m),

- zawartd¢ ziaren przechodzych przez sito #4 mm - powgj 50% (m/m),

- zawartd¢ czastek mniejszych od 0,002 mm - pa&ji 20% (m/m),

- granica plynnéci nie wiecej niz 40 % (m/m),

- Wskanik plastycznéci nie wiecej niz 15 % (m/m),

- Odczyn pH-o0d 5 do 8,
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- Zawart@¢ czesci organicznych nie wcej niz 2 % (m/m),

- Zawarta¢ siarczandw, w przeliczeniu na3tle wiecej niz 1 % (m/m).
Grunt mana uznd za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggwiki bada laboratoryjnych wykaza, ze
wytrzymatai¢ na sciskanie i mrozoodpordé prébek gruntu stabilizowanegm sgodne z wymaganiami
okreslonymi w pkt 2.4. tablica 0.
Grunty o granicy ptynnizi od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magby¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonegiopm pod warunkiem aycia specjalnych maszyn,
umazliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie
z cementem.
Decydupcym  sprawdzianem  przydattw gruntu do  stabilizacji & wyniki  wytrzymaldci
nasciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.2. Cement

Nalezy stosowé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002.
- wytrzymaia¢ nasciskanie po 7 dniach- nie mniepri6 MPa,
- wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniach 52,5 MPa,
- pocatek wiazania- najwczéniej po uptywie 75 minut,
- stalaé¢ objgtosci nie wiecej niz 10 mm.
Badania cementu nafewykona zgodnie z PN-EN 196.
Przechowywanie cementu powinno odbyw#& zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cemergirie diwszy od trzech miesty, mazna go stosowaza
zgodh Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatn& do robot.

2.3. Woda

Do ulepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementem a betoniaregynstosowa wode odpowiadajca
wymaganiom normy PN-B-32250. Zaleca stosowanie wody wodagiowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania bafla
W przypadku poboru wody z innegarrédia naley przeprowadZi biezaca kontrot zgodnie
z PN-76/C-04630:

- zabarwienie - nie powinna wykaza

- zapach - nie powinna wydziélaapachu gnilnego,

- zawiesina - nie powinna zawigrgrudek, ktaczkow,

- p H-co najmniej 4 przy badaniu papierkiem wskowym.

2.4. Grunt stabilizowany cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni dowvej, wytrzymaté¢ gruntu stabilizowanego

cementem wg PN-S-96012 powinna spetniggmagania okrdone w tabl. 1a.

Tablica 1a. Wymagania dla warstw z gruntow stadwlianych cementem (wzmocnienie stabego paxto
nawierzchni)

Wytrzymalasi¢ nasciskanie

rébek nasyconych wad Wskanik

Lp. Rodzaj warstwy w konstrukcji nawierzchni droggw P (M>F/>a) Y « mrozood-
po 7 dniach| Po 28 dniagh POrnac

1 | Podbudowa pomocnicza dla KR4 g 85,0 MPa od1,6do2,p od25do5,0 0,7

Gorna czs¢ warstwy ulepszonego podia gruntowego

o0 grubdci co najmniej 10 cm dla KR4 lub gérnagéé
warstwy ulepszenia stabego pogiiaz gruntéw wtpliwych
oraz wysadzinowych

od1,0do1, od1,5do2/5 0,6

Dolna czs¢ warstwy ulepszonego podia gruntowego w
3 | przypadku posadowienia konstrukcji nawierzchni odipzu - 0od 0,5do 1,5 0,6
z gruntéw vatpliwych i wysadzinowych

3. SPRZET

3.1. Wytwdrnia betonéw
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Betoniarnia nie mze zaktdcéd warunkéw ochronyrodowiska tj. powodowazapylenia terenu, zanieczyszéza
waod i wywotywa hatas powyej dopuszczalnych norm. Wydajigobetoniarni musi zapewhizapotrzebowanie
dla danej budowy. Betoniarnia musi posiageeine wyposzenie gwarantuce wiaciwa jakas¢ wytworzonej
mieszanki. Minimalna pojemidé zasypowa betoniarki - 1000 | (Bn Dozowanie wagowe kruszywa i cementu
z doktadndcia + 3%. Dozowanie wody okfjosciowe przy pomocy okjosciomierza przeptywowego. Zabrania
sie stosowania betoniarek wolno spadowych.

3.2.Ukfadanie warstwy ulepszonego padi gruntu stabilizowanego cementem wykonywajtizie rowniarlg
lub uktadarlg do mieszanki betonowe;j.

3.3.Sprzt do zagszczania ulepszonego pogdoz gruntu stabilizowanego cementem:

- walec ogumionyredni lub cézki o regulaminowym énieniu w oponach,
- walec gladki stalowy wibracyjny dwuwatowy, proveawhy,
- plyta wibracyjna lekka lub eika.

Wybér uradzer do zagszczania pozostawiagsWykonawcy w zalenosci od jego maliwosci i warunkéw
terenowych- szerokei zag:szczanej warstwy ulepszonego padio

3.4  Uzyty przez Wykonawg sprzt mechaniczny do wykonywania ulepszonego pazalto
Z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce inéssprawny technicznie i uzyskakceptagj Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1, Transport kruszywa do betoniarni odbywske moze dowolnymisrodkami transportu, zabezpiecaajmi
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninasortymentami kruszywa podczas transportu.

4.2 Transport cementu musi odbyivasic w sposéb chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

Przewiduje si transport cementu do wytworni betonéw - luzem, ysternach przystosowanych do przewozu
materiatow sypkich.

4.3, Transport mieszanki odby&asie musi samochodami samowytadowczymi — zalecany hogrmechyt
skrzyni. Samochody powinny charakteryzéve& duza pojemndcia, tj. 10 ton.

Mieszanka w czasie transportu powinna lghroniona od wptywéw atmosferycznych takich jalpady,
nastonecznienie, wiatry. Przy braku oston w konsfjiusrodkéw transportowych natg stosowd przykrycia
(folia, brezent).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D-0@00"Wymagania ogélne"”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wytyczne do zaprojektowania gruntu stabilizwanego cementem w betoniarce

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca tokkbry przedstawig Inzynierowi do zatwierdzenia.
Receptura powinna Byopracowana dla konkretnych materiatow, zaakceptgalawczéniej przez liyniera do
wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnyobbgk materiatow.

Receptura powinna Byopracowana w oparciu o ngstijace zrodta:
- zal@enia materiatowe gie w PZJ,
- wytyczne niniejszej specyfikaciji,
- norne PN-S-96012 "Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszmodige z gruntu stabilizowanych
cementem”,
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Maksymalna zawarté cementu w mieszance cementowo — gruntowej dlacgegblnych warstw podbudowy.

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do magy
Lp. Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa pomocnicZa ulepszone pedto
1 KR1i2 10 10

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiadailgotnasci optymalnej okréonej wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B- 04481, z toleranc] 0%, -20% jej warkzi.

5.2.2. Warunki prowadzenia produkcji mieszanki

Grunt stabilizowany cementem t@by¢ produkowany przy temperaturze otoczenia p@ins °C. ewentualne
rozszerzenie tego okresu aeonasipi¢ po wyraeniu zgody przez kyniera, w przypadku stwierdzenia dobrych
warunkéw pogodowych tj temperatury pawey 5 °C, nie wystpowania przymrozkéw oraz opadéw deszczu.
Produkcja mee odbywg& sig jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej,acpwanej w laboratorium
wskazanym przez #yniera i zatwierdzonej przez niego. Wykonawca mpgsiadé na budowie wihasne
laboratorium lub te za zgod Inzyniera zlect nadzor niezalsemu laboratorium.

Inzynier bedzie dysponowat wlasnym laboratorium lubz tbedzie korzystat z laboratorium Wykonawcy,
uczestniczc w badaniach.

5.2.3. Produkcja mieszanki na ulepszone podte z gruntu stabilizowanego cementem

Produkcja mge zostéa rozpoczta na wniosek Wykonawcy, po wyeniu zgody przez hkyniera. Bez wanej
zatwierdzonej receptury laboratoryjnej. Wykonawda maze rozpoczé produkcji. Roboczy sktad mieszanki
przygotowuje Wykonawca, opracowajgo na bazie receptury laboratoryjnej. Zgtona do zaprogramowania
lub nastawienia nawenia kruszywa (jednego lub dwdch) oraz cementu dywdsklad mieszanki natg
umiesci¢ na tablicy w widocznym miejscu dla operatora dyimera. Czas mieszania sktadnikéw powinierd by
ustalony déwiadczalnie, w zalmosci od skltadu i wymaganej wilgotda optymalnej stabilizowanego
cementem oraz rodzaju ydzenia mieszagego.

5.2.4.Transport mieszanki na miejsce wbudowania odBysia bedzie samochodami samowytadowczymi o
dwzej pojemndci, tj minimum 10 ton. Czas trwania transportu zobérni do miejsca wbudowania nie 780
przekracza 1 godz. (ok.30 km).

5.2.5.Wbudowywanie gruntu stabilizowanego cementem wygtanego w betoniarce powinno odbyiwsie w
sprzyjapcych warunkach atmosferycznych, w niezawilgoconeytkogruntowe lub na warstwodcinajca z
gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7 dn@at daty jej poteenia. Zabrania siuktadania mieszanki
w deszczu.

Warstwa ukladana edzie w prowadnicach i przed zggczeniem powinna bysprofilowana i doktadnie
wyréwnana do wymaganych projektem pochypoprzecznych i podiunych. Zhcza poprzeczne, wynikge z
pocatku lub kaica dziennej dziatki roboczej nalewykona przez réwne pionowe odgiie.

5.2.6. Zagszczenie warstwy gruntu stabilizowanego cementem.

Zageszczenie nalgy przeprowadzi zawsze od krawdzi najniszej do najwyszej, dla danego przekroju
poprzecznego.

Wszelkie manewry walca nale przeprowadza ptynnie, midzy innymi rozpocgcie i zakdczenie przejazdu,
zmiana kierunku przejazdu nie peopowodowd szarpngé.

Zageszczenie mieszanki musibyakaczone przed uptywem 2 godzin od chwili dodania wddymieszanki.
Wskaznik zag;szczenia mieszanki powinien wynéds = 1,00, okréony zgodnie z norm BN-77/8931-12.
Sprzt do zagszczania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementpisano w punkcie 3 niniejszej
specyfikaciji.

Specjala uwag; nalery poswigci¢ zag:szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podiwych i
poprzecznych oraz wszelkich adzex obcych.
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Wszelkie miejsca lkne, rozsegregowane,eiane podczas zagzczenia lub w inny sposéb wadliwe, mugz¢
naprawione przez zerwanie warstwy na pajruba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skiadzie
ponowne zagszczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.2.7 Spoiny robocze

W miarg mazliwosci nalezy unikat podiwznych spoin roboczych, poprzez wykonywanie warstvay qatej
szerokdci.

Jezeli jest to maliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gatzavykonaniem kolejnego pasa rigle
pionowa krawedz wykonanego pasa zwuii¢ wody. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w aaoej i
Zzag;szczonej mieszance, najeniezwiocznie obaic pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod, nalery wbudowa
kolejny pas. W podobny sposéb nalevykona poprzecza spoirg robocz na pohczeniu dziatek roboczych.
Od obcgcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance wmma odsipic wtedy, gdy czas portzy
zakaczeniem zagszczenia jednego pasa, a rozpoizm wbudowania gsiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Jezeli w nizej polazonej warstwie wyspuja spoiny w warstwie becej wyzej powinny by wzgledem nich
przesungte o co hajmniej 30 cm dla spoiny pothej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.2.8. Warunki dojrzewania wykonanej warstwy ulepsanego poditaa

Nie naley dopuci¢c do wyschngcia warstwy gruntu stabilizowanego cementem aby puwistaty gkniccia
skurczowe.

Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjacych sposobéw:

a) skropienie warstwy emuisisfaltows, asfaltem D200 lub D300 w iai 0,5 +1,0 kg /)

b) skropienie specjalnymi preparatami powiokotwgmtiz posiadajcymi aprobat technicza wydar przez
uprawnion jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu iclycia przez layniera,

C) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakeoskrapianie wagw ciagu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdbiia tworzywa sztucznego, uors na zaklad o szerokm co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymyi@aw stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.

Inne sposoby pigynacji, zaproponowane przez Wykonawadnne materiaty przeznaczone do ¢melacji mog by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptagjiera.

Nie nalery dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikre dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologicznyzmoedbywa sie wytacznie za zgoalInzyniera.

5.2.9. Efekt kaicowy
Zaggszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementenbetoniarce powinna charakteryzawaig
nastpujacymi cechami:
- jednorodnécia powierzchni,
- prawidtowg réwnaicia podhwna.
Nieréwnasci mierzone fat nie mog, przekracz& 15 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00. "Wymagania odbine
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robét polggapa sprawdzeniu przez ZAyniera na bigaco,
w miare postpu robot, jakéci uzywanych przez

Wykonawe materiatéw i zgodnii wykonywanych rob6t z projektem i wymaganiamiiejszej specyfikacji:
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- badanie dostaw materiatow,

- kontynuacja badanowych dostaw,

- badania jakéci produkowanej mieszanki na podbudowy.
Wykonawca w obecrigi Inzyniera wykona 1 segi(6 prébek) z kadej dziennej dziatki roboczej do badania
wytrzymataici nasciskanie.

W czasie ukladania warstwy z gruntu stabilizowanegmentem w betoniarce, Wykonawca zolkaany jest
kontrolows&:
- jednorodné¢ uktadanej warstwy,
- prawidlowa¢ cech geometrycznych (szerdkp grubg, réwnas¢ podiwna
i poprzeczna).

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszybktkedementow procesu technologicznego oraz
zaakceptowania przez Ayniera wynikow badé laboratoryjnych Wykonawcy, po uprzednim zapoznasijuz
nimi.

6.2.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub slegnego podia
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1b.

Tablica 1b. Cgstotliwo$¢ bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna powierzchnia
e Minimalna liczba bada odbudowy lub
Lp. Wyszczegolnienie bada na dziennej dzialce uleppszoneg\:)vypod}xa
roboczej przypadajca na jedno
badanie

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa

Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa
2 :

ze spoiwem 2 600 m?
3 Rozdrobnienie gruntu
4 Zag:szczenie warstwy
5 Grubg¢ podbudowy lub ulepszonego pogho 3 400 m?

Wytrzymalai¢ nasciskanie
6 - 71 28-dniowa przy stabilizacji 6 probek 400 m?

cementem i wapnem
7 Badania spoiwa: przy projektowaniu sktadu mieszanki i przyzkaj
- cementu Zmianie
8 Badania wody dla kazdego vatpliwego zrédia
9 Badania whciwoéci gruntu lub kruszywa dla kazdej partii i plrzy kadej zmianie rodzaju gruntu
ub kruszywa

6.2.2.Uziarnienie gruntu

Prébki do bada nalezy pobierg z mieszarek przed podaniem spoiwa. UziarnieniesZywa powinno by
zgodne z wymaganiami podanymi w SST dofiggzh poszczegdinych rodzajéw ulepszonego padio

6.2.3. Wilgotnasé mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem

Wilgotnos¢ mieszanki powinna liyrowna wilgotndci optymalnej, okrédonej w projekcie sktadu tej mieszanki,
z toleranci +10%-20% jej wartéci.

6.2.4 Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna leyzag:szczona do ogjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszej od 1,00 oznaczonego
zgodnie z BN-77/8931-12 .

Budowa Morskiej Stacji Poszukiwania i Ratownictwa w Ustce



D.04.05.01

6.2.5 Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego podia
Grubai¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkd co najmniej 0,5 m od kramzi.
Grubas¢ warstwy nie mae r&ni¢ sig od projektowanej o wtej niz:

— dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego pedte 10%, - 15%.

6.2.6. Wytrzymaiasé na sciskanie

Wytrzymatdi¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Prébkido bada
nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razoej przed jegag:szczeniem. Prébki w
ilosci 6 sztuk nalgy formowa i przechowywd zgodnie z norm Trzy probki naley bad& po 7 dniach oraz po
28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymétd nasciskanie powinny b§ zgodne z wymaganiami podanymi
w SST dotycacych ulepszonego podia.

6.2.7. Badania spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien &kte wiasciwosci podane w SST dotygeych
ulepszonego podia.

6.2.8 Badania wody
W przypadku wtpliwosci nalezy przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250 .
6.2.9 Badanie witdciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg bad& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. \Aéiavosci
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST dodggzh ulepszonego podia.

6.3. Badania odbiorcze

6.3.1 Wymagania dotyee cech geometrycznych i wytrzymgtmwych ulepszonego podia stabilizowanych

spoiwami.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarébw dotycacych cech geometrycznych podaje
tabl. 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego ulepszonego padtstabilizowanego
spoiwem.
Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Mlnlmalng CZA‘SFOHEWOSC bada
i pomiarow

1 Szeroké¢ 3 razy

2 Rowna¢ podiwzna co 20 m tat

3 Réwnd¢ poprzeczna 3 razy

4 Spadki poprzeczne* 3 razy

5 Rzdne wysokéciowe co 20 m,

7 Grubd¢ podbudowy i ulepszonego podio w 3 punktach

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2Szeroké¢ ulepszonego podia i podbudowy nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cm,-5m.

Na jezdniach bez krawmikow szeroké¢ podbudowy powinna kfywieksza od szeroksi warstwy wyej
lezacej, o co najmniej 25 cm lub o wagtowskazan w dokumentacji projektowej.

6.3.3 Rownd¢ podbudowy i ulepszonego podia

Nieréwnadici podtwzne ulepszonego podia naley mierzy¢ 4-metrows tata, zgodnie z norm BN-68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne ulepszonego pagimaley mierzy¢ 4-metrovy tata.
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Nieréwnaci nie powinny przekracZa
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegdqiad

6.3.4 Spadki poprzeczne ulepszonego podé

Spadki poprzeczne ulepszonego padio powinny by zgodne z dokumentacj projektove
z tolerancy + 0,5%.

6.3.5 Rzdne wysokdciowe ulepszonego podia

Réznice pomedzy rzdnymi wykonanej warstwy ulepszonego padta rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 0 cm, - 2 cm.

6.3.6 Uksztaltowanie osi ulepszonego pod

Os podbudowy i ulepszonego podéow planie nie mze by przesunita w stosunku do osi projektowej oQagj
niz+5cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 fm (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ulepszonegodigia z gruntu
stabilizowanego cementem w betoniarce.

Ogoblne zasady obmiaru podano w SST D-M.00.00.00/m¥gania ogoéline”.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@0:'Wymagania ogoélne". iynier oceni wyniki bad&i
pomiaréw przedigone przez Wykonaveczgodnie z niniejsg SST.

W wypadku stwierdzenia usterek,zymier ustali zakres robot poprawkowych do wykonaniykonawca
wykona je na koszt wkasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
PlatnGgé¢ za 1 M wykonanej warstwy ulepszonego paiionaley przyjmowa zgodnie z obmiarem, ocgen
jakosci uzytych materiatéw i ocenjakosci wykonanych roboét, na podstawie wynikow pomiaidvadan .

Zgodnie z DokumentagjProjektova nalezy wykona':

- warstwe wzmacniajca z gruntu stabilizowanego cementem (gruntocemedrgtaniarki) o R= 2,5 MPa, gr.
w-wy 15 cm

- podbudow pomochicz z gruntu stabilizowanego cementem (gruntocemdrgtaniarkiy o R= 5,0 MPa,

gr. w-wy 16 cm

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajg{itransport na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieeigpiowadnic oraz innych materiatow i adzen
pomocniczych,

- roztazenie i zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Szczegd@pw
Specyfikacji Technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002.

PN-EN-196
PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-EN 197-2
PN-B-32250
PN-S-96012

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Cement. Skiad, wymagania i kigtergodndci dotyczice cementu powszechnego
uzytku

Metody badania cementu

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezeawartéci zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezgdadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezeawartéci zanieczyszczeorganicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartgci siarki metod bromow

Ocena zgoditd

Materiaty budowlane. Woda do betonéagpraw.

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszeodiaze z gruntu stabilizowanego
cementem

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenia wika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modudiksztalcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie piyt.

Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tat

Oznaczenie wgkaka zagszczenia gruntu

Dz.U. Nr 43 — Rozporgizenie MTIiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkoghtécznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie.
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