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D.08.01.01. Kravezniki betonowe

11. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacjchirécznej (SST) s wymagania dotyce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z ustawieniem krawnikbw betonowych przy budowie Morskiej Stacji Pdemania
i Ratownictwa w Ustce.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanij dotycz zasad prowadzenia robot aganych z
ustawieniem kragznikow betonowych.

Zakres rob6t okgony w dokumentaciji projektowej obejmuije:
— krawezniki betonowe 15x30 cm wystgje, na tawie betonowej z oporem.
— krawezniki betonowe 15x30 cm wtopione, na fawie betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe o@zagace chodniki dla pieszych, pasy daies,
wyspy kierupce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okdlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” puhkt

1.5. OgoIne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogomatkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw
Ogoblne wymagania dotygze materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade SST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materialami stosowanymis
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypki do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania tawy pod krasmiki.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.3.1.Ksztalt i wymiary

Ksztaltu przekroju poprzecznego krganikéw betonowych - prostakny scigty (w gornej czsci od strony
lica.
Wymiary kraveznikow betonowych: wysoké h=30 cm; szeroké u podstawy B=15 cm lub wysoé®d
h=30 cm; szeroki@ u podstawy B=20 cm; natomiast na gérnej powierzeRciccie ok. 3 cm (z wyokigleniem
punktu zatamania) na wysod@ 12 cm od gory. Diugs 1=100 cm lub 75 cm.
Przeznaczone na obramowanie wysp keawki betonowe trapezowe magjvymiary: wysokd¢ bokéw h=15
i 21 cm; szerok& u podstawy B=30 cm.
Powierzchnie kraeznikbw betonowych powinny ldybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
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lub zatartej. Krawdzie elementow powinny Byréwne i proste, a tekstura i kolor powierzchnoli@j powinny by
jednorodne.
Dopuszczalne odchytki wymiarow kramnikéw betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikéw betonowych

Wymiar Dopuszczalne odchytki wymiaroy Nie mnie ni Nie wigcej niz

Dtugosé, mm +1% 4mm 10mm

2.3.2. Widciwosci fizyczne i mechaniczne

Tablica 2. Wymagania do tygze wtaciwosci kraweznikéw betonowych

Badana witéciwos¢ Klasa | Oznaczenie Wielkos¢ pomierzona
Nashkliwos¢ % masy 3 B Wart@ srednia mniejsza lub rowna 6%
Odpornag¢ na zamraanie/rozmraanie z Wartas¢ srednia mniejsza lub réwna 1% przy
udziatlem soli odladzagych, ubytek 3 D czymzaden pojedynczy wynik nie ghszy od
masy po badaniu kg/m 1,5%

Charakterystyczna wytrzymdiona zginanie 5,0
Wytrzymalai¢ na zginanie MPa 2 T MPa, ale minimalna wytrzymadé na zginanie

4,0 MPa

Pomiar wykonany zgodnie z metpdpisan w
Klasa odpornéci nascieranie 4 I zalkczniku G do normy; nie mniejsza lub réwna

20mm

2.3.3. Dokumenty potwierdzgje jakaé¢ wyrobu

Aprobaty techniczne wystawione przed czaserdaigw zycie Rozporgdzenia w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upramych do nich wydania., nie mpgoy¢ zmieniane lecz
zachowuj waznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przyiadio oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym ,B” wystarcza deklaracja zgodooz Aprobas Technicza.

Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym ,B”, co oznacza wystavigedeklaracji
zgodndci z Aprobad, Techniczi (gdy uzyskali uprzednio Aprolzalechniczi) lub znakiem CE, co oznacza
wystawienie deklaracji zgodsci z norny zharmonizowas (PN-EN 1340; 2004.

Niezaleznie od rodzaju Deklaracji zgodém producent dostarczySwiadectwo jakéci- Informacg o
produkcie” dla dostawy elementéw.

2.3.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkai.

Krawgzniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniawyalymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, dugé¢ min. 5 cm weksza nk szerokéé kraweznika.

2.4. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsygplcementowo-piaskoyypowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 12620 , a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-EN 13139.

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powinier sgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-EN-197-1.

Woda powinna b§ odpowiadé wymaganiom PN-EN 1008.

2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krayzniki nalezy stosowa - beton klasy C16/20, wg PN-EN 206-1;2000 (bet@0 B
wg PN-B-06250).

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niezsiej niz ,32,5” wg PN-EN-
197-1.

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-EN 12620.

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

Woda powinna b§ odpowiadé wymaganiom PN-EN 1008.
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2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataagfinya gogco, powinna odpowiadavymaganiom
Aprobaty Technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” puhkt

3.2. Sprat
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwitywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnaj punkt 4.

4.2, Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawsozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Cement luzem natg przewozt cementowozami, natomiast cement workowanymagrzewozi dowolnymi
srodkami transportu, w spos6b zabezpiegaaprzed zawilgoceniem.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatBodczas transportu kruszywa powinny apbezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgie.

Mas: zalewowy nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minidbywa sie
w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniembmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-000QNVymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa® zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzeglinieniem w szerokai dna
wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

5.3.1.Ltawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton C16/20 katelony w szalowaniu powinien by
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym
nalezy stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemas zalewovs.

tawy betonowe proste wykonuje:$iez szalowania. Beton C16/20 sozlony powinien by wyrGwnywany
warstwami. Naley przy wykonywaniu taw betonowych stosae@ 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczm mag, zalewow.

5.4. Ustawienie kravgznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow
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Swiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni kragnika od jezdni) powinno liyzgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustgp@winno wynosi od 12 cm (wielké¢ podstawowa), na przgjach dla
pieszych obrione do 1 cm.

Zewrxtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepushogza, starannie ubitym.

Na obramowaniu wysp rozdziedaych nieprzejezdnych kragnik ,na ptask”,swiatto wynosé bedzie: 3 cm.
5.4.2. Ustawienie kragznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujessina podsypce na podsypce cementowo-piaskowe]
0 grubdgci 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikow nie powinny przekraczaszerokgci 1 cm. Spoiny naley wypeinic zaprave cementowo-
piaskowa, przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kraggniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpanach zalanych zaprawalezy
zalew& co 50 m bitumiczamag, zalewowv nad szczelig dylatacyjm fawy.

5.4.4. Ustawienie kragznikOw na istniejcej tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce na podsypce cementowo-piaskowej
0 grubdci 3 do 5 cm po zagzczeniu.

6. kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoimarikt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

6.2.1. Badania kragznikéw

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénhadania materialtdw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstaivivyniki tych bada Kierownikowi Projektu do akceptacji.

Sprawdzenie wyghtlu zewrtrznego nalgy przeprowad na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzewystepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1.
Pomiary dtugéci i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw plprzeprowadzi z dokltadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lurtey zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Sprawdzenig@w prostych w
narazach elementéw wykonujeesprzez przytéenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z
doktadndcia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialéw stosowanych prigwianiu kravgznikow betonowych powinny obejmowa
wszystkie widciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdpunkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kaw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podita na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z punktem 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj
a) Zgodné¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z dokumentggfojektova.
Profil podtwzny gérnej powierzchni fawy powinien bggodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nada 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosz:
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- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerok&ci projektowanej.
c) Réwnd¢ gornej powierzchni taw.
Rowng¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwdch punktach, naide 100 m fawy,
trzymetrowej faty.
Przeéwit pomigdzy gorm powierzchm tawy i przytazom tata nie mae przekraczal cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwikow

Przy ustawianiu kragznikéw nalezy sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kreémikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysict 1 cm na kade 100
m ustawionego krawgznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszcykraveznika od niwelety projektowanej, ktére wynasiL cm
na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) réwna¢ goérnej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwdch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym pragit pomiedzy gorry powierzchna kraweznika i przytazomg tata nie
moze przekraczal cm,

d) doktadné¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petn
giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00000\ymagania ogoélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarove jest m (metr) ustawionego krasmika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00MQMymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrégi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” puhkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
- wytyczenie,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tawy
- wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowe;j,
- wypetnienie spoin kragznikow zapraw,
— ew. zalanie spoin magalewowvs,
— zasypanie zewatrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
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- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane
10.1. Polskie Normy

1

2
3

1
1

12.

10.2.
13.

PO ©o~

PN-EN-197-1;2002

PN-EN 206-1:2003
PN-B-06265;2004

PN-EN 12620:2004
PN-EN
12620:2004/AC:2004
PN-EN-1008:2004

PN-EN 13139:2003
PN-EN 13369:2005
PN-EN 1340:2004
PN-B-06050
PN-B-11111

PN-B-11113

Inne dokumenty

Cement. &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotycace cementu
powszechnegoaytku

Beton. € 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni.

Krajowe uzupetnienia PN-EN 208003 Beton. C&¢ 1: Wymagania,
wihasciwosci, produkcja i zgodni.

Kruszywa do betonu.
Kruszywa do betonu (poprawka AC)

Woda zarobowa do betonu. Speagjikpobierania probek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
procesow produkcji betonu.

Kruszywo do zaprawy

Wspolne wymagania dla prgfeiow

Krageniki betonowe. Wymagania i metody bada

Roboty ziemne budowlane

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowycAwir
i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych.
Piasek

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
14. Aprobaty techniczne na mamlewovd
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