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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektonicznego wykonawczego
budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Projekt architektoniczny budowlany Morskiea&t Ratowniczej w Ustce.

1.2. Projekty brarowe

2.0. Dane ogolne

Projektuje s budynek parterowy niepodpiwniczony z poddaszeptkowym. Budynek
dwubrytowy, skfadajcy sk z czsci biurowo — socjalnej i prostopadle do niej usytaoej
Czgsci garaowe.

Budynek projektuje siw technologii tradycyjnejcianowo — stupowej, stropyelbetowe
monolityczne, dach wielospadowy o konstrukcji dreamej ptatwiowo — krokwiowe;.
Budynek wyposza skt w instalacg wodm, kanalizacyja, c.o., c.w. z kottowni wbudowaia,
instalacg elektryczn i piorunochrona. Odprowadzeniéciekdw sanitarnych do zbiornika
szczelnego, wod opadowych do bloku rgzsapcego.

3.0. Przeznaczenie i program zytkowy

Projektuje s budynek stanowty zaplecze socjalno — biurowe oraz zapleczezgara —
magazynowe dla spgiu ratowniczego i przeciwrozlewowego.

W parterze ogci socjalnej sytuuje si

- wejscie gtdbwne z przedsionkiem i klatlschodow

- pomieszczenia techniczne : magazyn oleju opatowegttownk oraz pomieszczenie
gospodarcze

- pomieszczenie biurowe i gyrke

- szatn¢ z umywalng

- wezet sanitarny

- magazyn spkgu

W poziomie parteru @%ci garaowej sytuuje s :

- 3 stanowiska garawe o dtugéci 15,95 m na spez transportowy i przeciwrozlewowy.
Gara wyposaony jest w aneks na sgtzpodrczny.

W poziomie poddasza sytuuje si

- pomieszczenia wypoczynkowe marynarzy
- mess z zapleczem kuchennym

- sak narad

- 2 pokoje noclegowe

- wezty sanitarne.



3.1. Dane powierzchniowo — kubaturowe

- kubatura budynku - 3246,90°m
- powierzchnia #ytkowa - 669,65 M
- powierzchnia zabudowy - 449,79 m
3.2. Wykaz pomieszche
PARTER
L.p. | Nazwa pomieszczenia m
1 wiatrotap 4,40 gres
2 klatka schodowa 14,40 gres
3 korytarz 8,60 gres
4 pomieszczenigrodkow czysteci 4,18 gres
5 sluza + WC 3,43 gres
6 pomieszczenie socjalne 4,06 gres
7 dyzurka 18,31 PVC
8 pokoj biurowy — kierownik 14,20 PVC
9 umywalnia 16,81 gres
10 | szatnia 22,92 gres
11 magazyn spetu 7,50 gres
12 magazyn spetu 7,46 gres
13 | suszarnia 4,23 gres
14 | magazyn spetu 3,31 gres
15 | Kkorytarz 9,00 gres
16 | korytarz 3,36 gres
17 | wezel sanitarny 5,72 gres
18 | pomieszczenie gospodarcze 6,12 beton
19 | kotlownia 10,63 beton
20 | magazyn oleju opatowego 3,62 beton
21 | gara srodkow ratowniczych 204,42 beton
I przeciwzalewowych
RAZEM 376,68 M
PODDASZE
2/1 | klatka schodowa 16,03 gres
2/2 | korytarz 39,90 gres
2/3 | pokoj kapitana 14,26 terakota
214 | WC 6,35 gres
2/5 | umywalnia 9,60 gres
2/6 | pokoj 13,12 PVC
2/7 | pokoj 8,93 PVC
2/8 | pokoj 8,93 PVC
2/9 | pokoj 11,43 PVC
2/0 | pokoj 11,31 PVC
2/1 | pokoj 11,31 PVC
2/2 | messa 33,34 PVC




2/3 | kuchnia 14,47 gres
2/4 | pomieszczenia gospodarcze 2,08 gres
2/5 | pomieszczenie gospodarcze 3,04 gres
116 | sala odpraw 34,02 gres
117 | tazienka 3,53 gres
118 | pokdj 19,00 PVC
119 | korytarz 10,37 gres
120 | pokgj 18,91 gres
121 | tazienka 3,04 gres
RAZEM 292,97 M
OGOLEM 669,65 M

4.0. Roboty budowlane

- fundamenty - tawy fundamentowe i stopy z betor@b&zbrojone stal A-IIINi @A- 1,
na podtau z warstwy betonu B 10 o gr. 10 cm oraz podsymisowo — piaskowej
zag:szczon do Is = 0,95.

- sciany fundamentowe - Z bloczkéw betonowych b 1Zag@rawie cementowo —
wapiennej kl. M5.

- sciany konstrukcyjne i zevgtrzne - z pustakow ceramicznych porotherm 25 P 3/ Pa
na zaprawie cementowo — wapiennej kl. M5 tzw. feiep

- Sciany dziatowe parteru i poddasza - z pustakownseznych typu porotherm 12 P+W
10 MOa.Sciany posadowione na wylewce betonowej pogrubiangasie 30 cm
do gr. 2- cm zazbrojonej 2 12.

- stropy -zelbetowe monolityczne krzgwo zbrojone (beton B 25, stglA-l i

A-lll N) o gr. 20 i 24 cm. Stropy opasane wgami 25/25 cm z betonu B 25
zbrojone stal A-lINi @A-I.

- klatka schodowa - schody na poddaszlbetowo — monolityczne z betonu B 30
zbrojone stal @ A-1i A-llI N.

- schody zewetrzne i wewntrzne parteru - z betonu B 30 na podlewce z beBhQ
I podsypce piaskowo zwirowej zagszczonej do Is =0,95.

- stupy i filary -zelbetowe monolityczne (beton B 30, StaA-1i  A-Ill N)

- stupki stalowe pod ptatwie dachu - stalowe z iirsdmknigtych 4 x 100 (St3S)

- podchgi i nadpraa -zelbetowe monolityczne (beton B 25, sted-1i  A-1lI N).

- wiezba dachowa - drewniana krokwiowoetikjowa (krokwie 6,3/20 cmgiki
2 x 7,5/22 cm, murtaty 14/14 cm, krokwie koszowlé?8 cm, z drewna sosnowego
kl. C 30). Ptatwie stalowe z naktagldrewnian 6,3/14 cm.

- kominy - murowane z cegty peinej ceramicznejlld,0 na zaprawie cementowo-
wapiennej kl. M 5. Od poziomu +5,7 i 7,5 do zindeenia +9,45 z cegty klinkierowej
na zaprawie trasowej (do klinkierow).

- kominy z ksztattek wentylacyjnych ceramicznyd®0 x 190 x 240¢ 150, murowane
na zaprawie kl. M5, obmurowane od poziomu +7,Cegta klinkierows na zaprawie
trasowej. klinkier oparty na wieu zelbetowym o gr. 12 cm, wykonanym w poziomie
+7,0 m.



5.0. Elementy wykaczeniowe

5.1. Tynki

Tynk na mokro cementowo — wapienny Kl. 11l gtadKlopuszcza sitynk gipsowy
maszynowy z wyjtkiem weztéw sanitarnych.

5.2. Suche tynki — zabudowa poddasza

- zabudowa potaci dachowych (skosy) na ruszcie lmeyen, profil sufitowy, w rozstawie
max 40 cm na uchwytach typu ES mocowanych do krékax rozstaw 100cm),
ptyty GKF (ognioodporne) o gr. 12 mm. Wembach sanitarnych GKS (wodoodporne).
Przed utégeniem ptyt wykonétermoizolac i paraizolags.

- zabudowa sufitéw ptytami GKF (ognioodpornymi) o §5 mm na ruszcie stalowym
jednoptaszczyznowym z profili CD na wieszakachutigs. W weztach sanitarnych
ptyty GKS (wodoodporne)

- obudowa stupkow stalowych i ptatwi stalowych wylkd z ptyt GKF o gr. 15 mm.
Dopuszcza sisiatkowanie siatkRabitza i wykonanie tynkow na mokro.

6.0. L awka serwisowa

W osi kalenicy nagtkach wykona tawke komunikacyja o szerokéci 60 cm z desek
0 gr. 38 mm. Deski przybigaw mijanke.

7.0. Wiaz na poziom ¢tek 80/80 cm wswietle

Konstrukcja drewniana z desek sosnowych 2,8 x 14 mhyty OSB o gr. 12 mm, ocieplona
wetna mineralm o gr. 12 cm, poszyta od spodu pigipsows GKF o gr. 12 m.

8.0. Wytaz dachowy

Systemowy wedtug np. Velux 80/80 cm.

9.0. Posadzki

9.1. Posadzki na gruncie

W czesci socjalnejna podbudowie betonowej z betonu B 10 o gr. 10amigplone
polistyrenem o gr. 8 cm, na podktadzie z betonoweyibetonu B 20, zbrojonym siatk
zgrzewan 10/10cm z drutw 4,5 mm, z ptytek gres o gr. 9 mm na klej

W czgsci garazowej i magazynachna podbudowie betonowej z betonu B 10, warstwa
wierzchnia z betonu B 30 o gr. 15 cm zacieraneggtadko i powierzchniowo
utwardzonego, zbrojonego zbrojeniem rozproszonysiatkami z pgtéw stalowychp 6.



9.2. Posadzki na stropach

Z ptytek gres i PVC rulonowego homogenicznego 8,rmm na wylewce
samopoziomuiycej, na podkiadzie betonowym o gr. 4 cm. Posadyki Rulonowi spawane z
wywinigciem cokotow h = 15 cm

9.3. Licowanie schoddéw

Stopnie z ptytek gres o gr. 9 mm antyimgowe R 10, podstopnie z ptytek gres gr. 9 mm.
Stopnie i podstopnie zegicowane kolorystycznie.

9.4. Cokoty

W czesci garaowej z ptytek gres h =30 cm.
W czsci socjalnej z ptytek gres i PVC h =15 cm.

10.0. Glazury

W pomieszczeniach sanitarnych do wysak®,20 m glazura 15/15 cm, w kolorach
pastelowych, matowana. Spoina gr. 2 mm szaraznii@ profili metalowych.

W pomieszczeniach socjalnych i gospodarczych fagtuc

W pomieszczeniach wypoczynkowych przy umywalkactutzny.

11.0. Parapety wewastrzne

Z ptyt MDF o gr. 25 mm w okleinie buk.

12.0. Parapety zewegtrzne

Z blachy aluminiowej lakierowanej.

13.0. Stolarka okienna — wedlug wykazu

PVC 5 — komorowa , szklona szktem zespolonym U1 W/nfK, rozwieralno — uchylna.
Okucia obwiedniowe z klamkusytuowan max 1,80 m nad poziomem posadzki. We
wszystkich oknach nawietrzaki szczelinowe ramowe.

14.0. Stolarka drzwiowa drewniana — wedtug wykazu

Drzwi ptytowe gtadkie z ptyty widrowej d¢onej w okleinie CPL.
Oscieznice stalowe lakierowane o regulowanej sze¢okobejmuacesciar.



15.0. Drzwi aluminiowe - wedtug wykazu

Zewnetrzne -z profili aluminiowych lakierowanych z przektadkatermicznymi, szklona
szklem bezpiecznym zespolonym<ld.1 W/MK, wyposaone w samozamykacze.
Wewnetrzne —z profili aluminiowych lakierowanych (tzw. zimnyckkiem bezpiecznym.

16.0.Slusarka drzwiowa stalowa

Drzwi zewretrzne stalowe lakierowane, ocieplone wetnineralr, oscieznice stalowe .
Drzwi do kottowni w klasie El 30, do magazynu olejpatowego EI 60,w przedsionku gama
El 15, wyposaone w samozamykacze.

Drzwi do pomieszczenia gospodarczego 1/18 stalakierowane z &ieznica stalows.

17.0. Odboijniki drzwiowe

Drzwi wyposay¢ w odbojniki metalowo — gumowe, mocowane do posadzk

18.0. Bramy garaowe uchylne wedlug wykazu

Segmentowe, stalowo — aluminiowe lakierowane ooisp| napd manualny, w partiach
przeszklone. Jedna brama wypasaa drzwi skrzydtowe rozwierane.

19.0.Slusarka budowlana — wedtug wykazu i rysunkéw szczedgowych

- balustrada wewgtrzna

- balustrada zewtrzna

- wycieraczki

- klamry wytazowe stalowe z ga ¢ 20
- wytaz na dach

- odbojniki stalowe bram garawych

20.0. Balustrada balkonu

Drewniana z drewna sosnowego klasy C 30 strugaoggpekroju 10/10 cm.

21. Roboty malarskie

- sufity - farba akrylowa w kolorze biatym
- §ciany - farba akrylowa w kolorach pastelowych
- lamperia - (w korytarz i gazach) z farb zmywalnych alkidowych

- elementy stalowe - zabezpieczone antykorozyjnie.
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22.0. Pokrycie dachu

Dachdéwka ceramiczna zaktadkowasigry systemowe, z grzebieniem wentylacyjnym,
mocowana do tat na zapinki stalowe lub gdzie systemowe.
Na wiatrownicach dachéwka zaktadkowa tamana.

23.0. tawa kominiarska i ptotek§niezny

Systemowe

24.0. 1zolacje

23.1. Przeciwwilgociowe

- faw i §cian fundamentowych - dysperbit 2 x gr. 3 mm

- §cian - folia PVC gr. 0,7 mm 2 x lub papa izolagygr. 4 mm
- posadzek na gruncie - dysperbit 2 x + folia gglenowa 1 x

- stropow - folia polietylenowa 0,2 mm 2 x

- w weztach sanitarnych - folia w ptynie.

23.2. Paraizolacje

Folia polietylenowa, z fadi aluminiowg klejona na zaktadach i daoian.

23.3. Wiatroizolacje

Folia paroprzepuszczalna o zddloioprzepuszczania pary > 2500 G#4 h

23.4. lzolacje akustyczne

Na stropie | ptra styropian EPS 200 gr. 4 cm, folia polietylenppadkiad betonowy
gr. 4 cm pltywajcy, oddylatowany odcian styropianem gr. 1 cm.

23.5. Izolacje cieplne

- posadzki na gruncie -w czsci socjalnej polistyren ekstrudowany gr. 8 cm
- sciany fundamentowe —polistyren ekstrudowany gr. 10 cm.
- §ciany zewretrzne —wetna mineralna alt. styropian o gr. 12 crgstgs¢ wetny 50 kG/m
- potacie dachowe -wetna mineralna w 2 warstwach 5i 15 cm
gestas¢ welny 5cm - 50 kG/rh
gestasé wetny 15 cm - 20 kG/rh

24.0. Zabezpieczenie elementéw drewnianych przediozja i ppoz.

Elementy drewniane wewtrzne impregnowane preparatami solnymi np. Fobos 2.
Elementy zewetrzne preparatami olejowymi np. drewnochronem.
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25.0. Elewacje

-cokoty - cegta klinkierowa 6,5 x 12 x 25 cm w kide naturalnym, gtadka, na
zaprawie trasowej, zwiezona rollg , spoina gr. 1 cm szara,
- §ciany - cegta klinkierowa 6,5 x 12 x 25 cm w koloraturalnym gtadka, spoina

1,0 cm szara, zwiezenie rollg 12 cm, nadpriza okienne w uktadzie kleina
25 cm na profilu stalowym

- Sciany tynkowane - tynk cienkowarstwowy gtadki oarpieniu 1 — 3 mm
w kolorze szarozielonym RAL 7009

- Sciany licowane elementami alucobond - w kolorzeiredhym aluminium

- pokrycia dachu - dachéwka ceramiczna zaktadkovkalarze biskwit (naturalnym)

- kominy - cegta klinkierowa

- podbitki okapéw - boazeria sosnowa gr 18 mm igposvana, w uktadzie poziomym w
kolorze palisander

- balustrada balkonu - drewniana z drewna sosnowegregnowanego w kolorze
palisander

- obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe - adbly stalowej ocynkowanej,
powlekanej, w kolorze RAL 7009

- okna PVC - biate

- bramy, drzwi zewetrzne i wewntrzne aluminiowe i stalowe - lakierowane w kolorze
RAL 6003.

Opracowat :
mgr irz. arch. Zbigniew Myszko



