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poz.0. OBCI AZENIA
poz.0.1. POKRYCIE DACHOWE

Obciazenie powierzchniowe [kN/m ] g Iz Jdo
Dachéwka ceramiczna 0,54 1,20 0,65
taty sosnowe 4/6 co 30 cm : 0,04x0,06x6,00/0,30 0,05 1,10 0,05
Kontrtaty sosnowe 4/6 co 90 cm : 0,04x0,06x6,00/0,90 0,02 1,20 0,02
Deskowanie petne 25 mm + papa : 0,025x6,00+0,05 0,20 1,20 0,24
Krokwie sosnowe 6,3/20 co 90 cm : 0,063x0,20x6,00/0,90 0,08 1,10 0,09
RAZEM POLAC BEZ OCIEPLENIA 0,89 1,19 1,05
Wetna mineralna miekka 20 cm : 0,20x0,60 0,12 1,20 0,14
Folia PE 0,02 1,20 0,02
Oktadzina sufitu z instalacjami 0,30 1,20 0,36
RAZEM POLAC Z OCIEPLENIEM 1,33 1,19 1,58
poz.0.2. STROP NA JETKACH

Obciazenie powierzchniowe [kN/m ] g« Iz Jdo
Deski podtogowe 32 mm sosnowe : 0,032x6,00 0,19 1,20 0,23
Jetki 2x6,3/20 cm co 90 cm : 2x0,063x0,20x6,00/0,90 0,17 1,10 0,18
Wetna mineralna miekka 20 cm : 0,20x0,60 0,12 1,20 0,14
Oktadzina sufitu 0,30 1,20 0,36
RAZEM OBCIAZENIE STALE 0,78 1,18 0,92

Uzytkowe - poddasze z dostepem przez wytaz 0,50 1,40 0,70
RAZEM OBCIAZENIE ZMIENNE 0,50 1,40 0,70

OBCIAZENIE CALKOWITE 1,28 1,27 1,62

p0z.0.3. DACHY - SNIEG
Strefa obci azenia $niegiem : 3.
s =12kN/m* 1, =08 C,=08 C,=10 s=C.Cs =08x08x10x12=0,77 kN/m* = s, = 077x 14 = 108kN/m?

p0z.0.4. DACHY - WIATR
Strefa obci azenia wiatrem : 11b.
g, = 055kN/m*> C,=10 y, =13 pB=18
Dach 45° - wiatr od okapu — pota_¢é nawietrzna :
C, =0015 -02=0,015%x45-02 = 048
P, =9, C,C,B = 055x10x 048x 18 = 0,48 kKN/m? = p = 048x13 = 062 kN/m’
Dach 35° - wiatr od okapu — pota €& nawietrzna :
C, =0015% - 02=0,015%x35-02 = 033
P, =9,C,C,B = 055x10x 033x 18 = 0,33 kN/m* = p = 033x13 = 043 kN/m’
Wiatr od okapu — potacie zawietrzne :
c,=0 C,=-04= C,=C,-C,=-04-0=-04
Py = 055x 10% (~ 04)x 18 = -0,40 kN/m? = p = -0,40x13 = —052 kN/m?
Wiatr od szczytéw i dach ptaski :
c,=0 C,=-09= C,=C,-C,=-09-0=-09
Py = 055x 10% (- 09)x 18=-0,89 kN/m? = p = -089x13 = —116 kN/m?

p0z.0.5. STROP WYLEWANY

Obciazenie powierzchniowe [kN/m ‘] Jx Iz Jdo
Gres na klej 2 cm : 0,02x21,00 0,42 1,20 0,50
Wylewka cementowa zbrojona 4 cm : 0,04x24,00 0,96 1,30 1,25
Styropian 5 cm : 0,05x0,45 0,02 1,20 0,03
2xpapa 0,15 1,20 0,18
Plyta zelbetowa 20 cm : 0,20x25,00 5,00 1,10 5,50
Tynk cem.-wap. 1,5 cm : 0,015x19,00 0,29 1,30 0,37
RAZEM OBCIAZENIE STALE 6,84 1,15 7,83
Zastepcze od Scianek dziatowych : 1,25x3,20/2,65 1,51 1,20 1,81
Uzytkowe - sale zebran 3,00 1,30 3,90
RAZEM OBCIAZENIE ZMIENNE 4,51 1,27 571
OBCIAZENIE CALKOWITE 11,35 1,19 13,54
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p0z.0.6. B ALKON
Obcigzenie powierzchniowe [kN/m ] Jx Vi Jdo
Gres na klej 2 cm : 0,02x21,00 0,42 1,20 0,50
Wylewka cementowa zbrojona 4 cm : 0,04x24,00 0,96 1,30 1,25
Styropian 15 cm : 0,15x0,45 0,07 1,20 0,08
2xpapa 0,15 1,20 0,18
Piyta zelbetowa 15 cm : 0,15x25,00 3,75 1,10 4,13
Tynk cem.-wap. 1,5 cm : 0,015x19,00 0,29 1,30 0,37
RAZEM OBCIAZENIE STALE 5,63 1,16 6,51
Uzytkowe - balkony wspornikowe 5,00 1,30 6,50
RAZEM OBCIAZENIE ZMIENNE 5,00 1,30 6,50
OBCIAZENIE CALKOWITE 10,63 1,22 13,01
poz.0.7. B IEGI SCHODOWE 13x16,6/27
Obcigzenie powierzchniowe [kN/m ] Ok Vi Jo
Gres na klej 2 cm : (0,02+0,02x0,167/0,29)x21,00 0,66 1,20 0,79
Stopnie betonowe : 0,5x0,166x23,00 1,91 1,10 2,10
Plyta zelbetowa 15 cm : 0,15x25,00/0,852 4,40 1,10 4,84
Tynk cem.-wap. 1,5 cm : 0,015x19,00/0,852 0,33 1,30 0,43
RAZEM OBCIAZENIE STALE 7,31 1,12 8,17
Uzytkowe - klatki schodowe mieszkan 3,00 1,30 3,90
RAZEM OBCIAZENIE ZMIENNE 3,00 1,30 3,90
OBCIAZENIE CALKOWITE 10,31 1,17 12,07
p0z.0.8. SPOCZNIKI SCHODOWE
Obcigzenie powierzchniowe [kN/m ] Ok Vi Jo
Gres na klej 2 cm : 0,02x21,00 0,42 1,20 0,50
Plyta zelbetowa 15 cm : 0,15x25,00 3,75 1,10 4,13
Tynk cem.-wap. 1,5 cm : 0,015x19,00 0,29 1,30 0,37
RAZEM OBCIAZENIE STALE 4,46 1,12 5,00
Uzytkowe - klatki schodowe mieszkan 3,00 1,30 3,90
RAZEM OBCIAZENIE ZMIENNE 3,00 1,30 3,90
OBCIAZENIE CALKOWITE 7,46 1,19 8,90
p0z.0.9. SCIANY ZEWNETRZNE PODZIEMIA
Obcigzenie powierzchniowe [kN/m ] Ok Vi Jo
Bloczki betonowe 25+12=37 cm : 0,37x23,00 8,51 1,10 9,36
Styropian 10 cm : 0,10x0,45 0,05 1,20 0,05
Izolacja przeciwwilgociowa 0,20 1,20 0,24
Tynk cem.-wap. : 2x0,015x19,00 0,57 1,30 0,74
RAZEM OBCIAZENIA STALE 9,33 1,11 10,40
p0z.0.10. ScIANY WEWNETRZNE PODZIEMIA
Obcigzenie powierzchniowe [kN/m ] g« s Jdo
Bloczki betonowe 25 cm : 0,25x23,00 5,75 1,10 6,33
Tynk cem.-wap. obustronnie : 2x0,015x19,00 0,57 1,20 0,68
RAZEM OBCIAZENIA STALE 6,32 1,11 7,01
p0z.0.11. SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMIA
Obcigzenie powierzchniowe [kN/m ] g« s Jdo
POROTHERM 25 cm 2,50 1,10 2,75
Wetna mineralna péttwarda 12 cm : 0,12x1,20 0,14 1,20 0,17
Cegta klinkierowa 12 cm : 0,12x19,00 2,28 1,20 2,74
Tynk cem.-wap. : 0,015x19,00 0,29 1,30 0,37
RAZEM OBCIAZENIA STALE 5,21 1,16 6,03
p0z.0.12. SCIANY WEWNETRZNE NADZIEMIA
Obcigzenie powierzchniowe [kN/m ] Ok Vi Jo
POROTHERM 25 cm 2,50 1,10 2,75
Tynk cem.-wap. : 2x0,015x19,00 0,57 1,30 0,74
RAZEM OBCIAZENIA STALE 3,07 1,14 3,49
poz.0.13. SCIANY DZIALOWE Cl EZKIE
Obcigzenie powierzchniowe [kN/m ] Jx Iz Jo
Cegta dziurawka 12 cm : 0,12x14,50 1,74 1,20 2,09
Tynk cem.-wap. : 2x0,015x19,00 0,57 1,30 0,74
RAZEM OBCIAZENIA STALE 2,31 1,22 2,83
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Vi

poz.1. KONSTRUKCJE DREWNIANE

poz.1.1. DACH - WIAZAR PODSTAWOWY 45°
Przyjety schemat : dach j etkowy z podparciem po srednim, rozstaw 0,90 m.

Obci gzenie liniowe [kN/m ] qk 1% 9o
"A" - Stafe pokrycie bez ocieplenia poz.0.1. 0,90x0,90 0,81 1,20 0,97
"A" - Stafte pokrycie z ociepleniem poz.0.1. 0,90x1,35 1,22 1,20 1,46
"A" - State stropu na jetkach poz.0.2. 0,90x0,80 0,72 1,20 0,86
"B" - Zmienne - strop na jetkach poz.0.2. 0,90x0,50 0,45 1,40 0,63
"C" - Zmienne $nieg poz.0.3. 0,90x0,77] 0,69 1,40 0,97
"D" - Zmienne wiatr z lewej poz.0.4. pota¢ nawietrzna 0,90x0,48 0,43 1,30 0,56
"D" - Zmienne wiatr z lewej poz.0.4. pota¢ zawietrzna 0,90x(-0,40)} -0,36 1,30 -0,47
"E" - Zmienne wiatr z prawej poz.0.4. pota¢ nawietrzna 0,90x0,48] 0,43 1,30 0,56
"E" - Zmienne wiatr z prawej poz.0.4. pota¢ zawietrzna 0,90x(-0,40)} -0,36 1,30 -0,47
"F" - Zmienne wiatr od szczytéw poz.0.4. obie potacie 0,90x(-0,89)] -0,80 1,30 -1,04
WEZLY: PRZEKROJE PR ETOW:

Nr: X[m]: Y [m]: Nr: X [m]: Y [m]:
1 0,000 0,000 5 10,240 3,900
2 0,770 0,770 6 13,370 0,770
3 3,900 3,900 7 14,140 0,000
4 7,070 7,070
PRETY UKLADU:
Typy pr etéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
100 1 2 0,770 0,770 1,089 1,000 2 B 200x63
2 00 2 3 3,130 3,130 4,426 1,000 2 B 200x63
3 01 3 4 3170 3,170 4,483 1,000 2 B 200x63
4 10 4 5 3,170 -3,170 4,483 1,000 2 B 200x63
5 00 5 6 3,130 -3,130 4,426 1,000 2 B 200x63
6 00 6 7 0,770 -0,770 1,089 1,000 2 B 200x63
7 11 3 5 6,340 0,000 6,340 1,000 1 llla 22x21
OBCIAZENIA A" OBCI AZENIA ,B":

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[mj]:

Grupa: A "Pokrycia" State yfi=1,20
1 Liniowe 0,0 0,81 081 0,00 1,09
2 Liniowe 0,0 122 1,22 0,00 4,43
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3 Liniowe 0,0 0,81 0,81 0,00 4,48

4  Liniowe 0,0 0,81 0,81 0,00 4,48
5 Liniowe 0,0 1,22 1,22 0,00 4,43
6 Liniowe 0,0 0,81 0,81 0,00 1,09
7 Liniowe 0,0 0,72 0,72 0,00 6,34

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: B "U zytkowe naj  etkach" Zmienne yf= 1,40
7 Liniowe 0,0 0,45 0,45 0,00 6,34

OBCIAZENIA ,C™: OBCI AZENIA D™

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KkN/m])

Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: C " Snieg" Zmienne vf=1,40
1 Liniowe-Y 0,0 0,70 0,70 0,00 1,09
2 Liniowe-Y 0,0 0,70 0,70 0,00 443
3 Liniowe-Y 0,0 0,70 0,70 0,00 4,48
4 Liniowe-Y 0,0 0,70 0,70 0,00 4,48
5 Liniowe-Y 0,0 0,70 0,70 0,00 4,43
6 Liniowe-Y 0,0 0,70 0,70 0,00 1,09

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KkN/m])

Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: D "Wiatr z lewej" Zmienne yf=1,30
1 Liniowe 45,0 0,43 043 0,00 1,09
2 Liniowe 45,0 0,43 043 0,00 4,43
3 Liniowe 45,0 0,43 043 0,00 4,48
4 Liniowe -45,0 -0,36 -0,36 0,00 4,48
5 Liniowe -45,0 -0,36 -0,36 0,00 4,43
6 Liniowe -45,0 -0,36 -0,36 0,00 1,09

OBCIAZENIA E™: OBCI AZENIA F™:
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KkN/m])

Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: E "Wiatr z prawej" Zmienne yf=1,30
1 Liniowe 45,0 -0,36  -0,36 0,00 1,09
2 Liniowe 45,0 -0,36 -0,36 0,00 4,43
3 Liniowe 45,0 -0,36 -0,36 0,00 4,48
4 Liniowe -45,0 043 043 0,00 4,48
5 Liniowe -45,0 043 043 0,00 4,43
6 Liniowe -45,0 0,43 043 0,00 1,09
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Strona K-6 OBLICZENIA STATYCZNE
Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragien

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: F "Wiatr od szczytow" Zmienne yf=1,30
1 Liniowe 45,0 -0,80 -0,80 0,00 1,09
2 Liniowe 45,0 -0,80 -0,80 0,00 4,43
3 Liniowe 45,0 -0,80 -0,80 0,00 4,48
4 Liniowe -45,0 -0,80 -0,80 0,00 4,48
5 Liniowe -45,0 -0,80 -0,80 0,00 4,43
6 Liniowe -45,0 -0,80 -0,80 0,00 1,09

WY NIKI

Teoria I-go rz edu
Kombinatoryka obci azen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: Wd: vf:
A -"Pokrycia" State 1,20
B-"U zytkowe naj etkach" Zmienne 1 1,00 1,40

C-" Snieg" Zmienne 1 1,00 1,40
D -"Wiatr z lewej" Zmienne 1 1 ,00 1,30

E -"Wiatr z prawej" Zmienne 1 1 ,00 1,30

F -"Wiatr od szczytow" Zmienne 1 1 ,00 1,30

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI AZEN:

Nr:  Specyfikacja:

1 ZAWSZE A
EWENTUALNIE: B+C+D/E/F

MOMENTY-OBWIEDNIE: TN  ACE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SItY PRZEKROJOWE - WARTGCI EKSTREMALNE: T.Irz edu

Obci azenia obl.: "Kombinacja obci azen"
Pret: xim]:  M[kNm]:  Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obci azen:
1 1,089 0,21* 0,38 0,75 AF
1,089 -1,03* -1,89 1,28 ACD
1,089 -1,03 -1,89* 1,28 ACD
1,089 -1,03 -1,89 1,28* ACD
0,000 -0,00 -0,00 0,00* AF
2 1,937 2,49* -0,20 2,84 ACD
4,426 -4,48* -539 6,64 ACD
4,426  -4,48 -5,39* 6,64 ACD
4,426  -4,48 -539 6,64* ACD
0,000 -0,42 1,96 -7,39* ACE
3 2,802 2,41* 0,03 -3,10 ACD
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0,000
0,000
4,483
0,000

4 1,681
4,483
4,483
0,000
4,483

5 2,490
0,000
0,000
0,000
4,426

6 0,000
0,000
0,000
0,000
1,089

7 3,170
0,000
0,000
0,396
3,170
0,000
0,396
3,170
0,000

-4,48
-0,00
-2,09

-4,48
0,00
-2,09

-4.48
-4,48
-0,42

-1,03
-1,03
0,00

0,00
1,76
7,51
0,00
1,76
7,51
0,00

4,48

0,70
2,06

2,41*
-4,48*

-0,70
-2,06

2,49
-4,48*

5,39
-1,96

0,21*
-1,03*

1,89
-0,00

7,51*
0,00*

4,14
0,00
2,74
4,14
0,00
2,74

REAKCJE - WARTQSCI EKSTREMALNE: T.lrz edu

Obci azenia char.: "Kombinacja obci

Wezet: H[KN]:  V[kN]:

2 3,24
-2,53*

3,24
2,24
3,24

6,35

3 0,00*
0,00*
-0,00*

0,00
0,00
0,00

16,63

5 0,00*
-0,00*
0,00*

0,00
-0,00
0,00

16,63

6 2,53
-3,24*

-3,24
-2,24
-3,24

6,35

6,35
2,39
6,35*
2,10*

16,63
4,44
8,70
16,63*
4,44

16,63
4,44
8,70

16,63*
4,44*

2,39
6,35
6,35*
2,10*

REAKCJE - WARTOECI EKSTREMALNE: T.Irz edu

Obci azenia obl.: "Kombinacja obci

Wezek H[kN]:  V[KN]:

2 4,20*
-3,33*

4,20
2,87
4,20

8,07

3 0,00*
0,00*
0,00*

0,00
0,00

8,07
2,76
8,07*
2,38*

21,23
4,91
10,44
21,23*
4,91*

9,10 ACE

4,32 AD
9,10 ACE
3,73 AF

9,10* ACE

21,23 ABCD
4,91 AF
10,44 A
21,23 ABCD
4,91 AF

489 -6,40 ACD
4,89* -6,40 ACD
0,70* AF
-8,17* ACE
-0,03 -3,10 ACE
-4,89 -6,40 ACE
-4,89* -6,40 ACE
0,70* AF
-8,17* ACD
0,20 2,84 ACE
539 6,64 ACE
5,39* 6,64 ACE
6,64* ACE
-7,39* ACD
-0,38 0,75 AF
1,89 1,28 ACE
1,89* 1,28 ACE
1,28* ACE
0,00* ACE
0,00 4,41 ABCF
2,74 4,41 ACF
4,74* 4,41 ABCF
4,41* ABCF
4,41* ABCF
4,41* ACF
1,02* ABD
1,02* ABD
1,02* AD
* = Max/Min
azen"
R[kN]: M[kNm]: Kombinac jaobci azen:
7,13 ACE
3,48 AD
7,13 ACE
3,07 AF
7,13* ACE
16,63 ABCD
4,44 AF
8,70 A
16,63 ABCD
4,44 AF
16,63* ABCD
16,63 ABCE
4,44 AF
8,70 A
16,63 ABCE
4,44 AF
16,63* ABCE
3,48 AE
7,13 ACD
7,13 ACD
3,07 AF
7,13* ACD
* = Max/Min
azen"
R[kN]: M[KNm]: Kombinac jaobci azen:

,PROJEKTOWANIE BUDOWLANE” mgr inz. Jarostaw Milkiewicz ~80-307 GDANSK, ul. RYLKEGO 2

Tel.: (58) 511 01 34  Faks: (58) 511 01 33 Kom.: 0 601 659 149




Strona K-8 OBLICZENIA STATYCZNE é
Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragien ﬂ
0,00 21,23 21,23* ABCD
5 0,00* 21,23 21,23 ABCE
-0,00* 491 491 AF
0,00* 10,44 10,44 A
0,00 21,23* 21,23 ABCE
-0,00 4,91* 4,91 AF
0,00 21,23 21,23* ABCE
6 3,33* 2,76 4,32 AE
-4,20* 8,07 9,10 ACD
-4,20 8,07* 9,10 ACD
-2,87 2,38* 3,73 AF
-4,20 8,07 9,10* ACD
* = Max/Min

poz.1.1.1. Krokwie

Przyj ety przekrdj : prostok gtny 63/200 mm (sosna C30) st ezony poprzecznie tatami co 350 mm.

Pret nr 2
Zadanie dach45

Sprawdzenie no $nosci pr eta nr 2

Nosnos$¢ na rozci qganie:

Wyniki dla %=4,43 m; x=0,00 m, przy obaieniach “ACD".
Pole powierzchni przekroju nett&, = 126,00 crh

o10d=N/A,=6,64/126,00 x10 6,53 < 8,62=f 04
Nos$nos$¢ na sciskanie :
Wyniki dla %=0,00 m; x=4,43 m, przy obaieniach “ACE".
Nosnaosé nasciskanie:
0cod=N/A=7,39/126,00 x10 8,59 < 8,37= 0,648x12,92 K f 04
Sciskanie ze zginaniendla %=4,43 m; x=0,00 m, przy obaizeniach “ACE”:

0-c,O,d +k o-m,z,d +Gm,y,d _ 0,05

0,00 , 4,97
" = X +
f frya 0,648x12,92

14,77 14,77

=0,343<1

kc,y fc,O,d m,z,d

0-c,O,d +0m,z,d + Om,y,d _ 0,05 + 0,00 +

= 497
" fogs  1,041x12,92 14,77

14,77

=0,239<1

kc,z fc,O,d fm,z,d
Nosnos$¢ na zginanie :
Wyniki dla %=4,43 m; x=0,00 m, przy obareniach “ACD".
Warunek stateczroi:
oma=M /W= 4,48 / 420,00 xT0= 10,66 < 14,77 1,000%14,77 K it f ma
Nosnos¢ dla %=4,43 m; x=0,00 m, przy obaieniach “ACD":

Om,z,d _0,53 + 10,66 +

O 04 + Omy.d _
" fn.a 8,62 14,77

froa f

0,7"0’00 =0,78<1
14,77

m,y,d

Ot 04 + K Omy.d

+ Om,z,d :0,53 +

ft 0.d

m
fm,y,d

f 8,62

m,z,d

10,66 . 0,00
pa +
14,77 14,77

Nosnos¢ zesciskaniem dla x4,43 m; x=0,00 m, przy obaizeniach “ACE”:

2

=0,57<1

o
Ocod + m,y,d mom,z,d — 0,052 + 4,97 + ,7&:0134<1
f02,0,d fm,y,d fm,z,d 12,922 14,77 14,77
Gg’o’d +k Omyad 4 Omza _ 0,052 +07x%97 0,00 =024<1
s " fmya  Tmza 12,922 1477 1477
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Nos$nos¢ na scinanie :
Wyniki dla %=3,87 m; x=0,55 m, przy obaieniach “ACD".
Warunek nénaosci

Td

2 2
=4/ Tzd T Tya =JO,502 + 0,00%0,50 < 1,54 1,000x1,54 %, fuq

Stan graniczny u zytkowania :
Wyniki dla x=1,94 m; x=2,49 m, przy obaizeniach ‘ACD” liczone od giciwy preta.

Uzfin=-7,2 +-3,1510,3 < 22,1= Unetfin

poz.1.1.2. Jetki
Przyj ety przekréj : dwugat eziowy 2x75/220 mm (sosna C30) z przewi gzkami co 1000 mm.

Pretnr7
Zadanie dach45

|
|
|
|
|
|
U I
|
|
|
|
|
!
|

Sprawdzenie no $nosci preta nr 7

Nosnos$¢ na rozci gganie:

Wyniki dla %=0,00 m; x=6,34 m, przy obaizeniach “ABCF".
Pole powierzchni przekroju nettd, = 330,00 crh

0104d=N/A,=4,41/330,00 x10 6,13 <8,62=f 04

Nosnos¢ na zginanie :
Wyniki dla %=3,17 m; %=3,17 m, przy obaeniach “AB”.
Najwigksze napgzenia dla gafzi sciskanej:

oi= 0,00 <12,92=f 504

Najwicksze napgzenia dla gajfzi rozciaganej:

o= 0,00 < 8,62=f0;

Nosnoi¢ dla %=3,17 m; %=3,17 m, przy obaeizeniach “ABCF":

C)-t,O,d 0-m,y,d + C)-m,z,d _0,13 + 0,00

+ + 1,0&:0,440

ft,O,d fm,y,d " fm,z,d _8,62 14,77 14,77

Nosnos¢ na scinanie :
Wyniki dla %=5,94 m; %=0,40 m, przy obaeniach “AB”.

2 +712 =/0,002 + 0,172 ¢ 17 < 1 541,

Nosnosé przewi gzek:
Wyniki dla %=5,94 m; x=0,40 m, przy obaizeniach “AB”".
Do pohczenia przewizek, przygto taczniki mechaniczne w postagiub o srednicy 10,0 mm.

(F1/R?+ (F1x/ Rg? = (0,0 / 3740,6)+ (0,0 / 18207,8)=0,000 < 1= 1

Przyjgto przewizki szerokéci | , = 200 mm.
Nosnas¢ przewnzek:

6=M,/W=0,00/1466,67 x£C=0,00 < 14,7 f1ng
7=1,5V,/A=1,5x0,00/440,00 x106;00 < 1,54=f, 4

Stan graniczny u zytkowania :

Wyniki dla x=3,17 m; x=3,17 m, przy obaizeniach ‘AB” liczone od giciwy preta.

Uy fin = -18,6 + -8,1 26,7 < 31,7= U et fin
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Vi

poz.1.2. DACH - WIAZAR PODSTAWOWY 45° Z WYSTAWK A 19°
Przyj ety schemat : dach j etkowy z podparciem po srednim, rozstaw 0,90 m.

Obci gzenie liniowe [KN/m ] gk Vi do
"A" - Stale pokrycie bez ocieplenia poz.0.1. 0,90x0,90] 0,81 1,20 0,97
"A" - Stafe pokrycie z ociepleniem poz.0.1. 0,90x1,35 1,22 1,20 1,46
"A" - Stafe stropu na jetkach poz.0.2. 0,90x0,80 0,72 1,20 0,86
"B" - Zmienne - strop na jetkach poz.0.2. 0,90x0,50] 0,45 1,40 0,63
"C" - Zmienne $nieg poz.0.3. 0,90x0,77 0,69 1,40 0,97
"D" - Zmienne wiatr z lewej poz.0.4. pota¢ nawietrzna 0,90x0,48] 0,43 1,30 0,56
"D" - Zmienne wiatr z lewej poz.0.4. pota¢ zawietrzna 0,90x(-0,40)} -0,36 1,30 -0,47
"E" - Zmienne wiatr z prawej poz.0.4. pota¢ nawietrzna 0,90x0,48] 0,43 1,30 0,56
"E" - Zmienne wiatr z prawej poz.0.4. pota¢ zawietrzna 0,90x(-0,40)] -0,36 1,30 -0,47
"F" - Zmienne wiatr od szczytéw poz.0.4. obie potacie 0,90x(-0,89)] -0,80 1,30 -1,04
WEZLY: PRZEKROJE PR ETOW:

VEZLY:
Nr: X[m]: Y [m]: Nr: X [m]: Y [m]
1 0,000 0,000 5 10,240 3,900
2 0,770 0,770 6 13,310 2,860
3 3,900 3,900 7 12,900 2,999
4 7,070 7,070

PRETY UKLADU:

Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
100 12 0,770 0,770 1,089 1,000 2 B 200x63
2 00 2 3 3,130 3,130 4,426 1,000 2 B 200x63
3 01 3 4 3170 3,170 4,483 1,000 2 B 200x63
4 11 4 5 3,170 -3,170 4,483 1,000 2 B 200x63
5 10 5 7 2,660 -0,901 2,808 1,000 2 B 200x63
6 00 7 6 0410 -0,139 0,433 1,000 2 B 200x63
7 11 3 5 6,340 0,000 6,340 1,000 1 llla 22x21
OBCIAZENIA ,A™: OBCI AZENIA ,B":

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A "Pokrycia" State yf=1,20
1 Liniowe 0,0 0,81 081 0,00 1,09
2 Liniowe 0,0 122 1,22 0,00 4,43
3 Liniowe 0,0 0,81 081 0,00 4,48

=]

lghg—hat—s—
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4 Liniowe 0,0 0,81 0,81 0,00 4,48
5 Liniowe 0,0 1,22 1,22 0,00 2,81
6 Liniowe 0,0 0,81 0,81 0,00 0,43
7 Liniowe 0,0 0,72 0,72 0,00 6,34

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: B "U zytkowe naj  etkach" Zmienne yf= 1,40
7 Liniowe 0,0 0,45 0,45 0,00 6,34

OBCIAZENIA ,C™: OBCI AZENIA D™

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KkN/m])

Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: C " Snieg" Zmienne vf=1,40
1 Liniowe-Y 0,0 0,70 0,70 0,00 1,09
2 Liniowe-Y 0,0 0,70 0,70 0,00 4,43
3 Liniowe-Y 0,0 0,70 0,70 0,00 4,48
4 Liniowe-Y 0,0 0,70 0,70 0,00 4,48
5 Liniowe-Y 0,0 0,70 0,70 0,00 2,81
6 Liniowe-Y 0,0 0,70 0,70 0,00 0,43

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KkN/m])

Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: D "Wiatr z lewej" Zmienne yf=1,30
1 Liniowe 45,0 0,43 043 0,00 1,09
2 Liniowe 45,0 0,43 043 0,00 4,43
3 Liniowe 45,0 0,43 043 0,00 4,48
4 Liniowe -45,0 -0,36 -0,36 0,00 4,48
5 Liniowe -18,7 -0,36 -0,36 0,00 2,81
6 Liniowe -18,7 -0,36 -0,36 0,00 0,43

OBCIAZENIA E™: OBCI AZENIA ,,

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KkN/m])

Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: E "Wiatr z prawej" Zmienne yf=1,30
1 Liniowe 45,0 -0,36  -0,36 0,00 1,09
2 Liniowe 45,0 -0,36 -0,36 0,00 4,43
3 Liniowe 45,0 -0,36 -0,36 0,00 4,48
4 Liniowe -45,0 043 043 0,00 4,48
5 Liniowe -18,7 -0,80 -0,80 0,00 2,81
6 Liniowe -18,7 -0,80 -0,80 0,00 0,43
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OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: F "Wiatr od szczytow" Zmienne yf=1,30
1 Liniowe 45,0 -0,80 -0,80 0,00 1,09
2 Liniowe 45,0 -0,80 -0,80 0,00 4,43
3 Liniowe 45,0 -0,80 -0,80 0,00 4,48
4 Liniowe -45,0 -0,80 -0,80 0,00 4,48
5 Liniowe -18,7 -0,80 -0,80 0,00 2,81
6 Liniowe -18,7 -0,80 -0,80 0,00 0,43

WY NIKI

Teoria I-go rz edu
Kombinatoryka obci azen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: Wd: vf:
A -"Pokrycia" State 1,20
B-"U zytkowe naj etkach" Zmienne 1 1,00 1,40

C-" Snieg" Zmienne 1 1,00 1,40
D -"Wiatr z lewej" Zmienne 1 1 ,00 1,30

E -"Wiatr z prawej" Zmienne 1 1 ,00 1,30

F -"Wiatr od szczytow" Zmienne 1 1 ,00 1,30

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI AZEN:

Nr:  Specyfikacja:

1 ZAWSZE A
EWENTUALNIE: B+C+D/E/F

MOMENTY-OBWIEDNIE:

~01l.017
0,01, 0,01

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SILY PRZEKROJOWE - WARTGCI EKSTREMALNE: T.Irz edu

Obci azenia obl.: "Kombinacja obci azen"
Pret: xim]:  M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obci azen:
1 1,089 0,21* 0,38 0,75 AF
1,089 -1,03* -1,89 1,28 ACD
1,089 -1,03 -1,89* 1,28 ACD
1,089 -1,03 -1,89 1,28* ACD
0,000 -0,00 -0,00 -0,00* AD
2 1,937 2,49* -0,20 6,89 ACD
4,426 -4,48* -5,39 10,68 ACD
4,426  -4,48 -5,39* 10,68 ACD
4,426  -4,48 -539 10,68* ACD
0,000 -0,42 1,96 -7,11* ACE
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3 2,802 2,41* 0,03 -3,57 ACD
0,000 -4,48* 489 -6,87 ACD
0,000 -4,48 4,89* -6,87 ACD
4,483 -0,00 0,70 0,79* AF
0,000 -2,09 2,06 -9,17* ACE
4 2,242 4,36* 0,00 -3,76 ACE
2,242 -0,89* -0,00 -0,84 AF
0,000 0,00 3,89* -1,12 ACE
4,483 0,00 -3,89* -6,40 ACE
0,000 0,00 -0,79 0,70* AF
4,483 0,00 -1,59 -8,17* ACD
5 1,404 2,15* -0,06 -0,02 AC
2,808 -0,17* -324 -1,10 AC
2,808 -0,17 -3,24* -1,10 AC
0,000 0,00 1,70 1,72* ACE
2,808 -0,17 -3,24 -1,10* AC
6 0,000 0,01* -0,05 0,14 AE
0,000 -0,17* 0,78 0,26 AC
0,000 -0,17 0,78* 0,26 AC
0,000 -0,17 0,78 0,26* AC
0,433 -0,00 0,00 0,00* AC
7 3,170 7,51* 0,00 5,14 ABCD
0,000 0,00* 2,74 514 ACD
0,000 0,00 4,74* 5,14 ABCD
6,340 0,00 -4,74 5,14* ABCD
3,170 7,51 0,00 5,14* ABCD
0,000 0,00 2,74 5,14* ACD
6,340 0,00 -4,74 1,48* ABE
3,170 7,51 0,00 1,48* ABE
0,000 0,00 2,74 1,48* AE
* = Max/Min
REAKCJE - WARTQSCI EKSTREMALNE: T.Irz edu
Obci azenia char.: "Kombinacja obci azen"
Wezek: H[kN]: V[kN]:  R[kN]: M[kNm]: Kombinac jaobci azen:
2 3,08* 6,18 6,91 ACE
3,08* 4,74 5,65 AE
-4,56* 1,80 4,90 ACD
-4,56* 0,36 4,57 AD
3,08 6,18* 6,91 ACE
-4,56 0,36* 4,57 AD
3,08 6,18 6,91* ACE
3 0,00* 19,11 19,11 ABCD
-0,00* 437 4,37 AF
0,00* 931 931 A
0,00 19,11* 19,11 ABCD
-0,00 4,37* 4,37 AF
0,00 19,11 19,11* ABCD
5 -0,00* 11,76 11,76 ABC
0,00* 4,22 4,22 AF
-0,00* 733 7,33 A
-0,00 11,76* 11,76 ABC
0,00 4,22% 4,22 AF
-0,00 11,76 11,76* ABC
7 0,00* 333 3,33 AC
-0,00* 0,51 0,51 AE
0,00* 2,09 2,09 A
0,00 3,33* 3,33 AC
-0,00 0,51* 0,51 AE
0,00 3,33 3,33* AC
* = Max/Min
REAKCJE - WARTQSCI EKSTREMALNE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: "Kombinacja obci azen"
Wezet: HI[KN]: V[kN]:  R[kN]: M[kNm]: Kombinac jaobci azen:
2 4,00* 7,87 882 ACE
4,00* 585 7,09 AE
-5,92* 2,17 631 ACD
-5,92* 0,16 5,92 AD
4,00 7,87* 8,82 ACE
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Strona K-14 OBLICZENIA STATYCZNE ”.
Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragien ﬂ
-5,92 0,16* 5,92 AD
4,00 7,87 8,82* ACE
3 0,00* 24,42 24,42 ABCD
-0,00* 474 474 AF
-0,00* 11,18 11,18 A
0,00 24,42* 24,42 ABCD
-0,00 4,74* 4,74 AF
0,00 24,42 24,42* ABCD
5 -0,00* 14,99 14,99 ABC
-0,00* 4,75 4,75 AF
-0,00* 8,80 8,80 A
-0,00 14,99* 14,99 ABC
-0,00 4,75* 4,75 AF
-0,00 14,99 14,99* ABC
7 -0,00* 425 4,25 AC
-0,00* 0,46 0,46 AE
-0,00* 251 251 A
-0,00 4,25* 4,25 AC
-0,00 0,46* 0,46 AE
-0,00 4,25 4,25* AC
* = Max/Min

poz.1.2.1. Krokwie 45°
Przyjety przekrdj : prostok gtny 63/200 mm (sosna C30) st ezony poprzecznie tatami co 350 mm.

Pretnr4
Zadanie dach45w

z
)
t
|
|
|
|
|
y—t - —|=v g
|
|
|
|
|
[

Sprawdzenie no $nosci preta nr 4

Nosno$¢ na rozci gganie:

Wyniki dla %=0,00 m; x=4,48 m, przy obaieniach “AF".
Pole powierzchni przekroju nett&, = 126,00 crh

010d=N/A,=0,70/126,00 x10 8,06 < 11,08 f o4
Nos$nos$¢ na sciskanie :
Wyniki dla %=4,48 m; x=0,00 m, przy obareniach “ABCD".
Nosnos¢ nasciskanie:
0c0a=N/A=8,17/126,00 x10 8,65 < 6,82= 0,482x14,15 K fc 04
Sciskanie ze zginaniemdla %=2,24 m; x=2,24 m, przy obaizeniach “ACE”:

o o o
00y Omza  Omys . 0,30 0.7x000 ,1039 .
Key fe0q frnza  fmya 0,482x14,15 18,46 18,46
o o o
c,0d + m,z,d + - m,y,d - 0,30 + 0,00 + O,7X10’39=0,414<1
Keofoog  Fmzd fnya 1,040x14,15 18,46 18,46
Nosnos$¢ na zginanie :
Wyniki dla %=2,24 m; x=2,24 m, przy obaieniach “ACE".
Warunek stateczroi:
oma=M /W= 4,36/ 420,00 xT0= 10,39 < 18,46= 1,000%18,46 K ¢t f m.4
Nosnos¢ dla %=0,84 m; %=3,64 m, przy obaizeniach “AF”:
o (0] o
tod , “myd . mzd _ 0,01 + 1,29 + 0’7\10,00 _007<1
fi 0 fm,y,d frnza 11,08 18,46 18,46
o o o
t,0,d + km m,y,d + m,z,d - 0,01 ’ 1,29 + 0,00 005<1
oo fya  fmza 11,08 18,46 18,46
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OBLICZENIA STATYCZNE
Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen

Strona K-15

Nosnoi¢ zesciskaniem dla ¥2,24 m; %=2,24 m, przy obaizeniach “ACE”:

Pretnr6

e

2
o Y o

CZ,O,d ¢ Omyd yy Omzd 0,302 L 10,39 0’7\(0,00 C056<1
food  fmya frnza 14,152 18,46 18,46

2
o Y o 2

céoyd km myd 4 Zmzd _ 0,30 +0 7x@+ 0,00 =0,39<1
f2 foya  fnza 14,152 18,46 18,46

Nos$nos¢ na scinanie :
Wyniki dla %=0,00 m; x=4,48 m, przy obaizeniach “ACE”.
Warunek nénosci

2 2
t9=4 Tzd T Tya =JO,462 + 0,00%0,46 < 1,85= 1,000x1,85 X, fyq

Stan graniczny u zytkowania :
Wyniki dla x=2,24 m; x=2,24 m, przy obaizeniach ‘ACE” liczone od cjciwy preta.
Uz =-10,8 + -10,1 20,9 < 22,4= Unetin

poz.1.2.2. Krokwie 19°
Przyj ety przekrdj : prostok atny 63/200 mm (sosna C30) st ezony poprzecznie tatami co 350 mm.

Zadanie dach45w

Sprawdzenie no $nosci pr eta nr 6

Nosnos$¢ na rozci gganie:

Wyniki dla %=0,00 m; x=0,43 m, przy obaizeniach “ACF".

Pole powierzchni przekroju nettd, = 126,00 crh
o10d=N/A,=0,26/126,00 x10 6,02 < 11,08 f 10,4

Nos$nos$¢ na zginanie :

Wyniki dla %=0,00 m; x=0,43 m, przy obaizeniach “AC”.

Warunek stateczioi:
oma=M/W=0,17 / 420,00 x10= 0,40 < 18,46= 1,000x18,46 K it f ma

Nosnoé¢ dla %=0,00 m; %=0,43 m, przy obaizeniach “AC”:

o o o

t,0d + m,y,d +km m,z,d — 0,02 + 0,40 + 0’7X0’00 =002<1
fiog  fmya fnea 11,08 18,46 18,46
o o o

tod | K., myd , “mzd _ 0,02 + ,7xﬁ+ 0,00 =0,02<1
food fm,y,d fnza 11,08 18,46 18,46

Nos$nos$¢ na scinanie :
Wyniki dla %=0,22 m; %=0,22 m, przy obaeniach “AC”.
Warunek nénaosci

2 2
t4=4 Tzd T Tya =JO,032 + 0,00%0,03 < 1,85= 1,000x1,85 X, fyq

Stan graniczny u zytkowania :
Wyniki dla x=0,43 m; x=0,00 m, przy obaizeniach ‘A" liczone od aiciwy preta.
Uzin= 7,9 +-5,5 2,4 <2,9= Upetfin
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poz.1.2.3. Jetki
Przyj ety przekrdj : dwugat eziowy 2x75/220 mm (sosna C30) z przewi gzkami co 1000 mm.

Pretnr7
Zadanie dach45w

474

220
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- - T
[ |
y

-4,74

1 213 1 7v51
Sprawdzenie no $nosci pretanr 7

Nosno$¢ na rozci gganie:

Wyniki dla %=0,00 m; x=6,34 m, przy obaireniach “ABCD".
Pole powierzchni przekroju nett&, = 330,00 crf

010a=N/A,=5,14 /330,00 x10 8,16 < 11,08 f 10,4

Nos$nos$¢ na zginanie :
Wyniki dla %=3,17 m; x=3,17 m, przy obareniach “AB”.
Najwigksze napgzenia dla gajzi sciskanej:

oi= 0,00 <14,15f0q
Najwicksze napgzenia dla gaizi rozcihganej:

oi= 0,00 < 11,08 f¢o¢
Nosnos¢ dla %=3,17 m; x=3,17 m, przy obaireniach “ABCD":

Otod , Omy.d +k Omzd _ 0,16 + 0,00 + 6,20

+ m = 1,0 =0,35<1
fi o fm,y,d frnza 11,08 18,46 18,46

Nos$nos$¢ na scinanie :
Wyniki dla %=0,40 m; x=5,94 m, przy obaieniach “AB".

VT2 +1? =1/0,002 + 0,17% 017 < 1,85 1,4

Nosnos¢ przewi gzek:

Wyniki dla %=0,40 m; ¥=5,94 m, przy obareniach “AB”.

Do pohkczenia przewizek, przygto taczniki mechaniczne w postagib o srednicy 10,0 mm.
(F1/Rg?+ (F1x/Ry)?=(0,0/3897,6)+ (0,0 / 18207,6)=0,000 < 1= 1

Przyjeto przewazki szerokdéci | , = 200 mm.
Nosnos¢ przewnzek:

o=M,/W=0,00/1466,67 xF0= 0,00 < 18,46=f1n 4
t=1,5V,/A=1,5x0,00 /440,00 x106;00 < 1,85=f 4
Stan graniczny u zytkowania :
Wyniki dla x:=3,17 m; x=3,17 m, przy obaizeniach ‘AB” liczone od giciwy preta.
Uy fin = -17,1 + -7,4 24,5 < 31, 7= Upetfin

poz.1.3. DACH 35°
Przyjety schemat : dach j etkowy z podparciem po srednim, rozstaw 0,90 m.

Obci gzenie liniowe [kKN/m ] qk 1% 9o

"A" - Stafe pokrycie bez ocieplenia poz.0.1. 0,90x0,90 0,81 1,20 0,97
"A" - State pokrycie z ociepleniem poz.0.1. 0,90x1,35 1,22 1,20 1,46
"A" - State stropu na jetkach poz.0.2. 0,90x0,80 0,72 1,20 0,86
"B" - Zmienne - strop na jetkach poz.0.2. 0,90x0,50 0,45 1,40 0,63
"C" - Zmienne $nieg poz.0.3. 0,90x0,77] 0,69 1,40 0,97
"D" - Zmienne wiatr z lewej poz.0.4. pota¢ nawietrzna 0,90x0,33 0,30 1,30 0,39
"D" - Zmienne wiatr z lewej poz.0.4. pota¢ zawietrzna 0,90x(-0,40)}] -0,36 1,30 -0,47
"E" - Zmienne wiatr od szczytéw poz.0.4. obie potacie 0,90x(-0,89)] -0,80 1,30 -1,04
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é OBLICZENIA STATYCZNE Strona K17
p Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen

WEZLY: PRZEKROJE PR ETOW:

|

VWEZLY:
Nr: X[m]: Y [m] Nr: X [m]: Y [m]:
1 0,000 0,000 5 11,157 3,230
2 1,180 0,828 6 14,580 0,828
3 4,603 3,230 7 15,760 0,000
4 7,880 5,530
PRETY UKLADU:
Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
1 00 1 2 1,180 0,828 1,442 1,000 2 B 200x63
2 01 2 3 3423 2,402 4,182 1,000 2 B 200x63
3 11 3 4 3277 2,300 4,004 1,000 2 B 200x63
4 11 4 5 3,277 -2,300 4,004 1,000 2 B 200x63
5 10 5 6 3,423 -2,402 4,182 1,000 2 B 200x63
6 00 6 7 1,180 -0,828 1,442 1,000 2 B 200x63
7 11 3 5 6,554 0,000 6554 1,000 1 llla 22x21
OBCIAZENIA ,A™: OBCI AZENIA ,B™:

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A "Pokrycia" State yf=1,20
1 Liniowe 0,0 0,81 0,81 0,00 1,44
2 Liniowe 0,0 1,22 1,22 0,00 4,18
3 Liniowe 0,0 0,81 0,81 0,00 4,00
4 Liniowe 0,0 0,81 0,81 0,00 4,00
5 Liniowe 0,0 122 122 0,00 4,18
6 Liniowe 0,0 0,81 0,81 0,00 1,44
7 Liniowe 0,0 0,72 0,72 0,00 6,55

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KkN/m])

Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: B "U zytkowe naj  etce" Zmienne yf=1,40
7 Liniowe 0,0 0,45 0,45 0,00 6,55

OBCIAZENIA ,C™:
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Strona K18 OBLICZENIA STATYCZNE
Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen

Vi

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KN/m])

Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[mj]:

Grupa: C " Snieg" Zmienne vf=1,40
1 Liniowe-Y 0,0 0,70 0,70 0,00 1,44
2 Liniowe-Y 0,0 0,70 0,70 0,00 4,18
3 Liniowe-Y 0,0 0,70 0,70 0,00 4,00
4 Liniowe-Y 0,0 0,70 0,70 0,00 4,00
5 Liniowe-Y 0,0 0,70 0,70 0,00 4,18
6 Liniowe-Y 0,0 0,70 0,70 0,00 1,44
OBCIAZENIA ,D™: OBCI AZENIA E™

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: D "Wiatr z lewej" Zmienne yf=1,30
1 Liniowe 35,1 0,30 0,30 0,00 1,44
2 Liniowe 35,1 030 030 O ,00 4,18
3 Liniowe 35,1 0,30 0,30 0,00 4,00
4 Liniowe -35,1 -0,36  -0,36 0,00 4,00
5 Liniowe -35,1 -0,36  -0,36 0,00 4,18
6 Liniowe -35,1 -0,36  -0,36 0,00 1,44

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[mj]:

Grupa: E "Wiatr od szczytow" Zmienne yf=1,30
1 Liniowe 35,1 -0,80 -0,80 0,00 1,44
2 Liniowe 35,1 -0,80 -0,80 0,00 4,18
3 Liniowe 35,1 -0,80 -0,80 0,00 4,00
4 Liniowe -35,1 -0,80 -0,80 0,00 4,00
5 Liniowe -35,1 -0,80 -0,80 0,00 4,18
6 Liniowe -35,1 -0,80 -0,80 0,00 1,44

WY NIKI
Teoria I-go rz edu
Kombinatoryka obci azen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ..

Grupa: Znaczenie: Wd: vf:
A -"Pokrycia" State 1,20
B-"U zytkowe naj etce" Zmienne 1 1,00 1,40

C-" Snieg" Zmienne 1 1,00 1,40
D -"Wiatr z lewej" Zmienne 1 1 ,00 1,30

E -"Wiatr od szczytow" Zmienne 1 1 ,00 1,30

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI AZEN:

Nr:  Specyfikacja:

1 ZAWSZE :A
EWENTUALNIE: B+C+D/E

,PROJEKTOWANIE BUDOWLANE" mgr inz. Jarostaw Milkiewicz ~80-307 GDANSK, ul. RYLKEGO 2
Tel.: (58) 511 01 34  Faks: (58) 511 01 33 Kom.: 0 601 659 149




é OBLICZENIA STATYCZNE Strona K19
p Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen

MOMENTY-OBWIEDNIE: TN ACE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SitY PRZEKROJOWE - WARTGCI EKSTREMALNE: T.lrz edu

Obci azenia obl.: "Kombinacja obci azen"
Pret: xm]:  M[KNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obci azen:
1 1,442 0,25* 0,35 0,80 AE
1,442 -1,91* -2,66 1,47 ACD
1,442 -191 -2,66* 1,47 ACD
1,442 -191 -2,66 1,47* ACD
0,000 -0,00 0,00 0,00* AC
2 2,352 3,99* -0,13 1,03 ACD
0,000 -1,91* 515 -2,04 ACD
0,000 -191 5,15* -2,04 ACD
4,182 0,00 -4,24 3,41* ACD
0,000 -151 4,24 -3,80* AC
3 2,002 3,69* -0,00 -5,47 ACD
2,002 -0,49* -0,00 -0,42 AE
0,000 0,00 3,69* -7,51 ACD
4,004 -0,00 -3,69* -3,43 ACD
4,004 -0,00 0,49 0,70* AE
0,000 0,00 291 -8,22* AC
4 2,002 2,91* -0,00 -6,18 AC
2,002 -0,49* -0,00 -0,42 AE
0,000 0,00 2,91* -4,14 AC
4,004 -0,00 -2,91* -8,22 AC
0,000 0,00 -0,49 0,70* AE
4,004 -0,00 -197 -8,71* ACD
5 1,829 3,33* 0,12 -0,73 AC
4,182 -1,51* -4,24 -3,80 AC
4,182 -151 -4,24* -3,80 AC
0,000 0,00 1,60 1,67* ACE
4,182 -1,02 -3,14 -5,56* ACD
6 0,000 0,25* -0,35 0,80 AE
0,000 -1,51* 2,09 1,47 AC
0,000 -1,51 2,09* 1,47 AC
0,000 -151 2,09 1,47* AC
1,442 0,00 -0,00 -0,00* ACD
7 3,277 8,02* 0,00 4,39 ABC
0,000 0,00* 283 439 AC
0,000 0,00 4,90* 4,39 ABC
0,410 1,88 4,28 4,39* ABC
3,277 8,02 0,00 4,39* ABC
0,000 0,00 2,83 4,39* AC
0,410 1,88 4,28 2,29* ABE
3,277 8,02 0,00 2,29* ABE
0,000 0,00 2,83 2,29* AE
* = Max/Min
REAKCJE - WARTQSCI EKSTREMALNE: T.Irz edu
Obci azenia char.: "Kombinacja obci azen"
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OBLICZENIA STATYCZNE

Vi

Wezet: H[KN]:  V[kN]:

R[kN]:  M[kNm]: Kombinac

2 2,24*
-1,45*
-1,24
2,03
-1,24 6,60

3 -0,00*
0,00*
-0,00*
-0,00
0,00
-0,00 13,81

5 0,00*
-0,00*
0,00*
0,00
-0,00
0,00 1241

6 -0,31*
-2,41*
-0,52
-2,03
-2,41 6,12

3,97
4,29
6,60*
1,65*

13,81
3,92
7,74

13,81*
3,92*

12,41
3,92
7,74

12,41*
3,92*

4,14
6,12

6,45*
1,65*

4,56 ACE
4,53 AD
6,72 ACD
2,61 AE
6,72* ACD

13,81 ABCD

3,92 AE

7,74 A
13,81 ABCD
3,92 AE
13,81* ABCD

12,41 ABC

3,92 AE

7,74 A
12,41 ABC
3,92 AE
12,41* ABC

4,15 A
6,58 ACD
6,48 AC
2,61 AE
6,58* ACD

*

REAKCJE - WARTQSCI EKSTREMALNE: T.Irz edu
Obci azenia obl.: "Kombinacja obci azen"

Wezet: H[KN]:  V[KN]:

R[kN]: M[kNm]: Kombinac

2 2,91*
-1,92*
-1,62
2,61
-1,62 8,40

3 0,00*
0,00*
-0,00*
0,00
0,00
0,00 17,65

5 -0,00*
0,00*
-0,00*
-0,00
0,00
-0,00 15,82

6 -0,37*
-3,13*
-0,67
-2,60
-3,13 7,77

4,97
5,16
8,40*
1,73*

17,65
4,32
9,28
17,65*
4,32

15,82
4,32
9,28
15,82*
4,32*

4,96
7,77
8,21*
1,73*

5,76 ACE
5,50 AD
8,56 ACD
3,13 AE
8,56* ACD

17,65 ABCD

4,32 AE

9,28 A
17,65 ABCD
4,32 AE
17,65* ABCD

15,82 ABC

4,32 AE

9,28 A
15,82 ABC
4,32 AE
15,82* ABC

4,98 A
8,38 ACD
8,24 AC
3,13 AE
8,38* ACD

poz.1.3.1. Krokwie

Przyj ety przekrdj : prostok gtny 63/200 mm (sosna C30) st ezony poprzecznie tatami co 350 mm.

Pretnr 2
Zadanie dach35

I

I

I

I

I
y—t -+ —lov g

I

I

I

I

I

|

I

azen:

azen:
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Sprawdzenie no $nosci preta nr 2

Nosnos$¢ na rozci gganie:

Wyniki dla %=4,18 m; x=0,00 m, przy obaizeniach “ACD".
Pole powierzchni przekroju nettd, = 126,00 crh

o0a=N/A,=3,41/126,00 x10 8,27 < 8,62=f o4
Nos$nos¢ na Sciskanie :
Wyniki dla %=0,00 m; x=4,18 m, przy obaizeniach “ABC".
Nosnos¢ nasciskanie:
0c0d=N/A=3,80/126,00 x10 8,30 < 7,07= 0,547x12,92 K fc 04
Sciskanie ze zginaniendla %=2,35 m; x=1,83 m, przy obaizeniach “ABC”:

o (0) o
cod y Omza  Omya_ 006 ,,,000 793
Key feoq frza  Tmya 0,547x12,92 14,77 14,77
o o o
c,0,d + m,z,d +km m,y,d - 0,06 + 0,00 +0, X7’93 20380 <1
Keofood  Trmad fya 1,041x12,92 14,77 14,77

Nosnos¢ na zginanie :
Wyniki dla %=2,35 m; x=1,83 m, przy obaizeniach “ACD".
Warunek stateczioi:
oma=M /W= 3,99 /420,00 x10=9,51 < 14,77 1,000%14,77 Keit T g
Nosnoi¢ dla %=2,35 m; x=1,83 m, przy obaieniach “ACD":

o
Oto | Omyd , Omas 0,08 951 000

ft,O,d fm,y,d " fm,z,d 8,62 14,77 14,77
(o) (0} o
tod km m,y,d 4 —mzd =0,08 + 0,7\(9,51 + 0,00 o<1
ft,O,d fm,y,d fm,z,d 8162 14,77 14,77
Nosnos¢ zesciskaniem dla #2,35 m; x=1,83 m, przy obaizeniach “ABC”:
2
o o o
céo'd I g, et = 0.06% , 7,93 , 0,7*‘0’00 =054<1
fc,O,d 1:m,y,d fm,z,d 12,922 14,77 14,77
2
o o o
3+ ke myd 4 Omea - 0,067 +0,7xﬂ + 0,00 =0,38<1
1:c,O,d 1:m,y,d fm,z,d 12,922 14,77 14,77

Nos$nos$¢ na scinanie :
Wyniki dla %=0,52 m; x=3,66 m, przy obaizeniach “ACD".
Warunek nénaosci

2 2
tg=4 Tzd T Tya =JO,472 + 0,00%0,47 < 1,54= 1,000x1,54 X, fyq

Stan graniczny u zytkowania :
Wyniki dla x:=2,09 m; x=2,09 m, przy obaizeniach ‘ACD” liczone od giciwy preta.
Uzfin=-12,5 + -5,9 48,5 < 20,9 U net,fin

poz.1.3.2. Jetki

Przyj ety przekréj : dwugat eziowy 2x75/220 mm (sosna C30) z przewi gzkami co 1000 mm.

Pretnr7
Zadanie dach35

4,90

|
T
|
|
|
|
|
7o+ — 4 — -
|
|
|
|
|
L

-4,90

Y
A
e
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
—
| |
y

B 8,02
Sprawdzenie no $nosci preta nr 7

Nos$nos¢ na rozci gganie:
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Wyniki dla %=0,00 m; x=6,55 m, przy obaeniach “ABC".
Pole powierzchni przekroju nett&, = 330,00 crf

0104=N/A,=4,39/330,00 x10 8,13 <8,62=f o4
Nosnos$¢ na zginanie :
Wyniki dla %=3,28 m; x=3,28 m, przy obaieniach “AB".
Najwicksze napgzenia dla gaizi sciskanej:
oi= 0,00<12,92=foq
Najwigksze napgzenia dla gaizi rozchganej:
oi= 0,00 <8,62=fco;
Nosnos¢ dla %=3,28 m; %=3,28 m, przy obaieniach “ABC”:

o-t,O,d + O-m,y,d +k Om,z,d =0,13 + 0,00 +1 0)(6’63

ft,O,d fm,y,d " fm’z’d 8,62 14,77 ' 14,77

=0,46<1

Nosnos$¢ na scinanie :
Wyniki dla %=0,41 m; ¥=6,14 m, przy obareniach “AB”.

VT2 +172 _/0,002 + 0,182 0,18 < 1,54 f g

Nosnos$¢ przewi gzek:

Wyniki dla %=0,41 m; x=6,14 m, przy obaieniach “AB".

Do pokczenia przewizek, przygto taczniki mechaniczne w postagub o srednicy 10,0 mm.
(F1/Rg?+ (F1x/Rg)?= (0,0 /3740,0)+ (0,0 / 18207,6)=0,000 < 1= 1

Przyjto przewizki szerokéci | , = 200 mm.
Nosnos¢ przewhzek:

6=M,/W=0,00/1466,67 xFG= 0,00 < 14,77 f 4
7=1,5V,/A=1,5%0,00/440,00 x106;00 < 1,54=f 4
Stan graniczny u zytkowania :
Wyniki dla x:=3,28 m; x=3,28 m, przy obaZzeniach ‘AB” liczone od ciciwy preta.
Uysn = -21,3 + -9,2 30,5 < 32,8= Unet/in

POLACZENIE NA SRUBY W WEZLE NR: 3
Zadanie: dach35; pretnr: 7

Przyjeto pokczenie na jednogie sruby osrednicyd = 10,0 mm.
Sity dziatapce na najbardziej obgiony acznik:
Me, 0,00x100,1
Fu="c 5, = 20035.9 x10° = 0,00 N;
2e ,
FX,M =0,00; Fy,M =0,00

Fo=Q/n=4,90/2 x18=2447,92 N
Fv=N/n=4,39/2x16=2193,84 N

Warunek nosnosci pofaczenia:
Liczba ptaszczyzicinania 4cznikow n, = 2.

J(FxM +Fy )2+ (Fyy + Fo)? in =-/(0,00 + 2193,84)2 + (0,00 + 2447,92)2 - 1643,57 < 3046,2 R,

POLACZENIE NA SRUBY W WEZLE NR: 5
Zadanie: dach35; pretnr: 7

Przyjeto pokczenie na jednogie sruby osrednicyd = 10,0 mm.
Sity dziatapce na najbardziej obgiony tacznik:

Me_, 0,00x100,1
Se’ 200412

FX,M =0,00; Fy,M =0,00

Fu = x10f = 0,00 N;
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Fo=Q/n=4,90/2 x18=-2447,92 N
Fv=N/n=4,39/2x18=2193,84 N

Warunek nosnosci pofaczenia:
Liczba ptaszczyzicinania hcznikow ne = 2.

F=J(Fan +Fy)2 +(Fpy +Fo)? 1n = [(0,00 + 2103,84)2 + (0,00 + -2447,92)2 - 1643,57 < 3046.2 R,

poz.1.4. PLATWIE STALOWE
poz.1.4.1. Platwie

Przyj ety przekrdj : skrzynkowy 2 ceowniki normalne [] 240 (St3SX).
WEZLY: PRZEKROJE PR ETOW:
1 2 ]
X 2 X 1 2
l l H=6,000 l 6,000 l H=6,000
WEZLY:
Nr: X[m]: Y [m]:
1 0,000 0,000
2 6,000 0,000
PRETY UKLADU:
Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
100 1 2 6,000 0,000 6,000 1,000 12U 260
OBCIAZENIA:
18,50 18,50
¢ I
A 1 P
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A "Catkowite z dachu" State yf=1,30
1 Liniowe 0,0 18,50 18,50 0,00 6,00
WY NIKI
Teoria |I-go rz edu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: wd: yf:
Ciezarwkh 1,10
A -"Catkowite z dachu" State 1,30
MOMENTY: TN ACE:
-\i//- L 1N‘
SitY PRZEKROJOWE: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: QI[KN]: N[KN]
1 0,00 0,000 0,00 74,65 0,00
0,50 3,000 111,98* 0,00 0,00
1,00 6,000 -0,00 -74,65 0,00
* = Warto sci ekstremalne

,PROJEKTOWANIE BUDOWLANE” mgr inz. Jarostaw Milkiewicz ~80-307 GDANSK, ul. RYLKEGO 2

Tel.: (58) 5110134  Faks: (58)

5110133 Kom.: 0601 659 149




Vi

Strona K.24 OBLICZENIA STATYCZNE
Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen

REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu

Obci azenia char.: Ci ezar wh+A

Wezek: HIKN]: V[kN]:  WypadkowalkN]: M[KNm]:
1 0,00 57,77 57,77
2 0,00 57,77 57,77

REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A

Wezek: HIKN]: V[kN]:  WypadkowalkN]: M[KNm]:
1 0,00 74,65 74,65
2 0,00 74,65 74,65

Pretnr1

Zadanie: 141platew
Przekréj: 2 U 240

Wymiary przekroju:

U 240 h=240,0 s=85,0 g=9,5 t=13,0 r=13,0 2%3

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=7200,0 Jyg=3821,9 A=84,60 ix=9,2 iy=6,7.

Materiat: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3WWytrzymataé fd=215MPa dlag=13,0

Przekréj spetnia warunki przekroju klasy
Nosnos$¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzecz ~ na:
xa = 3,000; xb = 3,000.
- dla zginania wzgddem osi X V,=0,00 < 170,59 ¥,
Mgy = Mg = 140,37 KNm
Warunek nénasci (55):

Mx  _ 11151
Mpgrx, v 140,37_

0,794<1

Stan graniczny u zytkowania:
Ugiecia wzgkdem osi Y liczone od ¢giwy preta wynosa:
8mnax = 21,9 mm
ag =1/250 = 6000/ 250 = 24,0 mm
anax=21,9<24,0=4a

poz.1.4.2. Stupki
Przyjety przekréj : rura kwadratowa  [] 100x5 (St3SX).

WEZLY: PRZEKROJEPR  ETOW:
20(‘ — ',“ —
3,300 @ 3,300
1
L K

V=3,300 V=3,300
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VEZLY:

Nr: X[m]: Y [m]:

1 0,000 0,000
2 0,000 3,300

PRETY UKLADU:

Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
110 1 2 0,000 3,300 3,300 1,000 1 H 100x100x5.0~
OBCIAZENIA:

110,00

"

2
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KkN/m])
Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A "Reakcja maksymalna ptatwi" State yf=1,30
1 Skupione 0,0 110,00 3,30
WY NIKI
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: wd: yf:
Ciezarwkh 1,10
A -"Reakcja maksymalna ptatwi"  State 1,30
MOMENTY: TN ACE: NORMALNE:
““ 0“ ""‘77143 00
1 1 1
jL jL -143,51
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SILY PRZEKROJOWE:
Obci azenia obl.: Ci

T.lrz
ezar wh+A

edu

Pret: x/L:  x[m]: M[KkNm]: Q[kN]:

0,00
0,00

1 0,00
1,00

0,000
3,300

0,00
0,00

* = Warto
REAKCJE PODPOROWE: T.lrz
Obci azenia char.: Ci ezar wh+A

edu

Wezet: HIKN]: V[kN]:  WypadkowalkN]:

1 0,00
2 0,00

110,46
-0,00

110,46
0,00

REAKCJE PODPOROWE:
Obci gzenia obl.: Ci

T.lrz
ezar wh+A

edu

Wezek: HIKN]: V[kN]:  WypadkowalkN]:

1 0,00
2 0,00

143,51
0,00

143,51
0,00

Pretnr1

Zadanie: 142slup
Przekréj: H 100x100x5.0~

Wymiary przekroju:

h=100,0 s=100,0 g=5,0 t=5,0 r=5,0
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=261,5 Jyg=261,5 A=17,94 ix=3,8 iy=3,8.

100,0

1000
Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy
Nosnos$¢ przekroju na $ciskanie :
xa = 0,000; xb = 3,300:
Nrc=A fy= 17,%215<10" = 385,71 kN
Okreslenie wspoétczynnikéw wyboczeniowych:

~danx A =115V Nrc /Nx= 1,15x 385,71 / 485,84= 1,029
“dany  A=115vNre/ Ny = 1,15% 385,71/ 485,84= 1,029
Przygto:  ¢= @min= 0,687
Warunek nénasci preta nasciskanie (39):

N _ 14351

& Nee  0,687x385,71 042 <1

poz.2. ELEMENTY ZELBETOWE
poz.2.1. KLATKA SCHODOWA

poz.2.1.1. Bieg schodowy 13x16,6/27
Przyjety przekréj : ptyta 15 cm (beton B25, stal #A-11IN).

Obci azenie liniowe [kN/m ]

; Materiat: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3WWytrzymalta¢ fd=215MPa dlag=5,0

= Tab.lla> ¢=0,687

= Tab.11 a> ¢=0,687

T« Vi Jo
"A" - Bleg schodowy poz.0./.-state 7,31 7,31 1,12 8,19
"B" - Bieg schodowy poz.0.7.-zmienne 3,00 3,00 1,30 3,90
WEZLEY: PRZEKROJE PR ETOW:
1 2 i)
X 2 X 1 2
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VEZLY:

Nr: X[m]: Y [m]:

1 0,000 0,000
2 3,240 0,000

PRETY UKLADU:

Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
1 00 1 2 3240 0,000 3,240 1,000 1 B 150x1000
OBCIAZENIA ,A™: OBCI AZENIA ,B™
7,50 7,50 3,00 3,00
I I
A 1 P A 1 P
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KkN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A "Biegi - stale" State yf=1,20
1 Liniowe 0,0 7,50 7,50 0,00 3,24
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KkN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: B "U zytkowe" Zmienne yf=1,30
1 Liniowe 0,0 3,00 3,00 0,00 3,24
WY NIKI
Teoria |I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: wd: yf:
A -"Biegi - state" State 1,20

B -"U zytkowe" Zmienne 1 1,00 1,30
MOMENTY: TN ACE:

—__— = —3

16,93

SitY PRZEKROJOWE: Tlrz edu
Obci azenia obl.: AB
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[kN]: N[kN]:
1 0,00 0,000 0,00 20,90 0,00
0,50 1,620 16,93* 0,00 0,00
1,00 3,240 0,00 -20,90 0,00
* = Warto sci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu
Obci gzenia char.: AB
Wezet: HIKN]: VIkN]:  WypadkowalkN]: M[KNm]:
1 0,00 17,01 17,01
2 0,00 17,01 17,01
REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: AB
Wezek: H[kN]: V[kN]:  WypadkowalkN]: M[KNm]:
1 0,00 20,90 20,90
2 0,00 20,90 20,90
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Strefa zbrojenia Przekroje zbrojenia Uwagi
Gora - gléwne #8 co 20 cm (2,51 cm?/m) Nad podporami (odgi ety co 2 dolny)
Gora - rozdzielcze #6 co 30 cm (0,94 cm?/m) Nad podporami
DOt - gldwne #8 co 10 cm (5,03 cm?/m) -
D6t - rozdzielcze #6 co 30 cm (0,94 cm?/m) -
Cechy przekroju:

zadanie bieg211, girnr 1, przekréj: ¥1,62 m, ¥=1,62 m
Wymiary przekroju [cm]:
h=15,0, b=100,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub pézejwej

BETON: B20
‘ ‘ fa= 16,0MPa, f~a-fu/y-=1,00x16,0/1,50%0,7MPa
- Jr ***** NP auieg 150 Cechy geometryczne przekroju betonowego:
ED A=1500cn?, 1,=28125cnt, 1,=1250000cm’
| 1000,0 ! STAL: A-lIN (RB 500

fx=500 MPays=1,15, {;=420 MPa
&im=0,0035/(0,0035+§/E5)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie gtowne:
Asr+A=5,03cn?, p=100 (A+Asy)/A; =100%5,03/15080,34%,
L=131cnt, L=4447cnd,

Zbrojenie wymagane:
(zadanie bieg211, grrnr 1, przekroj: ¥1,62 m, x=1,62 m)

Obliczenia wykonano:

- z uwzgkdnieniem wkiadek zbrojenia rzeczywistegq 5,03 cn, )

Wielkosci obliczeniowe:
Ns#~=0,00 kN,
Ms=V(Msadt+ Msa?) = V(-16,93+0,0F) =16,93 KNm
fe=10,7 MPa, £=420 MPa (§=478 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,
Dodatkowe zbrojenie rozgyane nie jest obliczeniowo wymagane.
Dodatkowe zbrojeniéciskane(*As2=0 nie jest obliczeniowo wymagane(¥}x-0,77 %o,):
As=0,00cn? = (028 = 0,00 c) *)
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=15,0, d=12,6, x=4,Z£0,337),
a=2,4, a=1,5, z=11,1, A=424 cm,
€.=-0,77 %o0,65:=1,51 %o,
Wielkosci statyczne [kN, KNm]:
Fe=-152,03, & = 152,04,
M=9,17, M1 = 7,75,
Warunki rownowagi wewgtrznej:
Fe+Fs1=-152,03+(152,04)=0,01 kN @¥=0,00 kN)
Mc+M=9,17+(7,75)=16,93 kNm (M=16,93 kNm)

Zarysowanie

zadanie bieg211, girnr 1,

Potazenie przekroju: X =1,620 m

Sity przekrojowe: Mq= 13,78 KNm
Nsa = 0,00 kN
Vsqa= 0,00 kN

Wymiary przekroju: b =100,0 cm
d=h-a=150-24=12,6 cm
A= 1500 cri
W, = 3750 cmi

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozganego dla zginania, przy nageniach wywotanych przyczynami zegirenymi, wynosi:
As = kc k fcl,eff Acl / Os =
=0,4x1,0x1,9x750 / 500 = 1,58%Tm
As1=5,03 > 1,58 A

Zarysowanie:
Mer = fom We = 1,9%x3750 x18 = 7,13 kKNm
Ms¢=13,78>7,13=M

Przekréj zarysowany.
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Szerokaosé¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi pta:

Przyjto k. = 0,5.
pr = As/ Agerr = 5,03 /361 = 0,01394
sm =50 + 0,25 kk, @/ p; = 50 + 0,25%0,8x0,50%8/0,01394 = 107,38
€sm=0s/ Es[1 - 4P, (Osr /osy] =
= 244,62/200000 x[1 - l,0><0,5><(7,13/13?]78)0,00106
Wk =B Sm &sm = 1,7x107,38x0,00106 = 0,19 mm
wk = 0,19 < 0,3= Wim

Szerokosé¢ rozwarcia rysy ukdnej:

Rysy ukane nie wystpuja.

Ugiecia

zadanie bieg211, grnr 1

Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych abei diugotrwatych.

Wspétczynniki petzania dla obgien dtugotrwatych przyjto réwnyq(t,t,) = 2,00.

~ Ean 29000
1+@(t,t) 1+2,0(

Ecer = 9667 MPa

Moment rysuicy:
Mer = fom We = 1,9%x3750 x18 = 7,13 kNm
Catkowity moment zginafy Msq = 13,78 KN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnos¢ dla dtugotrwatego dziatania obaizen dtugotrwatych:

Sztywna¢ na zginanie wyznaczona dla momentgy 13,78 kKNm.

Wielkosci geometryczne przekroju: X 7,8cm 1=30655 crfi
X =4,2cm | = 9808 cr
B = Ec,eﬁ l 1l -
1-BB, (M / MSd)z(l_ L /14)
9667x9808

) x10° = k rﬁ
1-1,0x0,5%(7,13/13,78)2x(1 -9808/306

Ugigcie w punkcie o wspoétezinej x = 1,620 cm, wyznaczone poprzez catkowamédji krzywizny osi peta (1p) z uwzgkdnieniem

zmiany sztywnéci wzdhuz osi elementu, wynosi:
a=ag=13,7mm
a=13,7 < 16,2 am

poz.2.1.2. Spocznik miedzypietrowy

Przyj ety przekrdj : ptyta 12 cm (beton B25, stal #A-11IN).

Obci azenie liniowe [KN/m ] Jk Vi 9o
"R - Spocznik poz.0.8.-stale 4,46] 4,46 1,12 5,00
"B" - Spocznik poz.0.8.-zmienne 3,00 3,00 1,30 3,90
WEZLY: PRZEKROJE PR ETOW:
1 2 @
X 2 X 1 2
l 2 | H=2,450 [ 2,48 ‘ H=2,450
WEZLY:
Nr: X[m]: Y [m]
1 0,000 0,000
2 2,450 0,000

PRETY UKLADU:

Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:

,PROJEKTOWANIE BUDOWLANE” mgr inz. Jarostaw Milkiewicz ~80-307 GDANSK, ul. RYLKEGO 2
Tel.: (58) 51101 34 Faks: (58) 511 01 33 Kom.: 0 601 659 149




Strona K-30 OBLICZENIA STATYCZNE é
Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen ﬂ
100 1 2 2450 0,000 2,450 1,000 1 B 120x1000
OBCIAZENIA A" OBCI AZENIA B
4,50 4,50 3,00 3,00
¢ i
P 9 1 P P 9 1 P
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A "Spocznik - state" State yf=1,20
1 Liniowe 0,0 450 4,50 0,00 2,45
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: B "U zytkowe" Zmienne yf=1,30
1 Liniowe 0,0 3,00 3,00 0,00 2,45
WY NIKI
Teoria I-go rz edu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: wd: i
A -"Spocznik - state" State 1,20
B-"U zytkowe" Zmienne 1 1,00 1,30
MOMENTY: TN ACE:
\/‘ l T 2
SitY PRZEKROJOWE: Tlrz edu
Obci azenia obl.: AB
Pret: x/L:  x[m]: M[KNm]: Q[kN]: NIkN]
1 0,00 0,000 0,00 11,39 0,00
0,50 1,225 6,98* 0,00 0,00
1,00 2,450 0,00 -11,39 0,00
* = Warto sci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu
Obci azenia char.: AB
Wezek: H[kN]: VIKN]:  Wypadkowal[kN]: M[KNm]:
1 0,00 9,19 9,19
2 0,00 9,19 9,19
REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: AB
Wezek: H[kN]: V[KN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:
1 0,00 11,39 11,39
2 0,00 11,39 11,39
Strefa zbrojenia Przekroje zbrojenia Uwagi

Gora - gtéwne

#8 co 20 cm (2,51 cm?/m)

Nad podporami (odgi ety co 2 dolny)

Gora - rozdzielcze

#6 co 30 cm (0,94 cm?m)

Nad podporami

D6t - gtéwne

#8 co 10 cm (5,03 cm?/m)

D6t - rozdzielcze

#6 co 30 cm (0,94 cm?/m)
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Cechy przekroju:
zadanie spocznik212,@mr 1, przekréj: ¥1,23 m, x=1,23 m

Wymiary przekroju [cm]:
h=12,0, b=100,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub pézejwej

BETON: B20
‘ _ f4=16,0MPa, t=a-fu/y:=1,00x16,0/1,50%0,7MPa
e S |-- 120 Cechy geometryczne przekroju betonowego:
B A=1200cn?, 1,=14400cnt, 1,~1000000cr'
| 1000,0 3 STAL: A-llIN (RB 500

f4,=500 MPay=1,15, {:=420 MPa
&im=0,0035/(0,0035+§/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie gtowne:
AsttAs=5,03cn?, p=100 (Ar+As)/Ac =100x5,03/12060,42%,
J,=65 cnt', 1,=4447cnt,

Zbrojenie wymagane:
(zadanie spocznik212,¢mr 1, przekréj: ¥1,81 m, x=0,64 m)

Obliczenia wykonano:

- z uwzgbkdnieniem wkiadek zbrojenia rzeczywistega 5,03 cnj, )
Wielkosci obliczeniowe:
Ns=0,00 kN,
Ms=V(Msait+ Msay?) = V(-5,37+0,00) =5,37 kNm
fe=10,7 MPa, =420 MPa (=478 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,
Dodatkowe zbrojenie rozgjane nie jest obliczeniowo wymagane.
Dodatkowe zbrojeniéciskane(*As2=0 nie jest obliczeniowo wymagane(¥j=-0,36 %o,):
As=0,00cn? = (0a8 = 0,00 cr) *)
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=12,0, d=9,6, x=3,%¢0,364),
a=2,4,a=1.2, 2=8,4, A=349 cri,
€=-0,36 %0,£5:=0,63 %o,
Wielkosci statyczne [kN, KNm]:
F=-63,80, k.= 63,80,
M= 3,07, M, = 2,30,
Warunki rbwnowagi wewgtrznej:
F+Fs1=-63,80+(63,80)=0,00 kN (§=0,00 kN)
M+Mg=3,07+(2,30)=5,37 kNm (W=5,37 kNm)

Zarysowanie
zadanie spocznik212,gmr 1,

Potazenie przekroju: x=1,225m

Sity przekrojowe: Mg = 5,63 KkNm
Nsq = 0,00 kN
Vsq¢ = 0,00 kN

Wymiary przekroju:  =100,0cm
d=h-a=12,0-2,4=9,6cm
A;=1200 cri
W = 2400 cm

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozganego dla zginania, przy nageniach wywotanych przyczynami zegirenymi, wynosi:
As = kc k fct,eff Act / Os =
=0,4x1,0x1,9x600 / 500 = 1,27%cm

As1=5,03>1,27= As
Zarysowanie:
Mer = fom We = 1,9%2400 x18 = 4,56 kNm

Msqg=5,63>4,56 =M
Przekroj zarysowany.

Szerokdé rozwarcia rysy prostopadtej do osi pta:
Przyjto k, = 0,5.
Pr = As/ Acterr = 5,03 /282 = 0,01784
Sm =50 + 0,25 kk, @/ pr = 50 + 0,25x0,8x0,50x8/0,01784 = 94,84
€sm=0s/ Es[1 - B4, (Osr /osy] =
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Vi

= 133,00/200000 x[1 - 1,0x0,5%(4,56/5%2)0,00045
Wi =B Sm €m = 1,7x94,84x0,00045 = 0,07 mm
W = 0,07 < 0,3= Wim

Szerokoé¢ rozwarcia rysy ukdnej:

Rysy uk@ne nie wystpuja.

Ugiecia

zadanie spocznik212,gmr 1

Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych ag&i diugotrwatych.

Wspétczynniki petzania dla obgien diugotrwatych przygto rownyq(t,t,) = 2,00.
E.n 29000
1+q(t,t,) 1+2,0(

Eceft = = 9667 MPa

Moment rysujcy:
Mer = fom We = 1,9%2400 %18 = 4,56 kNm
Calkowity moment zginapy Msq= 5,63 KN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywno$é¢ dla dtugotrwatego dziatania obgizen dtugotrwatych:

Sztywna¢ na zginanie wyznaczona dla momentsy M 5,63 kKNm.

Wielkosci geometryczne przekroju: 1 %6,3cm = 15640 crfh
% =35cm 4 = 5298 crfl
B = Ec,eff I Il _
i 1_BlBZ(Mcr/MSd)2(1_ Ly 71,) i
9667x5298

1 - 1,0%0,5%(4,56/5,63)2x(1 -5298/156 "

Ugigcie w punkcie o wspohkzinej x = 1,225 cm, wyznaczone poprzez catkowamiédji krzywizny osi pgta (1) z uwzgkdnieniem

zmiany sztywnéci wzdiuz osi elementu, wynosi:
a=aq¢=4,5mm

a=45<123= agn

poz.2.1.3. Belka spocznikowa
Przyj ety przekr¢j : prostok atny 25/25 cm (beton B25, stal #A-11IN, @A-l).

Obci gzenie liniowe [kN/m ] Jx Iz Jdo
Strop poz.0.5. 0,5x2,00x10,10 10,10 1,20 12,12
Bieg poz.2.1.1. 17,01 17,01 1,23 20,92
RAZEM "A"| 27,11 1,22 33,04

VWEZLY: PRZEKROJE PR ETOW:

1 2 a

X 2 X 1

| . | -

VEZLY:

Nr: X[m]: Y [m]:

1 0,000 0,000
2 3,000 0,000

PRETY UKLADU:

Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
1 00 1 2 3,000 0,000 3,000 1,000 1 B 250x250
OBCIAZENIA A"
28,00 28,00
A 1 P .
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OBLICZENIA STATYCZNE Strona K-33

OBCIAZENIA: ([kN],[KNm],[KN/m])
Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A "Catkowite" State yf=1,20
1 Liniowe 0,0 28,00 28,00 0,00 3,00
WYNIKI
Teoria |-go rz edu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: wd: yf:
Ciezar wh 1,10
A -"Catkowite" State 1 ,20
MOMENTY: TN ACE:
w X 1N
SitY PRZEKROJOWE: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[kN]: N[kN]
1 0,00 0,000 -0,00 52,87 0,00
0,50 1,500 39,66* 0,00 0,00
1,00 3,000 -0,00 -52,87 0,00
* = Warto sci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE: T.lIrz edu
Obci azenia char.: Ci ezar wh+A
Wezet: HIKN]: VIkN]:  WypadkowalkN]: M[KNm]:
1 0,00 44,25 44,25
2 0,00 44,25 44,25
REAKCJE PODPOROWE: T.lIrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Wezet: HIKN]: VIkN]:  WypadkowalkN]: M[KNm]:
1 0,00 52,87 52,87
2 0,00 52,87 52,87
Zbrojenie Podpora lewa” (skrajna) Przesto Podpora prawa“
(wewnetrzna)
Géra 4#12 Fa= 4,52 cm’ 4#12 Foo = 4,52 cm® | 4#12 F,= 4,52 cm®
D6t 3#16 Fac = 6,03 cm? 3#16 F.= 6,03 cm’ 3#16 F.. = 6,03 cm®
Strzemiona @ co 8/64 cm @ co 16 cm @ co 8/64 cm
Cechy przekroju:
zadanie belka213, grnr 1, przekréj: ¥1,50 m, x=1,50 m
Wymiary przekroju [cm]:
1 h=25,0, b=25,0,
| Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub pizejwej
V l x BETON: B20
ane% | %

2012

L os00—

Zbrojenie gtowne:

fa= 16,0MPa, f=a-fu/y==1,00x16,0/1,50%0,7 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=625cn?, 1L=32552cnt, 1,=32552cnt

STAL: AN (RB 500
f,4=500 MPay=1,15, f=420 MPa
£im=0,0035/(0,0035+4§/E9=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,

As+As=10,56¢n?, p=100 (As+Asy)/A. =100x10,56/6251,69%,
J=815cnt, 1,=503cnt,

Zbrojenie wymagane:

(zadanie belka213, grnr 1, przekréj: ¥1,50 m, x=1,50 m)
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Obliczenia wykonano:

- z uwzgkdnieniem wkiadek zbrojenia rzeczywistega&6,03 cni, As=4,52 cn,)

Wielkosci obliczeniowe:
Ns¢=0,00 kN,
Mse=V(Msad+ Msa?) = V(-39,66+0,0F) =39,66 KNm
f.=10,7 MPa, {=420 MPa (§=478 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,
Dodatkowe zbrojenie rozgjane nie jest obliczeniowo wymagane.
Dodatkowe zbrojeniéciskane(*As2=0 nie jest obliczeniowo wymagane(t}x-1,50 %o,):
As=0,00cn? = (0a16 = 0,00 cA) *)
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=25,0, d=21,2, x=9,%%0,447),
&=3,8, @=3,6, a=3,4, z=17,8, A=237 cni,
€=-1,50 %o,€5=-0,93 %0,£5:=1,86 %o,
Wielkosci statyczne [kN, KNm]:
Fe=-139,49, i, = 223,91, k&, = -84,40,
M= 12,66, M; = 19,48, M, = 7,51,
Warunki réwnowagi wewgtrznej:

FetFartFem-139,49+(223,91)+(-84,40)=0,02 kN £X0,00 kN)
Mc+MerMe=12,66+(19,48)+(7,51)=39,65 kKNm @¢39,66 kNm)

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie belka213, grnr 1

Na catej dtugéci preta przyjto strzemiona érednicy@=6 mm ze stali A-1, dla ktérej f.s = 210 MPa.
Minimalny stopi& zbrojenia n&cinanie:

umn = 0,08/ ek 11 = 0,08x- 16/ 500 = 0,00064
HAFAHF I FF AT F AT

| 640 | 172,0 | 6a0___ |

Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1

Pocatek i koniec strefy: x=0,0 % =64,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Snax= 0,75 d = 0,75%212 = 159 ma5< 400 mm
przygto Snax= 159 mm.

Ze wzgkdu na pety $ciskane gax= 15¢=15%12,0 = 180,0 mm.
Przyjeto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigia o rozstawid,0 cm, dla ktérych stopiezbrojenia nacinanie wynosi:
pw = Asw /(s by sina) = 0,57 / (8,0x25,0x1,000) = 0,00283
Pw = 0,00283 > 0,00064 Py min
Strefa nr 2

Pocatek i koniec strefy: x=64,0 x=236,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Snax= 0,75 d = 0,75%212 = 159 1,,.8< 400 mm
przygto Snax= 159 mm.

Ze wzgkdu na pgty sciskane gax= 15¢=15%12,0 = 180,0 mm.
Przyjeto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigia o rozstawiel5,9cm, dla ktérych stopiezbrojenia nacinanie wynosi:
Pw = Asw /(s i sina) = 0,57 / (15,9x25,0x1,000) = 0,00142
pw =0,00142 > 0,00064 Py min
Strefa nr 3

Pocatek i koniec strefy: x=236,0 x=300,0 cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Snax= 0,75 d = 0,75%212 = 159 ma5< 400 mm
przygto Snax= 159 mm.

Ze wzgkdu na pety $ciskane gax= 15¢=15%12,0 = 180,0 mm.
Przyjeto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigia o rozstawid,0 cm, dla ktérych stopiezbrojenia nacinanie wynosi:
pw = Asw/(s hy sina) = 0,57 / (8,0x25,0x1,000) = 0,00283
Pw = 0,00283 > 0,00064 Py min
Scinanie
zadanie belka213, grnr 1.

Przyjeto podparcie i obaizenie bezpérednie.
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EEEIE ESIE RN SR EOE 1T

| 64,0 | 172,0 | 64,0
b T T

Odcinek nr 1
Pocatek i koniec odcinka: x=0,0 %=64,0cm
Sity przekrojowe: Nq=0,00;

Vsd max= 52,87 kN
Sita poprzeczna w odlegdici d od podpory wynosi: ;= 45,40 kN

Rodzaj odcinka:
_Ag 6,03
~ b,d 250x21,

Przyjto p. = 0,01000.
Ocp = Nsa/ Ac = 0,00/ 625,00 x10 = 0,00 MPa 0, <0,2 £4
Przyjto o, = 0,00 MPa.
Vrat = [0,35 K fq (1,2 + 40pL) + 0,150 by d =
=[0,35%1,39x0,90%(1,2+40%0,01000) + 0,15x0,08}8221,2x1¢ = 37,13 kN
Vsq= 45,40 > 37,13 = Mu
Nosnosé¢ odcinka ll-go rodzaju:
Przyjeto kat 6 = 32,0°
v=0,6(1-§/250)=0,6%(1-16/250)=0,562

A, f
sw2 d2
AVgg = —== T 7C0S0 x10'=0kN

L =0,01138; p <0,01

cotd cotx

vf b z
AVre< ¥ Ted"w® ) 1 cot?0 2 cotd + cotol

x10% = 0 kN

Przyjeto AVgq= 0,00 kN.

coto
Vee=VFf_ b z———— +AV,_, =
"W T 14+ col’0 R

:0,562><10,7><25,0><19,ﬂ x10 + 0,00 = 128,72 kN

1+1,6032
Vsq=52,87 < 128,72 Vg,

A_ f
swl © ywdl
Vigs = Vigay + Vo= —————— Z COO +

S, s,

A f
w2 2 7 (cotd +cotn) sinal -

_0,57x21 19,1x1,60310 = 45,40 kN

Vsa=45,40 < 45,46 VRas

Zarysowanie
zadanie belka213, grnr 1,

Potazenie przekroju: x=1,500 m

Sity przekrojowe: Mg = 33,19 KNm
Nsg = 0,00 kN
Vsq¢= 0,00 kN

Wymiary przekroju: P =250cm
d=h-a=250-3,8=212cm
A= 625 cmi
W = 2604 cm

Minimalne zbrojenie:
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Wymagane pole zbrojenia rozganego dla zginania, przy nageniach wywotanych przyczynami zegirenymi, wynosi:
As = kc k fcl,eff Acl / Os =
=0,4x1,0x1,9x312 / 500 = 0,99Tm
As1=6,03>0,99 A,
Zarysowanie:
Mer = fom We = 1,9%2604 x10 = 4,95 kNm
Msa=33,19>4,95=M
Przekréj zarysowany.

Szerokosé rozwarcia rysy prostopadtej do osi pta:

Przyjto k. = 0,5.
pr = As/ Acerr = 6,03 /133 = 0,04527
sm =50 + 0,25 kk, @/ p, = 50 + 0,25%0,8x0,50x16/0,04527 = 85,34
€sm=0s/ Es[1 - B1f32 (osr /0SY] =
= 305,70/200000 x[1 - 1,0x0,5x(4,95/33%18)0,00151
Wi = Sm &sm = 1,7x85,34%x0,00151 = 0,22 mm
Wk = 0,22 < 0,3= Wiim

Szerokoé¢ rozwarcia rysy ukdnej:

Rysy ukane nie wystpuja.

Ugiecia

zadanie belka213, grnr 1

Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych abei diugotrwatych.
Wspétczynniki petzania dla obgien diugotrwatych przyjto rownyq(t,t;) = 2,00.

E.w 29000
1+@(t,t,) 1+2,00

Eceft = =9667 MPa

Moment rysuicy:
Mer = fom We = 1,9x2604 x18 = 4,95 kNm
Calkowity moment zginagy Msq= 33,19 KN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnosé dla dtugotrwatego dziatania obagizen dtugotrwatych:

Sztywna¢ na zginanie wyznaczona dla momentgy 33,19 kKNm.

Wielkosci geometryczne przekroju: 1% 12,8 cm = 49336 crfy
% =9,0cm § = 27379 cift
B = Ec,eff I )
1-BB,(M cr/MSd)z(l_ AN
9667x27379

= x10° = 2660 kKN
1-1,0%0,5%(4,95/33,19)2%x(1 -27379/49<

Ugiecie w punkcie o wspétezinej x = 1,500 cm, wyznaczone poprzez catkowamddji krzywizny osi pgta (1p) z uwzgkdnieniem
zmiany sztywnéci wzdtuz osi elementu, wynosi:

a=aq=11,7mm

a=11,7 < 15,0 aim

,PROJEKTOWANIE BUDOWLANE" mgr inz. Jarostaw Milkiewicz 80-307 GDANSK, ul. RYLKEGO 2
Tel.: (58) 511 01 34  Faks: (58) 511 01 33 Kom.: 0 601 659 149




OBLICZENIA STATYCZNE

' é St K-37
pJ Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen rona
poz.2.2. STROP ZELBETOWY CZESCI SOCJALNEJ.
Przyjety przekréj : ptyta 20 cm oraz 24 cm (beton B25, stal #A-11IN).
Geometria
L oz
=il — §
o -' @D
< | i | i i | G
—4 e ¢
T T T T T T T T
Poz. L-1 - Obszar pivty
Strukt. X= 1.88 1.88 2.02 2.02 17.17
17.17 m
y = 13.69 10.40 10.40 7.84 7.84 13.69 m
X = 1.88 m
y = 13.69 m
Materiat Plyta izotropowa
Grubo s¢ = 24.0 cm
Gesto s¢ = 25.00 kN/m3
Modut E = 3.00e+007 kN/m2
Mue = 0.20
Poz. PL-2 - Obszar piyty
Strukt X = 2.02 1.88 1.88 8.17
8.17 2.02 m
y = 2.79 2.79 0.00 0.00 5.84 5.84 m
X = 2.02 m
y = 2.79 m
Materiat Plyta izotropowa
Grubo s¢ = 20.0 cm
Gesto s¢ = 25.00 kN/m3
Modut E = 3.00e+007 kN/m2
Mue = 0.20
Poz. PL-3 - Obszar piyty
Strukt. X = 10.88 17.17 17.17 10.88
10.88 m
y = 0.00 -0.00 5.84 5.84 0.00 m
Materiat  Plyta izotropowa
Grubo s¢ = 20.0 cm
Gesto s¢ = 25.00 kN/m3
Modut E = 3.00e+007 kN/m2
Mue = 0.20
Poz. PL-4 - Obszar pivty
Strukt X = 2.02 2.02 8.17 8.17
10.88 10.88 m
y = 7.84 5.84 5.84 5.70 5.70 5.84 m
X = 17.17 17.17 2.02
y = 5.84 7.84 7.84
Materiat  Plyta izotropowa
Grubo s¢ = 20.0 cm
Gesto s¢ = 25.00 kN/m3
Modut E = 3.00e+007 kN/m2
Mue = 0.20
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Strona K-38

OBLICZENIA STATYCZNE
Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen

Vi

Poz. PL-5 - Obszar piyty

Strukt. X = 2.02 0.00 0.00

2.02 m

y = 10.40 10.40 2.79 2.79 10.40

Materiat  Plyta izotropowa

Grubo ¢ = 20.0 cm

Gesto s¢ = 25.00 kN/m3

Modut E = 3.00e+007 kN/m2

Mue = 0.20
Poz. RB-1 - Podpora liniowa

Strukt. X = 2.02 202 m

y = 13.67 7.72 m

Podpora Scisk./rozc. Przem. w  kierunku

1.88e+005 kN/m2

d = 0.25 m h = 4.00 m Mod E = 3.00e+006
Poz. RB-2 - Podpora liniowa

Strukt. X = 2.02 202 m

y = 5.97 0.02 m

Podpora Scisk./rozc. Przem. w  kierunku

1.88e+005 kN/m2

d = 0.25 m h = 4.00 m Mod E = 3.00e+006
Poz. RB-3 - Podpora liniowa

Strukt. X = 1.90 815 m

y = 0.14 0.14 m

Podpora Scisk./rozc. Przem. w  kierunku

1.88e+005 kN/m2

d = 0.25 m h = 4.00 m Mod E = 3.00e+006
Poz. RB-4 - Podpora liniowa

Strukt. X = 8.03 8.03 m

y = 0.02 5.97 m

Podpora Scisk./rozc. Przem. w  kierunku

1.88e+005 kN/m2

d = 0.25 m h = 4.00 m Mod E = 3.00e+006
Poz. RB-5 - Podpora liniowa

Strukt. X = 11.02 11.02 m

y = 5.97 0.02 m

Podpora Scisk./rozc. Przem. w  Kkierunku

1.88e+005 kN/m2

(d = 0.25 m h = 4.00 m Mod E = 3.00e+006
Poz. RB-6 - Podpora liniowa

Strukt. X = 10.88 1715 m

y = 0.14 0.14 m

Podpora Scisk./rozc. Przem. w  kierunku

1.88e+005 kN/m2

(d = 0.25 m h = 4.00 m Mod E = 3.00e+006
Poz. RB-7 - Podpora liniowa

Strukt. X = 17.02 17.02 m

y = 0.02 13.67 m

Podpora Scisk./rozc. Przem. w  kierunku

1.88e+005 kN/m2

(d = 0.25 m h = 4.00 m Mod E = 3.00e+006
Poz. RB-8 - Podpora liniowa

Strukt. X = 1.90 1715 m

y = 13.55 13.55 m

Podpora Scisk./rozc. Przem. w  kierunku

1.88e+005 kN/m2

2.02

t =

kN/m2)

t =

kN/m2)

t =

kN/m2)

t =

kN/m2)

t =

kN/m2)

t =

kN/m2)

t =

kN/m2)
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OBLICZENIA STATYCZNE

' é St K-39
pJ Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen rona
d = 025 m h = 4.00 m Mod E = 3.00e+006 kN/m2)
Poz. RB-9 - Podpora liniowa
Strukt. X = 1.90 17.15 m
y = 7.84 7.84 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w  kierunku t=
1.88e+005 kN/m2
d = 025 m h = 4.00 m Mod E = 3.00e+006 kN/m2)
Poz. RB-10 - Podpora liniowa
Strukt. X = 1.90 815 m
y = 5.84 5.84 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w  kierunku t=
1.88e+005 kN/m2
d = 025 m h = 4.00 m Mod E = 3.00e+006 kN/m2)
Poz. RB-11 - Podpora liniowa
Strukt. X = 10.90 1715 m
y = 5.84 5.84 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w  kierunku t=
1.88e+005 kN/m2
d = 025 m h = 4.00 m Mod E = 3.00e+006 kN/m2)
Poz. uz-1 - Podci ag
Strukt. X = 2.02 202 m
y = 7.97 5.72 m
Szer. = 25.00 cm  Wysok. = 10.00 cm e = -16.00cm
Materiat  ModE = 2.90e+007 kKN/m2 Gesto s¢=
25.00 kN/m3
Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00
Poz. uz-2 - Podci ag
Strukt. X = 7.90 1115 m
y = 5.84 5.84 m
Szer. = 25.00 cm  Wysok. = 10.00 cm e = -15.00cm
Materiat  ModE = 2.90e+007 kN/m2 Gesto s¢=
25.00 kN/m3
Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00
Legenda
Wsp. T - wspotcz. zmniejszaj acCy  Sztywno s¢ na skr ecanie
e - odlegto  s¢ osi  belki od powierzchni
srodkowej ptyty
Obci azenia
-I_@jm:m +
o | [] ]
“ 0
T T T T T T T T T T
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Strona K-40

Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen

OBLICZENIA STATYCZNE

Vi

State i Zmienne obci azenia pozyciji
PL-1 Grubo s¢ = 240 cm
g (z gest.) = -6.00 kN/m2 obc. stale
(dodatk.) = -2.00 kN/m2 obc. stale
p = -4.51 kN/m2 obc. zmienne
PL-2 Grubo s¢ = 200 cm
g (z gest) = -5.00 kN/m2 obc. state
(dodatk.) = -2.00 kN/m2 obc. stale
p = -4.51 kN/m2 obc. zmienne
PL-3 Grubo s¢ = 20.0 cm
g (z gest.) = -5.00 kN/m2 obc. stale
(dodatk.) = -2.00 kN/m2 obc. stale
p = -4.51 kN/m2 obc. zmienne
PL-4 Grubo s¢ = 200 cm
g (z gest.) = -5.00 kN/m2 obc. state
(dodatk.) = -2.00 kN/m2 obc. state
p = -4.51 kN/m2 obc. zmienne
PL-5 Grubo s¢ = 20.0 cm
g (z gest) = -5.00 kN/m2 obc. state
(dodatk.) = -2.00 kN/m2 obc. stale
p = -5.00 kN/m2 obc. zmienne
uz-1 Szeroko s¢ = 250 cm
Wysokos¢ = 10.0 cm
g = -0.63 kN/m obc. stale
uz-2 Szeroko s¢ = 250 cm
Wysokos¢ = 10.0 cm
g = -0.63 kN/m obc. state
Obc punktowe
obc. punkt. P1 x = 8.03 m y = 9.97m
LF 1 -90.00 kN PULA-1 (dach)
obc. punkt. P2 x = 11.03 m y = 997 m
LF 1 -90.00 kN PULA-2 (dach)
Poz. - min. momenty mx kNm/m
Wielko sci przekr. dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn i
Skok izolinii krok = 5.00
Momenty Punkt X Y min mx my mxy
[m] [KNm/m]
RO1 2.02 7.84 -38.28 -20.73 -12.98
R02 17.02 11.10 -3.47 1.95 -3.19
R03 2.02 9.90 -40.24 -0.33 -16.07
R04 8.14 8.54 -2.58 -3.11 -8.32
R05 8.53 7.97 -6.34 -44.25 -15.89
RO6 8.14 7.97 -4.40 -43.55 4.26
RO7 16.52 7.97 -8.22 -17.08 16.56
R08 16.90 8.35 -7.20 -11.05 17.25
R09 1.88 10.40 -42.45 -24.54 -47.43
R10 1.90 10.40 -36.43 -11.74 -37.40
R11 17.17 8.39 -1.64 -6.34 13.70
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é OBLICZENIA STATYCZNE Strona K41
p Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen
Poz. PL-1 - min. momenty my [KNm/m]
\ﬁ*/ R e—— e 7H;i‘z
o | Ro4) = —RoTrelly — NPQ
\ \ \ \ \ \ I
2 4 6 8 10 12 14 16
Wielko sci przekr. dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn
Lkn
Skok izolinii krok = 7.50
Momenty Punkt X Y mx min my mxy
[m] [KNm/m]
Fo1 8.70 7.97 -6.24 -58.29 -9.80
RO1 9.00 7.84 -9.84 -57.95 -3.67
R02 8.40 13.55 0.04 -1.17
4.27
R03 17.02 8.38 -0.24 -9.25 15.67
R04 2.02 7.97 -34.04 -10.01 -17.11
R05 8.14 8.54 -2.55 -3.22 - 8.47
RO6 8.53 7.97 -6.08 -45.45 -15.80
RO7 8.14 7.97 -4.40 -43.55
4.26
RO8 16.52 7.97 -7.51 -17.67 15.78
R09 16.90 8.35 -6.67 -11.32 16.66
R10 1.88 10.40 -42.19 -24.59 -47.24
R11 1.90 10.40 -36.20 -11.79 -37.22
R12 17.17 7.84 -0.16 -1.12 12.89
R13 17.17 8.39 -1.47 -7.16 13.01
Poz. PL-1 - max. momente mx [KNm/m]
T T T T T T T . T
2 4 6 8 10 12 14 16
Wielko sci przekr. dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn
Lkn
Skok izolinii krok = 4.00
Momenty Punkt X Y max — mx my mxy
[m] [KNm/m]
Fo1 8.03 9.97 54.79 92.05 -1.45
F02 11.03 9.97 54.35 92.15 2.60
F03 14.70 11.10 14.87 35.92 -2.11
RO1 16.90 7.84 13.98 -1.48 16.80
R02 16.90 13.55 10.16 7.09 -10.97
R03 17.02 13.67 9.31 4.80 -7.73
RO4 2.02 13.67 8.94 2.39 5.42
R05 8.53 8.54 191 0.46 1.12
RO6 16.90 7.97 14.22 7.66 16.92
RO7 16.52 8.35 14.33 8.42 16.90
R08 1.88 10.80 12.11 -9.16 -29.78
R09 17.17 13.43 2.20 14.67 -7.16
R10 16.83 13.69 14.24 3.52 -8.94
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Strona K-42

Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen

OBLICZENIA STATYCZNE

Vi

Poz. PL-1 - max. momenty my [KNm/m]
T T T T T T T . T
Wielko sci przekr. dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn i
Lkn
Skok izolinii krok = 7.50
Momenty Punkt X Y mx max — my mxy
[m] [KNm/m]
FO1 8.70 7.97 -4.40 -43.03 -7.21
F02 8.03 9.97 54.79 92.05 -1.45
FO3 11.03 9.97 54.35 92.15 2.60
RO1 17.15 13.55 251 9.33 -5.84
R02 17.02 13.20 3.44 10.90 -13.30
RO3 2.02 13.20 3.05 10.31 12.17
RO4 16.90 7.97 14.22 7.66 16.92
R05 16.52 8.35 14.33 8.42 16.90
R06 1.88 13.42 1.56 13.25 6.45
RO7 17.17 13.43 2.20 14.67 -7.16
RO8 16.83 13.69 14.24 3.52 -8.94
Poz. PL-2 - min. momenty mx kNm/m
- k5 B
T T T T T . T
Wielko sci przekr. dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn i
Lkn
Skok izolinii krok = 2.50
Momenty Punkt X Y min mx my mxy
[m] [KNm/m]
RO1 2.15 5.84 -26.57 -9.39 2.43
R02 8.03 2.70 -2.17 0.27 1.07
RO3 2.02 3.30 -36.10 -2.59 8.00
RO4 8.17 5.84 -4.03 3.92 -5.77
R05 7.39 5.72 -6.04 -11.18 -8.01
R06 7.77 5.34 -4.99 -5.23 -10.19
RO7 1.88 2.79 -30.87 -5.57 24.84
RO8 1.88 2.10 -2.41 -4.97 5.72
R09 8.17 0.00 -1.39 -1.40 5.12
R10 8.17 5.70 -1.54 2.23 -7.02
Poz. kNm/m

=
o8
T

8

—= x !
10
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é OBLICZENIA STATYCZNE Strona K.43
p Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen
Wielko sci przekr. dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn
Lkn
Skok izolinii krok = 2.00
Momenty Punkt X Y mx min my mxy
[m] [KNm/m]
FO1 8.15 5.40 -1.68 -0.62 -10.41
RO1 5.10 5.84 -2.58 -21.03 0.93
R02 5.40 0.14 0.09 -1.99 1.80
RO3 2.02 5.72 -28.09 -8.73 5.77
RO4 7.39 5.72 -6.04 -11.18 -8.01
R05 7.77 5.34 -4.99 -5.23 -10.19
R06 1.88 2.79 -30.87 -5.57 24.84
RO7 1.88 2.40 9.01 -9.66 15.55
RO8 8.17 0.00 -1.39 -1.40 5.12
Poz. PL-2 max. momente mx [KNm/m]
T T T T e T
o] 2 4 6 8 10
Wielko sci przekr. dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn
Lkn
izolinii krok = 2.00
Momenty Punkt Y max  mx my mxy
[m] [KNm/m]
Fo1 5.40 2.70 18.04 19.78 -0.20
RO1 8.03 5.84 4.28 1.08 -3.75
R02 8.03 0.02 6.52 2.06 3.74
R03 7.90 0.14 6.47 4.25 7.19
RO4 2.02 0.02 5.75 1.56 -3.49
R05 7.77 5.72 9.39 5.68 -8.78
R06 7.39 5.34 8.67 7.98 -9.12
RO7 1.88 2.40 9.05 -9.65 15.76
RO8 7.89 0.00 9.75 1.87 541
R09 8.17 0.27 131 9.43 4.86
Poz. [kNm/m]
T T T T e T
¢} 2 6 8 10
Wielko sci przekr. dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn
Lkn
izolinii krok = 1.50
Momenty Punkt Y mx max — my mxy
[m] [KNm/m]
Fo1 5.10 2.40 17.36 19.96 -0.44
RO1 8.15 5.84 -3.35 3.15 -5.58
R02 8.03 0.27 4.15 6.38 7.08
R03 8.15 0.14 1.80 6.40 3.86
RO4 2.02 0.27 3.64 591 -6.33
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Strona K-44

OBLICZENIA STATYCZNE
Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen

Vi

R0O5 8.17 5.84 -4.03 3.92 -5.77
R0O6 7.77 5.72 8.99 5.79 -8.75
RO7 7.39 5.34 8.67 7.98 -9.12
RO8 1.88 0.27 1.13 8.54 -4.25
R09 7.89 0.00 9.75 1.87 5.41
R10 8.17 0.27 1.31 9.43 4.86
Poz. kNm/m
T T T T T T e x
8 10 12 14 16 18
Wielko sci przekr. dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn i
Lkn
Skok izolinii krok = 1.50
Momenty Punkt X Y min mx my mxy
[m] [KNm/m]
FO1 11.15 5.72 -1.63 -0.51 2.86
RO1 10.90 5.84 -5.33 2.24 6.65
R02 17.02 2.40 -10.23 18.97 -0.60
RO3 11.02 2.70 -2.35 0.28 -1.13
RO4 10.88 5.84 -4.30 3.61 6.57
R0O5 16.90 2.29 -9.67 29.97 9.69
R0O6 16.50 2.70 -3.44 15.82 -14.64
RO7 17.17 0.00 -1.58 -1.62 5.97
RO8 10.88 5.70 -2.26 0.53 7.41
Poz. PL-3 - min. momenty my kNm/m
o - [FoafFeq] i Res] i it
T T T T T T e
8 10 12 14 16 18
Wielko sci przekr. dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn i
Lkn
Skok izolinii krok = 2.50
Momenty Punkt X Y mx min my mxy
[m] [KNm/m]
FO1 11.40 0.02 4.44 -0.25 -8.75
F02 17.15 3.00 -0.07 -7.05 -6.03
RO1 14.40 5.84 -4.21 -25.71 -0.78
R02 17.02 3.30 -0.35 -6.98 -7.13
R0O3 14.40 0.14 -0.03 -2.13 2.16
R04 16.50 5.72 2.50 -28.44 -10.03
R0O5 16.90 3.30 -0.11 -7.00 -7.09
R0O6 16.50 2.29 32.79 -23.55 -2.05
RO7 16.50 5.40 0.35 -11.05 -0.42
RO8 10.88 0.00 -0.01 -3.49 -0.42
R09 17.17 3.30 0.04 -6.75 -6.09
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é OBLICZENIA STATYCZNE Strona K45
p Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen
Poz. PL-3 - max. momente mx [KNm/m]
o - [
T T T T T e T
8 10 12 14 16 18
Wielko sci przekr. dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn
Lkn
Skok izolinii krok = 2.00
Momenty Punkt X Y max — mx my mxy
[m] [KNm/m]
Fo1 13.80 2.70 17.68 22.39 -0.40
RO1 11.02 5.84 4.39 0.55 3.47
R02 17.02 0.02 7.63 2.38 4.32
R03 16.90 0.14 7.57 4.84 8.28
RO4 11.02 0.02 7.53 0.77 -5.14
R05 16.50 5.72 251 -28.43 -10.03
RO6 16.50 2.29 32.79 -23.55 -2.05
RO7 16.50 3.00 1.09 19.27 -10.48
R08 16.89 0.00 11.35 2.18 6.20
R09 17.17 0.27 1.48 10.72 5.75
Poz. PL-3 - max. momenty my [KNm/m]
o |
o =on1]
] -
T T T T T
Wielko sci przekr. dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn
Lkn
Skok izolinii krok = 2.50
Momenty Punkt X Y mx max — my mxy
[m] [KNm/m]
Fo1 14.10 2.70 17.58 22.64 -0.44
F02 17.15 3.00 -0.04 -4.23 -3.47
RO1 17.15 5.84 -0.25 4.60 -7.24
R02 17.02 2.40 -10.23 18.97 -0.60
R03 10.88 0.14 -0.01 8.08 -4.51
RO4 11.02 0.27 4.27 6.97 -7.70
R05 10.88 5.84 -4.30 3.61 6.57
RO6 16.90 5.72 2.13 13.17 -12.22
RO7 16.90 2.29 -9.67 29.97 9.69
RO8 16.50 3.60 0.19 22.67 -6.78
R09 16.89 0.00 11.35 2.18 6.20
R10 17.17 2.40 -0.09 14.08 1.84
R11 10.88 0.27 0.07 8.71 -7.19
R12 10.88 0.02 0.29 2.76 -2.40
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Strona K-46

OBLICZENIA STATYCZNE

Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen

Vi

Poz. PL-4 - min. momenty mx kNm/m
| L L
\ﬁ\'\\l/ _ / ;
T \))J/{ \¥/x\ —— | (
- Bl ) N
i T T T T T T T e T
2 4 6 8 10 12 14 16
Wielko sci przekr. dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn i
Lkn
Skok izolinii krok = 2.00
Momenty Punkt X Y min mx my mxy
[m] [KNm/m]
Fo1 11.15 5.97 1.95 -3.05 2.61
RO1 10.90 5.84 -5.29 2.42 4.80
R02 2.02 5.84 -26.96 -13.56 1.28
R03 2.02 7.84 -22.16 -12.24 -7.15
RO4 11.02 5.97 -1.67 -1.37 4.40
R05 2.02 5.97 -26.79 -5.13 -0.02
R06 2.02 7.72 -25.47 -7.80 -4.59
RO7 9.60 5.84 -7.63 -1.30 0.35
R08 2.02 6.30 -19.90 1.42 1.25
R09 8.17 5.70 -16.64 1.58 -3.50
R10 10.88 5.70 -14.12 0.72 4.44
R11 17.17 7.84 -1.34 -4.03 6.25
Poz. L-4 - min. momenty my kNm/m
© ’_“ 3 ’—‘Li\z‘
i ~ =77
N ——— y
: S S\
Ro2] u' of [Rasfod =Rol=x L
. | B
T T T T T T T e T
Wielko sci przekr. dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn i
Lkn
Skok izolinii krok = 3.00
Momenty Punkt X Y mx min my mxy
[m] [KNm/m]
RO1 14.40 5.84 -4.21 -25.71 -0.81
R02 5.10 5.84 -2.58 -21.03 0.91
R03 9.00 7.84 -10.40 -57.10 -2.22
RO4 17.02 6.30 2.02 -3.68 -4.43
R0O5 11.02 5.97 0.44 -1.87 5.15
R06 8.03 5.97 2.04 -1.11 -5.09
RO7 2.02 5.97 -24.45 -5.72 1.87
RO8 2.02 7.72 -23.94 -8.61 -6.32
R09 10.50 5.84 -5.39 -1.65 3.57
R10 2.02 7.50 -6.81 -2.60 -3.82
R11 17.17 7.84 -1.34 -4.03 6.25
Poz. PL-4 - max. momente mx kNm/m
i T T T T T T T X T
Wielko sci przekr. dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn i
Lkn
Skok izolinii krok = 1.00
Momenty Punkt X Y max — mx my mxy
[m] [KNm/m]
FO1 14.10 5.97 -2.43 -13.73 -0.21
RO1 16.90 5.84 4.36 0.15 -9.94
R02 7.90 5.84 4.89 1.52 -7.05
R03 16.90 7.84 8.00 -1.31 7.71
RO4 17.02 7.72 3.99 -1.86 7.78
R0O5 11.02 5.97 1.47 -1.11 3.34
R06 8.03 5.97 2.65 -0.73 -3.46
RO7 10.88 5.84 4.22 2.58 291
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é OBLICZENIA STATYCZNE Strona K47
p Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen
Poz. PL-4 - max. momenty my [KNm/m]
) [] ]
7/
ey ——— — (]
] Bl 1
u'aa 2D, L5 ‘H:‘
) [} [ |
‘2 z"‘ l‘i ‘8 1‘0 1‘2 1‘4 = 1‘5
Wielko sci przekr. dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn
Lkn
Skok izolinii krok = 2.50
Momenty Punkt X Y mx max — my mxy
[m] [kNm/m]
FO1 5.40 5.97 -0.55 -9.08 0.85
RO1 17.15 5.84 -0.51 3.34 -6.61
R02 8.15 5.84 -4.39 3.07 -4.10
RO3 8.17 5.84 -1.92 4.52 -3.76
RO4 2.02 6.60 -18.56 2.55 -0.30
R05 8.17 5.70 -16.64 1.58 -3.50
R06 17.17 5.84 0.75 231 -6.30
0z. PL-5 - in. momenty mx [KNm/m]
L]
T T T T T . T
Wielko sci przekr. dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn
Lkn
Skok izolinii krok = 3.00
Momenty Punkt X Y min mx my mxy
[m] [KNm/m]
RO1 2.02 5.84 -26.56 -11.00 1.38
R02 2.02 7.84 -30.35 -13.74 -6.40
R03 2.02 3.30 -36.57 -2.68 7.77
RO4 2.02 9.90 -40.01 -3.54 -9.00
R05 2.02 7.50 -20.14 -1.82 -3.51
R06 1.88 10.40 -53.41 -3.48 -24.56
RO7 1.88 2.79 -52.32 -0.83 18.47
0z. PL-5 - min. momenty my [KNm/m]
L]
T T T T T T T T
Wielko sci przekr. dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn
Lkn
Skok izolinii krok = 1.00
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Strona K-48

Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen

OBLICZENIA STATYCZNE

Vi

Momenty Punkt X Y mx min my mxy
[m] [KNm/m]
RO1 2.02 5.84 -24.42 -11.12 3.28
R02 2.02 7.84 -29.08 -14.47 -8.07
RO3 2.02 5.72 -28.09 -8.73 261
R04 2.02 7.97 -36.19 -8.97 -4.45
R05 2.02 7.50 -17.46 -3.46 -4.57
R06 1.90 10.40 -20.49 -4.51 -26.20
Poz. PL-5 - max. momente mx kNm/m
L]
T T T T T T T ex T
-6 -4 -2 o 2 4 6 8
Wielko sci przekr. dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn i
Lkn
Skok izolinii krok = 2.00
Momenty Punkt X Y max — mx my mxy
[m] [KNm/m]
FO1 0.30 6.60 0.39 4.88 0.53
Poz. PL-5 - max. momenty my kNm/m
i '/
N A N
EQ = dm]
j'r’( i W]
g/
i)
< 7 \,\\
o\
o)
T T T T T T R T
Wielko sci przekr. dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn i
Lkn
Skok izolinii krok = 0.75
Momenty Punkt X Y mx max — my mxy
[m] [KNm/m]
RO1 2.02 6.90 -17.93 2.47 -1.24
R02 1.50 10.40 -23.06 211 -1.64
R03 0.00 6.60 0.12 5.18 -0.46
RO4 1.50 2.79 -21.74 1.08 0.36
Poz. PL-1 - Zbrojenie dotem asr cm2/m
— D —
. [] u
T T T T T T T T
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OBLICZENIA STATYCZNE

Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen Strona K-49
Wymiarowanie dla obwiedni  MIN/MAX przez  Lfn Lkn
wymiarowanie wg. PN-2002/B-03264
Beton B25 fcd = 13.3 MPa
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo s¢ stata d = 24.00 cm

ro S0 ru su
Otulina zbroj. h' 4.2 3.0 4.2 3.0
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 5.7 5.7 5.7
cm2/m
Kat uto zenia zbrojenia w = 0.00 stop
Skok izolinii krok = 0.10 cm2/m
Y mx my mxy asru assu
[m] [KNm/m] [cm2/m]
9.97 54.79 91.76 -2.01 1.7
9.97 54.35 92.11 2.54 1.7
- Zbrojenie dotem ass cm2/m
[] ]
T T T T - T ‘
8 10 12 14 16
Wymiarowanie dla obwiedni  MIN/MAX przez  Lfn Lkn
wymiarowanie wg. PN-2002/B-03264
Beton B25 fcd = 13.3 MPa
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo s¢ stata d = 24.00 cm
ro S0 ru su
Otulina zbroj. h' 4.2 3.0 4.2 3.0
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 5.7 5.7 5.7
cm2/m
Kat uto zenia zbrojenia w = 0.00 stop
Skok izolinii krok = 0.40 cm2/m
X Y mx my mxy asru assu
[m] [KNm/m] [cm2/m]
9.97 54.61 92.05 -1.90 1.7 6.3
9.97 54.29 92.15 2.57 1.7 6.4
- zbrojenie goéra asr cm2/m
— -
[] O
|
T T T T T
Wymiarowanie dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn Lkn
wymiarowanie wg. PN-2002/B-03264
Beton B25 fcd = 13.3 MPa
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo s¢ stata d = 24.00 cm
ro S0 ru su
Otulina zbroj. h' 4.2 3.0 4.2 3.0
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 5.7 5.7 5.7
cm2/m
Kat ulo zenia zbrojenia w = 0.00 stop
Skok izolinii krok = 0.75 cm2/m
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Strona K50 OBLICZENIA STATYCZNE ”.
Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen ﬂ
Zbrojenie  Punkt X Y mx my mxy asro asso
[m] [KNm/m] [cm2/m]
RO1 2.02 7.84 -37.17 -24.51 -16.52 3.4 0.5
R02 2.02 9.90 -40.24 -0.33 -16.07 3.9 0.0
R03 1.88 10.40 -42.45 -24.54 -47.43 11.3 5.9
RO4 1.90 10.40 -36.43 -11.74 -37.40 7.5 1.8
Poz. PL-1 - zbrojenie  goéra ass cm2/m
© — -
R Re+ ‘
T
o » FM - 3 “ [
T T T T T T T T
Wymiarowanie dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn i Lkn
wymiarowanie wg. PN-2002/B-03264
Beton B25 fed = 13.3 MPa
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo $¢ stata d = 24.00 cm
ro so ru su
Otulina zbroj. h' 4.2 3.0 4.2 3.0
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 5.7 5.7 5.7
cm2/m
Kat uto zenia zbrojenia w = 0.00 stop
Skok izolinii krok = 0.30 cm2/m
Zbrojenie  Punkt X Y mx my mxy asro asso
[m] [KNm/m] [cm2/m]
RO1 9.00 7.84 -9.84 -57.95 -3.67 0.0 4.0
R02 8.53 7.97 -6.25 -45.39 -16.04 0.0 1.8
R03 1.88 10.40 -42.45 -24.54 -47.43 11.3 5.9
R04 1.90 10.40 -36.43 -11.74 -37.40 7.5 1.8
Poz. PL-2 - Zbrojenie dotem asr cm2/m
f O
" -
T T T T e x T
o 4 6 8 10
Wymiarowanie dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn i Lkn
wymiarowanie wg. PN-2002/B-03264
Beton B25 fed = 13.3 MPa
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo $¢ stata d = 20.00 cm
ro S0 ru su
Otulina zbroj. h' 4.2 3.0 4.2 3.0
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 5.7 5.7 5.7
cm2/m
Kat uto zenia zbrojenia w = 0.00 stop
Skok izolinii krok = 1.00 cm2/m
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é OBLICZENIA STATYCZNE Strona K-51
p Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen
Poz.  PL-2 - Zbrojenie dotem ass  [cm2/m]
f ]
" r
T T T T e T
o] 2 4 6 8 10
Wymiarowanie dla obwiedni  MIN/MAX przez  Lfn Lkn
wymiarowanie wg. PN-2002/B-03264
Beton B25 fcd = 13.3 MPa
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo s¢ stata d = 20.00 cm
ro S0 ru su
Otulina zbroj. h' 4.2 3.0 4.2 3.0
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 5.7 5.7 5.7
cm2/m
Kat uto zenia zbrojenia w = 0.00 stop
Skok izolinii krok = 1.00 cm2/m
Poz. PL-2 z zbrojenie  gora asr [cm2/m]
f ]
] I -
T T T T T
Wymiarowanie dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn Lkn
wymiarowanie wg. PN-2002/B-03264
Beton B25 fcd = 13.3 MPa
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo s¢ stata d = 20.00 cm
ro S0 ru su
Otulina zbroj. h' 4.2 3.0 4.2 3.0
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 5.7 5.7 5.7
cm2/m
Kat ulo zenia zbrojenia w = 0.00 stop
Skok izolinii krok = 0.20 cm2/m
Zbrojenie  Punkt X Y mx my mxy asro asso
[m] [KNm/m] [cm2/m]
RO1 2.02 3.00 -36.02 -4.39 10.43 2.0 0.0
R02 1.88 2.79 -30.87 -5.57 24.84 3.8 0.0
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Strona K-52

OBLICZENIA STATYCZNE

Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen

Vi

Poz. PL-2 - zbrojenie. géra ass cm2/m
= -
-

T T T T T T
Wymiarowanie dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn
wymiarowanie wg. PN-2002/B-03264
Beton B25 fed = 13.3 MPa
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo $¢ stala d = 20.00 cm

ro S0 ru

Otulina zbroj. h' 4.2 3.0 4.2
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 5.7 5.7
cm2/m
Kat uto zenia zbrojenia w = 0.00 stop
Skok izolinii krok = 1.00 cm2/m

Poz. PL-3 - Zbrojenie dotem asr cm2/m

-
T T T T T
Wymiarowanie dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn
wymiarowanie wg. PN-2002/B-03264
Beton B25 fed = 13.3 MPa
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo $¢ stala d = 20.00 cm
ro so ru

Otulina zbroj. h' 4.2 3.0 4.2
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 5.7 5.7
cm2/m
Kat uto zenia zbrojenia w = 0.00 stop
Skok izolinii krok = 1.00 cm2/m

Poz. PL-3 - Zbrojenie dotem ass cm2/m

SN
T T T T T T

Wymiarowanie dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn
wymiarowanie wg. PN-2002/B-03264

su

5.7

3.0

su

5.7

3.0

Lkn

Lkn

Lkn
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é OBLICZENIA STATYCZNE Strona K-53
p Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen
Beton B25 fcd = 13.3 MPa
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo s¢ stata d = 20.00 cm
ro S0 ru su
Otulina zbroj. h' 4.2 3.0 4.2 3.0
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 5.7 5.7 5.7
cm2/m
Kat ulo zenia zbrojenia w = 0.00 stop
Skok izolinii krok = 0.01 cm2/m
Zbrojenie  Punkt X Y mx my mxy asru assu
[m] [KNm/m] [cm2/m]
RO1 16.90 2.29 -9.67 29.97 9.69 0.0 0.3
Poz. PL-3 - zbrojenie goéra asr cm2/m
o I
" -
T T T T T T
Wymiarowanie dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn Lkn
wymiarowanie wg. PN-2002/B-03264
Beton B25 fcd = 13.3 MPa
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo s¢ stata d = 20.00 cm
ro S0 ru su
Otulina zbroj. h' 4.2 3.0 4.2 3.0
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 5.7 5.7 5.7
cm2/m
Kat uto zenia zbrojenia w = 0.00 stop
Skok izolinii krok = 1.00 cm2/m
Poz. PL-3 - zbrojenie. géra ass cm2/m
mz} — : @7
" -
T T T T T T
Wymiarowanie dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn Lkn
wymiarowanie wg. PN-2002/B-03264
Beton B25 fcd = 13.3 MPa
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo s¢ stata d = 20.00 cm
ro S0 ru su
Otulina zbroj. h' 4.2 3.0 4.2 3.0
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 5.7 5.7 5.7
cm2/m
Kat ulo zenia zbrojenia w = 0.00 stop
Skok izolinii krok = 0.01 cm2/m

,PROJEKTOWANIE BUDOWLANE” mgr inz. Jarostaw Milkiewicz ~80-307 GDANSK, ul. RYLKEGO 2
Tel.: (58) 51101 34 Faks: (58) 511 01 33 Kom.: 0 601 659 149




Strona K-54

OBLICZENIA STATYCZNE
Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen

Vi

Zbrojenie  Punkt X Y mx my mxy asro asso
[m] [KNm/m] [cm2/m]
RO1 16.50 5.72 2.16 -28.41 -10.41 0.0 0.2
Poz. PL-4 - Zbrojenie dotem asr cm2/m
ey | | u
: s
o \
= I =t
. -l |
T T T T T T T e T
2 4 6 8 10 12 14 16
Wymiarowanie dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn i Lkn
wymiarowanie wg. PN-2002/B-03264
Beton B25 fed = 13.3 MPa
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo $¢ stata d = 20.00 cm
ro so ru su
Otulina zbroj. h' 4.2 3.0 4.2 3.0
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 5.7 5.7 5.7
cm2/m
Kat uto zenia zbrojenia w = 0.00 stop
Skok izolinii krok = 1.00 cm2/m
Poz. PL-4 - Zbrojenie dotem ass cm2/m
ey | | O
: s
o \
= I =
. -l |
T T T T T T T e T
2 4 6 8 10 12 14 16
Wymiarowanie dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn i Lkn
wymiarowanie wg. PN-2002/B-03264
Beton B25 fed = 13.3 MPa
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo $¢ stata d = 20.00 cm
ro so ru su
Otulina zbroj. h' 4.2 3.0 4.2 3.0
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 5.7 5.7 5.7
cm2/m
Kat uto zenia zbrojenia w = 0.00 stop
Skok izolinii krok = 1.00 cm2/m
Poz. PL-4 - zbrojenie  géra asr cm2/m
-y [] ]
\
" ”
© o ] i
! -l I
T T T T T T T e T
Wymiarowanie dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn i Lkn
wymiarowanie wg. PN-2002/B-03264
Beton B25 fcd = 13.3 MPa
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo $¢ stata d = 20.00 cm
ro S0 ru su
Otulina zbroj. h' 4.2 3.0 4.2 3.0
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 5.7 5.7 5.7
cm2/m
Kat uto zenia zbrojenia w = 0.00 stop
Skok izolinii krok = 1.00 cm2/m
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OBLICZENIA STATYCZNE

Strona K-55
Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen
Poz. PL-4 - zbrojenie. géra ass cm2/m
© u: 1 ] e
) I I |
T T T T T T T e T
2 4 6 8 10 12 14 16
Wymiarowanie dla obwiedni  MIN/MAX przez  Lfn Lkn
wymiarowanie wg. PN-2002/B-03264
Beton B25 fcd = 13.3 MPa
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo s¢ stata d = 20.00 cm
ro S0 ru su
Otulina zbroj. h' 4.2 3.0 4.2 3.0
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 5.7 5.7 5.7
cm2/m
Kat uto zenia zbrojenia w = 0.00 stop
Skok izolinii krok = 0.20 cm2/m
Zbrojenie  Punkt X Y mx my mxy asro asso
[m] [KNm/m] [cm2/m]
RO1 9.00 7.84 -10.40 -57.10 -2.22 0.0 3.6
Poz. PL-5 - Zbrojenie dotem asr [cm2/m]
e _ []
- I
| .
T T T T T T T T
Wymiarowanie dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn Lkn
wymiarowanie wg. PN-2002/B-03264
Beton B25 fcd = 13.3 MPa
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo s¢ stata d = 20.00 cm
ro S0 ru su
Otulina zbroj. h' 3.0 4.2 3.0 4.2
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 25 5.7 25
cm2/m
Kat uto zenia zbrojenia w = 0.00 stop
Skok izolinii krok = 1.00 cm2/m
Poz. PL-5 - Zbrojenie dotem ass cm2/m
Fed
-1 -t
| =
T T T T T T T T
Wymiarowanie dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn Lkn
wymiarowanie wg. PN-2002/B-03264
Beton B25 fcd = 13.3 MPa
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Strona K.56 OBLICZENIA STATYCZNE é
Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen ﬂ
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo $¢ stata d = 20.00 cm
ro so ru su
Otulina zbroj. h' 3.0 4.2 3.0 4.2
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 25 5.7 25
cm2/m
Kat uto zenia zbrojenia w = 0.00 stop
Skok izolinii krok = 0.05 cm2/m
Zbrojenie  Punkt X Y mx my mxy asru assu
[m] [KNm/m] [cm2/m]
RO1 1.90 10.40 -20.62 -4.45 -26.32 0.0 0.9
Poz. L-5 - zbrojenie goéra asr cm2/m
-1 T
| =
< — 1
T T T T T T T T
Wymiarowanie dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn i Lkn
wymiarowanie wg. PN-2002/B-03264
Beton B25 fed = 13.3 MPa
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo $¢ stata d = 20.00 cm
ro so ru su
Otulina zbroj. h' 3.0 4.2 3.0 4.2
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 25 5.7 25
cm2/m
Kat uto zenia zbrojenia w = 0.00 stop
Skok izolinii krok = 0.40 cm2/m
Zbrojenie  Punkt X Y mx my mxy asro asso
[m] [KNm/m] [cm2/m]
RO1 2.02 3.00 -34.55 -4.10 12.05 14 0.0
R02 2.02 10.20 -36.29 -5.46 -12.82 1.8 0.3
RO3 1.88 10.40 -53.41 -3.48 -24.56 7.0 19
RO4 1.88 2.79 -52.32 -0.83 18.47 5.7 0.5
Poz. PL-5 - zbrojenie. géra ass cm2/m
T
o D [
-1 T
| =
R4
T T T T T T T ex T
6 4 -2 o 2 4 6 8
Wymiarowanie dla obwiedni  MIN/MAX przez Lfn i Lkn
wymiarowanie wg. PN-2002/B-03264
Beton B25 fcd = 13.3 MPa
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo s¢ stata d = 20.00 cm
ro S0 ru su
Otulina zbroj. h' 3.0 4.2 3.0 4.2
cm
,PROJEKTOWANIE BUDOWLANE" mgr inz. Jarostaw Milkiewicz  80-307 GDANSK, ul. RYLKEGO 2

Tel.: (58) 511 01 34

Faks: (58) 511 01 33 Kom.: 0 601 659 149




ﬁ OBLICZENIA STATYCZNE Strona K57
p Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen
Zbroj. podst. asg 5.7 25 5.7 25
cm2/m
Kat uto zenia zbrojenia w = 0.00 stop
Skok izolinii krok = 0.15 cm2/m
Zbrojenie  Punkt X Y mx my mxy asro asso
[m] [KNm/m] [ecm2/m]
RO1 2.02 7.84 -29.08 -14.47 -8.07 0.0 1.0
R02 2.02 10.20 -36.29 -5.46 -12.82 18 0.3
R03 1.90 10.40 -20.62 -4.45 -26.32 15 24
RO4 1.90 2.79 -27.72 -0.70 21.02 1.8 0.9
Poz. RB-1 - Reakcja podporowa At
Xp = 2.02 m Xk = 2.02 m Yp = 13.67 m Yk = 7.72
Sztywn. przy prze = 1.88e+005 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
Strukt.
;‘ | ui
T T T T T T T T T
Reakcja W odniesieniu do weztow
[kN/m] 73.64 70.31
60
30
,35 /
-42.11 $=1:40
Reakcja usredniona
[ieN/m] 86.32
o
25 5.62
e 3
P1 Srod. P2
min At 6.47 27.57 48.67
max At 5.62 45.97 86.32
Poz. RB-2 - Reakcja podporowa At
Xp = 2.02 m Xk = 2.02 m Yp = 5.97 m Yk = 0.02
Sztywn. przy prze = 1.88e+005 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
Strukt.
§ | ui
P1}
© 7 P
T T T T T T T T . T
10 -5 o] 5 10 15 20 25
Reakcja w odniesieniu do weziow

[kN/m]
75
50
25

86.53

Pt
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Strona K-58

Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragthen

OBLICZENIA STATYCZNE

Vi

P1 Srod. P2
min At 48.12 27.22 6.31
max At 86.53 46.80 7.07
Poz. RB-3 - Reakcja podporowa At
Xp = 1.90 m Xk = 8.15 m Yp = 0.14
Sztywn. przy prze = 1.88e+005 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
Strukt.
§‘ | 0
T T T T T T T T e T
-10 5 o 5 10 15 20 25
Reakcja w odniesieniu do weziow
[kN/my .06,
2;) -
-20
Reakcja usredniona
P1 Srod. P2
min At 11.53 12.46 13.39
max At 21.23 21.83 22.44
Poz. RB-4 - Reakcja podporowa At
Xp = 8.03 m Xk = 8.03 m Yp = 0.02
Sztywn. przy prze = 1.88e+005 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
Strukt.
§ | ui
T T T T T T T T T
Reakcja w odniesieniu do Weztow
[kN/gH
i o
Reakcja usredniona
KN/mT 55 44
22.5 S ———
15
.&
P1 Srod. P2
min At 18.10 9.56 1.02
max At 22.44 19.82 17.19

m

Yk

Yk

0.14

5.97
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OBLICZENIA STATYCZNE

' é Strona K-59
pJ Budynek Morskiej Stacji PoszukiwaRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragthen
Poz. RB-5 - Reakcja podporowa At
Xp = 11.02 m Xk = 11.02 m Yp = 5.97 m Yk 0.02
Sztywn. przy prze = 1.88e+005 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
Strukt.
§‘ | ui
T T T T T T T T T
Reakcja w odniesieniu do weztdw
L 3939 .
20
o
-48.41 s=1:40
Reakcja usredniona
[kN/m]- 22.63
15
.
P1 Srod. P2
min At 1.10 9.88 18.66
max At 17.71 20.17 22.63
Poz. RB-6 - Reakcja podporowa At
Xp = 10.88 m Xk = 17.15 m Yp = 0.14 m Yk 0.14
Sztywn. przy prze = 1.88e+005 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
Strukt.
;‘ | ui
T T T T T T T T . T
10 5 o] 5 10 15 20 25
Reakcja w odniesieniu do weziow
[kN%l 3967
20
0
o B
Reakcja usredniona
BN 22,40 2205
" —::
® —
$=1:40

P1 Srod. P2
min At 13.58 13.54 13.51
max At 22.40 22.32 22.25
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Strona K-60 OBLICZENIA STATYCZNE 6
Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragthen p
Poz. RB-7 - Reakcja podporowa At
Xp = 17.02 m Xk = 17.02 m Yp = 0.02 m Yk 13.67 m
Sztywn. przy prze = 1.88e+005 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
Strukt.
F3)
§ | 0
o f1)
T T T T T T T . T
Reakcja w odniesieniu do Weztdw
[k"“s""‘)] i 55.82
25 |
0
i [38.92 \
$=1:90
Reakcja usredniona
e e 1414588181 A BB T 20.43
15 fro-
10
@®
P1 Srod. P2
min At 7.11 10.21 13.31
max At 12.19 16.31 20.43
Poz. RB-8 - Reakcja podporowa At
Xp = 1.90 m Xk = 17.15 m Yp = 13.55 m Yk 13.55 i
Sztywn. przy prze = 1.88e+005 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
Strukt.
§‘ nl n|
T T T T T T T e T
10 -5 o 10 15 20 25
[kN/m]
e ‘-'41.14 \
Reakcja usredniona
[kN/[rlr[\)] R e E——
20
10
@
$=1:95
P1 Srod. P2
min At 24.80 25.69 26.58
max At 38.11 38.67 39.23
Poz. RB-9 - Reakcja podporowa At
Xp = 1.90 m Xk = 17.15 m Yp = 7.84 m Yk 7.84 i
Sztywn. przy prze = 1.88e+005 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
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OBLICZENIA STATYCZNE
Budynek Morskiej Stacji PoszukiwaRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragthen

Strona K-61

Strukt.

1 IS
§ B ;

19f

Reakcja w odniesieniu do weziow

117.01 122.19

$=1:95

Reakcja usredniona

[kN/m]
82.39

83.74
75
50
25
®

$=1:95

P1 Srod. P2

min At 53.25 53.55 53.85
max At 82.39 83.06 83.74

B
(=]

N

2y
o
SN
o

- Reakcja podporowa At

Xp = 1.90 m Xk 8.15 m Yp = 5.84 m Yk
Sztywn. przy prze 1.88e+005 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)

Strukt.

—=y
(]
ml

Reakcja w odniesieniu do weztéw

[kN/mI 95 49

S=1:40

Reakcja usredniona

I

30
15
®

P1 Srod. P2
min At 24.48 7.00 -10.49
max At 43.52 33.36 23.20

o
o

N

Y
©
-
[

- Reakcja podporowa At

Xp = 10.90 m Xk = 17.15 m Yp = 5.84 m Yk
Sztywn. przy prze = 1.88e+005 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)

Strukt.

5.84 Y

5.84 m
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Strona K-62

OBLICZENIA STATYCZNE
Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen

Vi

=y [y:=10] =
o =l
o |
- |
T T T T T T T T T
— =%
10 -5 o 5 10 15 20 25
Reakcja w odniesieniu do Weziow

[kN/m]
50 o

25 |-

0

62.41

-25

-50

S$=1:40

usredniona

P1 Srod. P2
min At -7.21 13.57 34.35
max At 23.49 39.40 55.30
Zatozony przekrdj spetnia warunki stanu granicznego no s$nosci i u zytkowania.
poz.2.3. STROP ZELBETOWY GARAZU.
Przyjety przekrdj : ptyta 20 cm (beton B25, stal #A-I1IN).
Geometria
. \ \ \
-~ —&D
| | |
"] 5T-1 512
\ \ \
. —m—f]| —e=>—ff| —=—f
\ \ \
© — 573 514
\ \ \
— @&
A \ \ \
575 G
T T T T T T T T T T e T
4 2 ¢} 2 4 6 8 10 12 14 16
Poz. PL-1 - Obszar piyty
Strukt. X = 12.87 12.89 8.54 8.54 12.87
y = 5.54 0.00 0.02 5.54 5.54
Materiat Plyta izotropowa
Grubo s¢ = 20.0 cm
Gesto s¢ = 25.00 kN/m3
Modut E = 3.00e+007 kN/m2
Mue = 0.20
Poz. PL-2 - Obszar ptyty
Strukt. X = 8.54 8.54 4.34 4.35 8.54
y = 5.54 0.02 0.02 5.54 5.54
Materiat Plyta izotropowa
Grubo s¢ = 20.0 cm
Gesto $¢ = 25.00 kN/m3
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OBLICZENIA STATYCZNE
Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen

Strona K-63

Modut E = 3.00e+007 kN/m2
Mue = 0.20
Poz. PL-3 - Obszar phyty
Strukt. X = 4.34 0.00 0.02 4.35 4.34 m
y = 0.02 0.00 5.54 5.54 0.02 m
Materiat Plyta izotropowa
Grubo s¢ = 20.0 cm
Gesto s¢ = 25.00 kN/m3
Modut E = 3.00e+007 kN/m2
Mue = 0.20
Poz. PL-4 - Obszar phyty
Strukt. X = 12.87 12.87 8.54 8.55 12.87 m
y = 10.95 5.54 5.54 10.95 10.95 m
Materiat Plyta izotropowa
Grubo s¢ = 20.0 cm
Gesto s¢ = 25.00 kN/m3
Modut E = 3.00e+007 kN/m2
Mue = 0.20
Poz. PL-5 - Obszar piyty
Strukt. X = 8.55 8.54 4.35 4.35 8.55 m
y = 10.95 5.54 5.54 10.94 10.95 m
Materiat Plyta izotropowa
Grubo s¢ = 20.0 cm
Gesto s¢ = 25.00 kN/m3
Modut E = 3.00e+007 kN/m2
Mue = 0.20
Poz. PL-6 - Obszar phyty
Strukt. X = 0.02 0.02 4.35 4.35 0.02 m
y = 5.54 10.95 10.94 5.54 5.54 m
Materiat Plyta izotropowa
Grubo s¢ = 20.0 cm
Gesto s¢ = 25.00 kN/m3
Modut E = 3.00e+007 kN/m2
Mue = 0.20
Poz. PL-7 - Obszar phyty
Strukt. X = 8.54 12.89 12.87 8.55 8.54 m
y = 16.47 16.49 10.95 10.95 16.47 m
Materiat Plyta izotropowa
Grubo s¢ = 20.0 cm
Gesto s¢ = 25.00 kN/m3
Modut E = 3.00e+007 kN/m2
Mue = 0.20
Poz. PL-8 - Obszar piyty
Strukt. X = 4.34 8.54 8.55 4.35 4.34 m
y = 16.47 16.47 10.95 10.94 16.47 m
Materiat Plyta izotropowa
Grubo s¢ = 20.0 cm
Gesto s¢ = 25.00 kN/m3
Modut E = 3.00e+007 kN/m2
Mue = 0.20
Poz. PL-9 - Obszar phyty
Strukt. X = 0.00 4.34 4.35 0.02 0.00 m
y = 16.49 16.47 10.94 10.95 16.49 m
Materiat Plyta izotropowa
Grubo s¢ = 20.0 cm
Gesto s¢ = 25.00 kN/m3
Modut E = 3.00e+007 kN/m2
Mue = 0.20
Poz. ST-1 - Stup prostok atny
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Strona K-64 OBLICZENIA STATYCZNE é
Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen ﬂ
Strukt. X = 4.35 m b = 0.36 m
y = 10.94 m d = 0.36 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywno s$¢ na przem. w  kierunku t = 9.72e+005 kN/m
(A = 0130 m2 h = 4.00 m Mod E = 3.00e+007
kN/m2)
Poz. ST-2 - Stup prostok atny
Strukt. X = 8.55 m b = 0.36 m
y = 10.95 m d = 0.36 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywno s$¢ na przem. w  kierunku t = 9.72e+005 kN/m
(A = 0130 m2 h = 4.00 m Mod E = 3.00e+007
kN/m2)
Poz. ST-3 - Stup prostok atny
Strukt. X = 4.35 m b = 0.36 m
y = 5.54 m d = 0.36 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywno s¢ na przem. w  kierunku t = 9.72e+005 kN/m
(A = 0130 m2 h = 4.00 m Mod E = 3.00e+007
kN/m2)
Poz ST-4 - Stup prostok atny
Strukt. X = 8.54 m b = 0.36 m
y = 5.54 m d = 0.36 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywno s¢ na przem. w  kierunku t = 9.72e+005 kN/m
(A = 0130 m2 h = 4.00 m Mod E = 3.00e+007
kN/m2)
Poz ST-5 - Shup prostok atny
Strukt. X = 4.34 m b = 0.36 m
y = 0.14 m d = 0.25 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywno s$¢ na przem. w  kierunku t = 6.75e+005 kN/m
(A = 0.0 m2 h = 4.00 m Mod E = 3.00e+007
kN/m2)
Poz ST-6 - Shup prostok atny
Strukt. X = 8.55 m b = 0.36 m
y = 0.14 m d = 0.25 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywno s¢ na przem. w  kierunku t = 6.75e+005 kN/m
(A = 0.090 m2 h = 4.00 m Mod E = 3.00e+007
kN/m2)
Poz. RB-1 - Podpora liniowa
Strukt. X = 0.14 0.14 m
y = 16.47 0.02 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w  kierunku t = 1.88e+005
kN/m2
d = 025 m h = 400 m Mod E = 3.00e+006 kN/m2)
Poz. RB-2 - Podpora liniowa
Strukt. X = 12.74 12.74 m
y = 16.47 0.02 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w  kierunku t = 1.88e+005
kN/m2
d = 025 m h = 400 m Mod E = 3.00e+006 kN/m2)
Poz. RB-3 - Podpora liniowa
Strukt. X = 0.02 12.87 m
y = 16.34 16.34 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w  kierunku t = 1.88e+005
KN/m2
d = 025 m h = 4.00 m Mod E = 3.00e+006 kN/m2)
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OBLICZENIA STATYCZNE

' é St K-65
pJ Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen rona
Poz. uz-1 - Podciag
Strukt. X = 0.02 12.87 m
y = 10.95 10.95 m
Szer. = 36.00 cm  Wysok. = 25.00 cm e = -22.50cm
Materiat Mod E = 3.00e+007 kN/m2 Gesto s¢ = 25.00 kKN/m3
Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00
Poz. uz-2 - Podciag
Strukt. X = 0.02 12.87 m
y = 5.54 5.54 m
Szer. = 36.00 cm  Wysok. = 25.00 cm e = -22.50cm
Materiat Mod E = 3.00e+007 kN/m2 Gesto $¢ = 25.00 kN/m3
Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00
Poz. uz-3 - Podciag
Strukt. X = 4.34 4.34 m
y = 16.47 0.02 m
Szer. = 36.00 cm  Wysok. = 25.00 cm e = -22.50cm
Materiat Mod E = 3.00e+007 kN/m2 Gesto $¢ = 25.00 kN/m3
Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00
Poz. uz-4 - Podciag
Strukt. X = 8.54 8.54 m
y = 16.47 0.02 m
Szer. = 36.00 cm  Wysok. = 25.00 cm e = -22.50cm
Materiat Mod E = 3.00e+007 kN/m2 Gesto $¢ = 25.00 kN/m3
Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00
Poz. uz-5 - Podciag
Strukt. X = 0.02 12.87 m
y = 0.14 0.14 m
Szer. = 25.00 cm  Wysok. = 25.00 cm e = -22.50cm
Materiat Mod E = 3.00e+007 kN/m2 Gesto $¢ = 25.00 kN/m3
Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00
Legenda
Wsp. T - wspoicz. zmniejszaj acy sztywno $¢ na  skr ecanie
e - odleglo s¢ osi belki od  powierzchni srodkowej plyty
pbcigienia
T T T T T T T T T ‘454‘
State i zmienne obci azenia pozyciji
PL-1 Grubo s¢ = 20.0 cm
g (z gest.) = -5.00 kN/m2 obc. state
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Strona K.66 OBLICZENIA STATYCZNE ”.
Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen ﬂ
(dodatk.) = -2.00 kN/m2 obc. stale
p = -5.00 kN/m2 obc. zmienne
PL-2 Grubo $¢ = 20.0 cm
g (z gest) = -5.00 kN/m2 obc. state
(dodatk.) = -2.00 kN/m2 obc. stale
p = -5.00 kN/m2 obc. zmienne
PL-3 Grubo $¢ = 20.0 cm
g (z gest) = -5.00 kN/m2 obc. state
(dodatk.) = -2.00 kN/m2 obc. stale
p = -5.00 kN/m2 obc. zmienne
PL-4 Grubo $¢ = 20.0 cm
g (z gest) = -5.00 kN/m2 obc. state
(dodatk.) = -2.00 kN/m2 obc. stale
p = -5.00 kN/m2 obc. zmienne
PL-5 Grubo $¢ = 20.0 cm
g (z gest.) = -5.00 kN/m2 obc. stale
(dodatk.) = -2.00 kN/m2 obc. stale
p = -5.00 kN/m2 obc. zmienne
PL-6 Grubo $¢ = 20.0 cm
g (z gest.) = -5.00 kN/m2 obc. stale
(dodatk.) = -2.00 kN/m2 obc. stale
p = -5.00 kN/m2 obc. zmienne
PL-7 Grubo $¢ = 20.0 cm
g (z gest.) = -5.00 kN/m2 obc. stale
(dodatk.) = -2.00 kN/m2 obc. stale
p = -5.00 kN/m2 obc. zmienne
PL-8 Grubo $¢ = 20.0 cm
g (z gest.) = -5.00 kN/m2 obc. stale
(dodatk.) = -2.00 kN/m2 obc. stale
p = -5.00 kN/m2 obc. zmienne
PL-9 Grubo $¢ = 20.0 cm
g (z gest.) = -5.00 kN/m2 obc. stale
(dodatk.) = -2.00 kN/m2 obc. stale
p = -5.00 kN/m2 obc. zmienne
uz-1 Szeroko s¢ = 36.0 cm
Wysokos¢ = 25.0 cm
g = -2.25 kN/m obc. state
uz-2 Szeroko s¢ = 36.0 cm
Wysokos¢ = 25.0 cm
g = -2.25 kN/m obc. state
Uz-3 Szeroko s¢ = 36.0 cm
Wysokos¢ = 25.0 cm
g = -2.25 kN/m obc. state
uz-4 Szeroko s¢ = 36.0 cm
Wysokos¢ = 25.0 cm
g = -2.25 kN/m obc. stale
uz-5 Szeroko s¢ = 25.0 cm
Wysokos¢ = 25.0 cm
g = -1.56 kN/m obc. state
Poz PL1 -
L= Y\ﬂ/‘/ E@g
o — e LE
I T T T T T T T T T T
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn Lkn
Skok izolinii krok = 2.00
Momenty Punkt X Y min mx my mxy
[m] [KNm/m]
ST-4 -29.98 -48.41 1.15
ST-6 -14.33 -6.66 -0.08
RO1 12.74 0.60 -1.81 -1.38 8.74
R02 9.00 0.14 -3.14 -0.09 1.68
RO3 8.54 0.30 -15.20 -2.96 0.45
R04 9.00 5.54 -8.03 -21.70 -0.38
R05 12.89 0.00 -2.57 1.46 7.47
R06 9.00 0.02 -2.61 -0.09 4.22
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é OBLICZENIA STATYCZNE Strona K.67
p Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen
Poz. PL-1 - in. momenty my [KNm/m
L7R03 — - o
o RoJo— a—° _—
b [ oz
< — lol—"" - o ) \‘Q
\\
o -+ |
! ”“&A/_,/ !
\ST*G
T T T T T T T T T T T . T
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn Lkn
Skok izolinii krok = 4.00
Momenty  Punkt X Y mx min my mxy
[m] [KNm/m]
ST-4 -29.98 -48.41 1.15
ST-6 -14.32 -6.68 0.04
FO1 12.87 4.80 0.12 -3.88 -7.80
RO1 12.74 4.80 -1.18 -3.55 -6.12
R02 8.54 5.10 -11.33 -8.29 4.20
RO3 9.00 5.54 -8.03 -21.70 -0.38
R04 12.89 0.90 -0.25 -2.21 7.94
Poz. PL-1 - max momente mx  [KNm/m]
}7 o
T T T T T T T T T T T . T
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn Lkn
Skok izolinii krok = 2.00
Momenty Punkt X Y max — mx my mxy
[m] [KNm/m]
Fo1 10.80 2.70 16.59 13.28 -0.11
RO1 12.74 5.54 2.39 18.13 -2.62
R02 10.80 0.14 7.73 -0.83 4.29
R03 11.10 5.54 7.97 -12.84 -1.49
R04 12.87 5.40 3.57 12.56 -7.65
R05 10.80 0.01 6.49 -0.08 4.49
Poz. PL-1 - max. momenty my [KNm/m
Re
T T T T T T T T T T [
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn Lkn
Skok izolinii krok = 3.00
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Strona K-68

OBLICZENIA STATYCZNE

Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen

Vi

Momenty  Punkt X Y mx max — my
[m]
FO1 9.90 2.40 12.58 14.90
F02 12.87 4.80 0.23 -2.06
RO1 12.74 5.54 2.39 18.13
R02 12.87 0.14 1.97 10.24
R03 8.54 2.40 -8.71 13.29
R04 12.87 5.54 3.61 26.72
R0O5 12.87 5.40 3.57 12.56
Poz. PL-2 - min. momenty mx [KNm/m
° o)
T T T T T T T T T T T T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
Skok izolinii krok = 2.50
Momenty  Punkt X Y min mx my mxy
[m] [KNm/m]
ST-3 -24.54 -23.68 -1.91
ST-4 -40.86 -50.59 -2.40
ST-5 -16.62 -3.19 -4.63
ST-6 -21.77 -8.17 0.83
RO1 4.80 0.14 -3.90 -0.02 0.59
R02 8.54 4.80 -14.34 -7.05 -1.37
R03 4.34 0.30 -16.24 -3.11 -1.80
R04 4.80 5.54 -8.78 -20.27 1.02
R0O5 4.80 0.02 -3.53 -0.09 2.15
Poz. PL-2 - min. momenty my _[kNm/m]
T T T T T T T T T T T T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
Skok izolinii krok = 3.00
Momenty  Punkt X Y mx min my mxy
[m] [KNm/m]
ST-3 -24.03 -33.04 -1.33
ST-4 -40.86 -50.59 -2.40
ST-5 -12.98 -6.53 -2.56
ST-6 -21.77 -8.17 0.83
RO1 8.54 5.10 -7.46 -7.56 -1.80
R02 4.34 5.10 -15.18 -11.67 3.62
RO3 7.80 5.54 -5.68 -21.78 -0.82
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é OBLICZENIA STATYCZNE Strona K-69
p Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen
Poz. PL-2 - max. momente mx [kNm/m
T T T T T T T T T T T . T
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn Lkn
Skok izolinii krok = 2.00
Momenty Punkt X Y max — mx my mxy
[m] [KNm/m]
FO1 6.60 2.70 11.58 17.56 0.10
RO1 6.30 0.14 451 -0.44 -0.25
R02 6.30 5.54 2.98 -17.62 0.17
R03 6.30 0.02 3.40 -0.04 -0.06
Poz. PL-2 - max. momenty my [KNm/m]
T T T T T T T T T T T . T
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn Lkn
Skok izolinii krok = 2.50
Momenty  Punkt X Y mx max — my mxy
[m] [KNm/m]
FO1 6.30 2.40 11.55 17.84 0.25
RO1 8.10 0.14 -2.27 2.22 1.00
R02 8.54 2.40 -8.49 13.34 0.21
RO3 4.34 2.40 -8.77 13.30 -0.22
R04 8.10 0.02 0.01 1.01 -2.17
Poz. PL-3 -
| N j J
RO 1 S J LM ST-5
o | @ i e Rez
T T T T T T T T . T
-2 o] 1 2 3 4 5 6 7
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn Lkn
Skok izolinii krok = 2.50
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Strona K70 OBLICZENIA STATYCZNE ”.
Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen ﬂ
Momenty  Punkt X Y min mx my mxy
[m] [KNm/m]
ST-3 -39.69 -36.17 -1.83
ST-5 -24.19 -8.75 -1.74
RO1 0.14 0.60 -1.83 -1.38 -8.72
R02 3.90 0.14 -1.88 1.80 -2.55
R03 4.34 5.10 -16.58 -11.95 0.12
R04 3.90 5.54 -4.87 -12.86 -4.01
R0O5 0.00 0.00 -2.54 1.48 -7.47
Poz.  PL-3 - min.
129 i
ZF EB%D
i
i
1
" Res)!
T T T T T T T T T - T
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
Skok izolinii krok = 3.00
Momenty  Punkt X Y mx min my mxy
[m] [KNm/m]
ST-3 -39.69 -36.17 -1.83
ST-5 -24.18 -8.76 -1.85
Fo1 0.02 4.80 -0.04 -3.72 2.46
RO1 0.14 4.80 -0.95 -3.39 6.07
R02 3.60 0.14 1.08 -1.24 -0.28
R03 4.34 5.10 -16.58 -11.95 0.12
RO4 3.60 5.54 -3.77 -20.73 -1.69
RO5 0.00 0.90 -0.25 -2.22 -7.92
Poz. PL-3 = max. momente mx [KNm/m]
f
ST-5
T T T T T T T T T . T
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
Skok izolinii krok = 2.00
Momenty  Punkt X Y max — mx my mxy
[m] [KNm/m]
FO1 2.10 2.70 16.60 13.29 0.30
RO1 0.14 5.54 3.20 19.85 271
R02 2.10 0.14 7.72 -0.84 -4.23
R03 1.80 5.54 8.01 -13.13 1.34
RO4 1.80 0.01 6.48 -0.08 -4.97
Poz. PL-3 - max momenty my [KNm/m

T T
—x
6 7
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é OBLICZENIA STATYCZNE Strona K71
p Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn Lkn
Skok izolinii krok = 2.50
Momenty Punkt X Y mx max — my mxy
[m] [KNm/m]
FO1 3.00 2.40 12.52 14.88 0.26
F02 0.02 4.80 -0.02 -1.97 7.73
RO1 0.14 5.54 3.20 19.85 271
R02 0.02 0.14 1.97 10.24 -5.41
R03 4.34 2.40 -8.54 13.34 -0.16
RO4 0.02 5.54 3.53 26.87 2.07
R0O5 0.00 0.00 -2.34 1.63 -7.15
R06 0.02 5.40 -0.52 8.75 5.28
Poz. mx  [KNm/m
‘l‘_l
T T T T T T T T T T e T
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn Lkn
Skok izolinii krok = 2.00
Momenty Punkt X Y min mx my
[m]
-25.36 -32.23
-26.49 -30.98
10.50 -1.32 -2.80
10.50 -15.83 -12.34
5.54 -7.87 -20.88
10.95 -7.86 -19.72
Poz. my [KNm/m
T T T T T T T T T T e T
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn Lkn
Skok izolinii krok = 2.50
Momenty Punkt X Y mx min my
[m]
ST-2 -25.36 -32.23
ST-4 -26.49 -30.98
RO1 12.74 6.30 -0.88 -3.46
RO2 8.54 6.00 -15.25 -12.77
R03 9.00 5.54 -7.87 -20.88
R0O4 9.00 10.95 -7.86 -19.72
R05 12.87 10.20 0.16 -3.96
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Strona K72 OBLICZENIA STATYCZNE é
Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen ﬂ
Poz. PL-4 - max momente mx [KNm/m
] @
f
s
|
T T T T T T T T T T T
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 16
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
Skok izolinii krok = 1.50
Momenty  Punkt X Y max — mx my mxy
[m] [KNm/m]
FO1 11.10 8.10 15.40 9.09 0.39
RO1 12.74 10.95 2.93 17.53 -1.16
R02 11.10 5.54 7.92 -13.09 -0.58
R03 11.10 10.95 7.93 -12.64 0.38
Poz. PL-4 - max momenty my [KNm/m
T T T T T T T ‘ ‘\ T [
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
Skok izolinii krok = 2.50
Momenty  Punkt X Y mx max — my mxy
[m] [KNm/m]
FO1 10.20 8.10 12.93 10.05 0.32
RO1 12.74 10.95 2.93 17.53 -1.16
R02 8.54 8.10 -12.09 6.42 -0.14
RO3 12.87 5.54 3.52 26.27 0.15
R04 12.87 10.95 2.89 23.31 -1.41
R05 12.87 5.70 -0.57 6.94 3.67
Poz. PL-5 - min. momenty mx [KNm/m
T T T T T T T T T T
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
Skok izolinii krok = 2.00
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vk

OBLICZENIA STATYCZNE
Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen

Strona K-73

Momenty  Punkt X Y min mx my
[m]
ST-1 -27.88 -45.39
ST-2 -35.97 -34.35
ST-3 -25.40 -22.63
ST-4 -37.38 -33.15
RO1 8.54 6.00 -15.69 -12.85
R02 4.34 6.00 -16.13 -12.81
R03 4.80 5.54 -8.86 -20.69
RO4 4.80 10.95 -8.89 -21.91
Poz. PL-5 - in. momenty my [KNm/m
g i&m? T H
§ — —15 —15— rfﬁf
" [ N
" T -
0 — 6‘7\9 777777777777777 B -
T T T T T T T T T T T e
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn Lkn
Skok izolinii krok = 2.50
Momenty Punkt X Y mx min my
[m]
ST-1 -27.88 -45.39
ST-2 -35.97 -34.35
ST-3 -23.97 -32.77
ST-4 -37.38 -33.15
RO1 8.54 6.00 -15.69 -12.85
R02 4.34 6.00 -16.13 -12.81
R03 7.50 5.54 -3.22 -20.91
R04 4.80 10.95 -8.86 -21.94
Poz. PL-5 - max momente mx  [KNm/m
o ST-4
T T T T T T T T = T T T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 =
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn Lkn
Skok izolinii krok = 1.50
Momenty Punkt X Y max — mx my
[m]
Fo1 6.30 8.10 9.13 10.29
RO1 6.30 5.54 2.93 -17.86
R02 6.30 10.95 2.99 -17.58
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Strona K74 OBLICZENIA STATYCZNE é
Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen ﬂ
Poz. PL-5 - max momenty my [KNm/m
T T T T T T T T T T T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 =
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
Skok izolinii krok = 2.00
Momenty  Punkt X Y mx max — my mxy
[m] [KNm/m]
FO1 6.30 8.10 9.13 10.29 0.28
RO1 8.54 8.10 -11.86 6.47 0.10
R02 6.40 -0.19
Poz.  PL6 - min.
d o
T T T T T T T T T T 4«><‘
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
Skok izolinii krok = 3.00
Momenty  Punkt X Y min mx my mxy
[m] [KNm/m]
ST-1 -42.76 -48.37 -2.45
ST-3 -39.63 -35.90 2.36
RO1 0.14 10.50 -1.34 -2.81 4.50
R02 4.34 6.00 -16.88 -12.96 0.83
RO3 3.90 5.54 -4.91 -11.79 2.68
R04 3.60 10.95 -4.22 -14.35 -0.76
Poz. L-6 - in. momenty my [kKNm/m
” /'v' \“9“
\5\ - e o
Ro1 |
© o " —ROAST-S)
S S S S S S
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
Skok izolinii krok = 4.00
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OBLICZENIA STATYCZNE

Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen

Strona K-75

Momenty Punkt Y mx min my
[m]
ST-1 -42.76 -48.37
ST-3 -39.63 -35.90
RO1 0.14 6.30 -0.87 -3.37
R02 4.34 6.00 -16.88 -12.96
R0O3 3.60 5.54 -3.76 -20.70
R0O4 3.60 10.95 -4.05 -20.46
R0O5 0.02 10.20 0.16 -3.95
Poz. PL-6 - max. momente mx  [kKNm/m]
fFf B R “
|
0 — Fo1 i i =}
v )]
= \@ It
o - 3 \‘e\_/e /D FAR ST-3
Ro1P— L [Re7] ¢
T T T \‘ ‘ T T T T — T e T
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn Lkn
Skok izolinii krok = 2.00
Momenty Punkt Y max — mx my
[m]
FO1 1.80 8.10 15.46 9.12
RO1 0.14 5.54 3.20 19.85
R02 1.80 5.54 8.01 -13.12
RO3 1.80 10.95 7.93 -12.71
Poz. PL-6 - max. momenty my [KNm/m]
} RO -
f
T T T T T T T T T T e T
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn Lkn
Skok izolinii krok = 3.00
Momenty Punkt Y mx max — my
[m]
FO1 2.40 8.40 14.47 10.03
RO1 0.14 5.54 3.20 19.85
R02 4.34 8.10 -11.90 6.44
R0O3 0.02 5.54 3.52 26.81
R04 0.02 10.95 2.88 23.33
R0O5 0.02 5.70 -0.55 8.00
Poz. PL-7 - min momenty mx_ [KNm/m]
RO5
< 7]
I T T T T T T - T
5 6 7 8 13 14 15 16
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Strona K76 OBLICZENIA STATYCZNE ”.
Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen ﬂ
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
Skok izolinii krok = 2.50
Momenty  Punkt X Y min mx my mxy
[m] [KNm/m]
ST-2 -25.67 -33.78 1.92
Fo1 9.30 16.47 -4.56 -0.04 0.18
RO1 9.30 16.34 -3.94 -1.73 251
R02 12.74 14.10 -1.66 0.56 -2.88
RO3 8.54 11.40 -15.35 -11.82 -2.39
R04 9.00 10.95 -7.97 -20.23 -1.81
R05 12.89 16.49 -1.11 -1.11 -4.29
Poz. PL-7 - min. momenty my [KNm/m]
8Ro 1] ,,.94@
5 P .
N ™
"] ke
I T T T T T T T T T T ) T
5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
Skok izolinii krok = 2.50
Momenty  Punkt X Y mx min my mxy
[m] [KNm/m]
ST-2 -25.67 -33.78 1.92
Fo1 12.87 11.70 -0.03 -3.82 2.29
RO1 9.00 16.34 -1.65 -2.16 4.09
R02 12.74 11.70 -0.98 -3.50 5.77
R03 8.54 11.40 -15.35 -11.82 -2.39
RO4 9.00 10.95 -7.97 -20.23 -1.81
RO5 12.89 16.49 -1.11 -1.11 -4.29
Poz. PL-7 - max. momente X [kNm/m]
02
o RA6
I T T T T T T T T T T ) T
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
Skok izolinii krok = 2.50
Momenty  Punkt X Y max — mx my mxy
[m] [KNm/m]
FO1 10.80 13.50 15.65 13.58 1.01
F02 9.30 16.47 -2.44 -0.02 4.30
RO1 8.55 16.34 21.71 351 1.44
R02 12.74 16.47 5.42 1.48 -3.25
R03 8.54 16.47 28.70 391 0.38
R04 11.10 10.95 7.88 -12.89 1.29
R05 8.70 16.47 9.25 -0.61 3.38
R06 12.89 16.22 1.05 7.99 -4.08
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OBLICZENIA STATYCZNE

Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen

Strona K-77

Poz.  PL-7 my  [kNm/m]
< ReJ
I T T T T T T T T T T T
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn Lkn
Skok izolinii krok = 2.50
Momenty Punkt X Y mx max — my
[m]
FO1 12.87 11.70 -0.01 -2.03
F02 9.90 14.10 11.76 15.79
RO1 12.87 16.34 1.49 5.40
RO2 12.74 10.95 2.89 17.35
RO3 8.54 14.10 -7.95 13.25
RO4 12.87 10.95 3.21 24.93
RO5 12.62 16.49 8.02 1.05
RO6 12.89 16.22 1.05 7.99
Poz. PL-8 - min. momenty mx_ [KNm/m]
4
L 1
RO3
" pHees]
T T T T T T T T T T T e T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Wielko sci przekr dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn Lkn
Skok izolinii krok = 3.00
Momenty Punkt X Y min mx my
[m]
ST-1 -25.25 -32.23
ST-2 -36.29 -35.91
RO1 5.10 16.34 -3.80 -1.49
RO2 8.54 11.40 -15.82 -11.91
RO3 4.34 11.40 -14.72 -11.76
RO4 4.80 10.95 -8.78 -21.34
RO5 7.80 16.47 -4.59 0.22
Poz. PL-8 - min. momenty my [KNm/m]
@
R ,fi
ReJ[5T-1 — FRe7[s1-2)
F L}% =
T T T T — T T T T — T T T e T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn Lkn
Skok izolinii krok = 2.50
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Strona K76 OBLICZENIA STATYCZNE ”.
Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen ﬂ
Momenty  Punkt X Y mx min my mxy
[m] [KNm/m]
ST-1 -25.25 -32.23 3.34
ST-2 -36.29 -35.91 1.79
RO1 8.10 16.34 -2.61 -2.18 -5.47
R02 8.54 11.40 -15.82 -11.91 1.27
R03 4.34 11.40 -14.72 -11.76 -3.83
R04 4.80 10.95 -8.75 -21.38 -2.97
R0O5 8.10 16.47 -3.13 -1.02 -5.71
Poz. PL-8 - max. momente mx_ [kNm/m]
Frosk -RB2]
2 o~
ST-2
T T T T T T T T T T T . T
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
Skok izolinii krok = 2.50
Momenty  Punkt X Y max  mx my mxy
[m] [KNm/m]
FO1 6.30 13.80 11.19 18.18 0.22
RO1 8.55 16.34 21.79 3.53 -2.76
R02 8.54 16.47 27.34 3.63 -2.99
RO3 4.34 16.47 28.69 3.90 2.15
R04 6.30 10.95 2.94 -17.82 -0.25
R05 4.50 16.47 9.31 -0.61 5.17
Poz. PL-8 - max. momenty my [KNm/m]
T T T T T T T T T T T e T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
Skok izolinii krok = 2.00
Momenty  Punkt X Y mx max — my mxy
[m] [KNm/m]
FO1 6.30 14.10 10.95 18.64 0.39
RO1 8.55 16.34 21.79 3.53 -2.76
R02 8.54 14.10 -7.71 13.30 -0.02
RO3 4.34 14.10 -7.93 13.26 -0.05
Poz. PL-9 - min. momenty mx [kKNm/m
@

L
=
| o
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OBLICZENIA STATYCZNE

Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen

Strona K-79

Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn Lkn
Skok izolinii = 3.00
Momenty Punkt X Y min mx my
[m]
ST-1 -40.13 -35.21
Fo1 3.60 16.47 -4.81 0.11
RO1 3.60 16.34 -3.87 -1.96
R02 0.14 14.10 -1.66 0.56
R0O3 4.34 11.40 -15.40 -11.90
RO4 3.90 10.95 -4.70 -18.25
R0O5 0.00 16.49 -1.08 -1.12
Poz. PL-9 - min. momenty kNm/m
T T T T T T T T e T
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn Lkn
Skok izolinii = 2.50
Momenty Punkt X Y mx min my
[m]
ST-1 -40.13 -35.21
Fo1 0.02 11.70 -0.03 -3.82
RO1 3.90 16.34 -2.69 -2.30
R02 0.14 11.70 -0.98 -3.49
R0O3 4.34 11.40 -15.40 -11.90
R04 3.60 10.95 -3.87 -19.56
R0O5 0.00 16.49 -1.08 -1.12
Poz PL-9 - max momente [KNm/m]
T T
-3 -1
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn Lkn
Skok izolinii = 2.50
Momenty Punkt X Y max — mx my
[m]
FO1 2.10 13.50 15.67 13.62
F02 3.60 16.47 -2.58 0.22
RO1 4.35 16.34 21.82 3.54
R02 0.14 16.47 5.44 1.50
RO3 4.34 16.47 27.39 3.64
R04 1.80 10.95 7.88 -12.96
R0O5 0.27 16.49 8.06 1.07
R06 0.00 16.22 1.04 7.97

,PROJEKTOWANIE BUDOWLANE” mgr inz. Jarostaw Milkiewicz ~80-307 GDANSK, ul. RYLKEGO 2
Tel.: (58) 51101 34 Faks: (58) 511 01 33 Kom.: 0 601 659 149




Strona K.80 OBLICZENIA STATYCZNE ”.
Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen ﬂ
Poz. PL-9 - max momenty my [KNm/m
ST-1
T T T T T T T T T . T
-3 -2 -1 [¢] 1 2 3 4 5 6 7
Wielko sci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
Skok izolinii krok = 2.50
Momenty  Punkt X Y mx max — my mxy
[m] [KNm/m]
FO1 0.02 11.70 -0.01 -2.03 -2.28
F02 3.00 14.10 11.72 15.79 -0.23
RO1 0.02 16.34 151 5.42 3.27
R02 0.14 10.94 2.89 17.34 -3.14
RO3 4.34 14.10 -7.70 13.31 -0.35
RO4 0.02 10.95 321 24.96 -2.33
R05 0.27 16.49 8.06 1.07 411
R06 0.00 16.22 1.04 7.97 4.08
Raport o sitach w stupach
Strukt.
T T T T T T T T T
Stup-sity wew. z obwiedni a MIN/MAX
Pozycja X Y max At max  Mr max Ms
min At min Mr min Ms
[m] [kN] [kNm]
ST-1 4.35 10.94 475.63 0.00 -0.00
254.56 0.00 -0.00
ST-2 8.55 10.95 475.91 0.00 -0.00
254.88 0.00 -0.00
ST-3 4.35 5.54 476.68 -0.00 -0.00
254.79 -0.00 -0.00
ST-4 8.54 5.54 475.99 -0.00 -0.00
254.40 -0.00 -0.00
ST-5 4.34 0.14 192.96 0.00 0.00
101.01 0.00 0.00
ST-6 8.55 0.14 192.91 0.00 -0.00
101.02 0.00 -0.00
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OBLICZENIA STATYCZNE

' é Strona K-81
pJ Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen
Poz. PL-1 - Wymiarowanie piyty wg metody kh
Wymiarowanie dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i
Beton B25 fed = 13.3 MPa
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo s¢ stata d = 20.00 cm
ro S0 ru su
Otulina zbroj. h' 3.0 4.2 3.0 4.2
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 5.7 5.7 5.7
cm2/m
Kat uto zenia zbrojenia w = 0.00 stop
Zbrojenie dotem asr/ass [cm2/m]
I
T T T T T T T
zbrojenie gor a asr/ass [cm2/m]
T I
|
T T T T T T T
Poz. L-2 - Wymiarowanie phyty wg metody kh
Wymiarowanie dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i
Beton B25 fed = 13.3 MPa
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo s¢ stata d = 20.00 cm
ro S0 ru su
Otulina zbroj. h' 3.0 4.2 3.0 4.2
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 5.7 5.7 5.7
cm2/m
Kat ulo zenia zbrojenia w = 0.00 stop
Zbrojenie dotem asr/ass [cm2/m]
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Strona K-82

OBLICZENIA STATYCZNE
Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen

Vi

zbrojenie goér a asr/ass [cm2/m
T T T T T T T
Poz. L-3 - Wymiarowanie phyty wg metody kh
Wymiarowanie dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
Beton B25 fcd = 13.3 MPa
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo s¢ stata d = 20.00 cm
ro S0 ru su
Otulina zbroj. h' 3.0 4.2 3.0 4.2
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 5.7 5.7 5.7
cm2/m
Kat uto zenia zbrojenia w = 0.00 stop
Zbrojenie dotem asr/ass cm2/m]

T
-1

T
o

T T T T T
1 2 3 4 5

—=x
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OBLICZENIA STATYCZNE

' é Strona K-83
pJ Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen
zbrojenie gor a asr/ass [cm2/m]
Poz. 7 PL-4 - Wymiarowanie piyty wg metody kh
Wymiarowanie dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
Beton B25 fcd = 13.3 MPa
Stal AllIN = 420.0 MPa
Grubo s¢ stata d = 20.00 cm
ro S0 ru su
Otulina zbroj. h' 3.0 4.2 3.0 4.2
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 5.7 5.7 5.7
cm2/m
Kat uto zenia zbrojenia w = 0.00 stop
Zbrojenie dotem asr/ass [cm2/m]
T T T T T T T e T
zbrojenie gor a asr/ass [cm2/m]
T T T T T T T T
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Strona K-84 OBLICZENIA STATYCZNE é
Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen ﬂ

Poz. PL-5 - Wymiarowanie piyty wg metody kh

Wymiarowanie dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
Beton B25 fed = 13.3 MPa
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo $¢ stata d = 20.00 cm

ro so ru su

Otulina zbroj. h' 3.0 4.2 3.0 4.2
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 5.7 5.7 5.7
cm2/m
Kat uto zenia zbrojenia w = 0.00 stop

Zbrojenie dolem asr/ass [cm2/m]

T T T T T T T e T
zbrojenie gor a asr/ass [cm2/m]
: B 1‘8 Bii

T T ‘ T T T T ‘ T e T

Poz. PL-6 - Wymiarowanie ptyty wg metody kh

Wymiarowanie dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
Beton B25 fed = 13.3 MPa
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo $¢ stata d = 20.00 cm

ro so ru su

Otulina zbroj. h' 3.0 4.2 3.0 4.2
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 5.7 5.7 5.7
cm2/m
Kat uto zenia zbrojenia w = 0.00 stop

Zbrojenie dotem asr/ass [cm2/m]
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OBLICZENIA STATYCZNE

% Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen Strona K-85
1
T T T T T T e T
zbrojenie ‘ gor a asr/ass [cm2/m] ‘
!
T T
T T T T T T T
Poz. PL-7 - Wymiarowanie phyty wg metody kh
Wymiarowanie dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i
Beton B25 fcd = 13.3 MPa
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo s¢ stata d = 20.00 cm
ro S0 ru su
Otulina zbroj. h' 3.0 4.2 3.0 4.2
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 5.7 5.7 5.7
cm2/m
Kat ulo zenia zbrojenia w = 0.00 stop
Zbrojenie dotem asr/ass [cm2/m]
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Strona K-86 OBLICZENIA STATYCZNE é
Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen ﬂ
zbrojenie gor a asr/ass [cm2/m]
T T ‘ T T T T T e T

Poz. PL-8 - Wymiarowanie phyty wg metody kh

Wymiarowanie dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
Beton B25 fed = 13.3 MPa
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo $¢ stata d = 20.00 cm

ro S0 ru su

Otulina zbroj. h' 3.0 4.2 3.0 4.2
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 5.7 5.7 5.7
cm2/m
Kat uto zenia zbrojenia w = 0.00 stop

Zbrojenie dolem asr/ass [cm2/m]

T T T T T T T R T
zbrojenie gor a asr/ass [cm2/m]
“ﬂ B“Q
T T T T T T
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OBLICZENIA STATYCZNE

' é Strona K-87
pJ Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen
Poz. PL-9 - Wymiarowanie piyty wg metody kh
Wymiarowanie dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
Beton B25 fed = 13.3 MPa
Stal AllIN fyd = 420.0 MPa
Grubo s¢ stata d = 20.00 cm
ro S0 ru su
Otulina zbroj. h' 3.0 4.2 3.0 4.2
cm
Zbroj. podst. asg 5.7 5.7 5.7 5.7
cm2/m
Kat uto zenia zbrojenia w = 0.00 stop
Zbrojenie dotem asr/ass [cm2/m]
zbrojehie gor a asr/ass [cm2/m]
=] 2“1
Poz. 7 RB-1 - Reakcja podporowa At
Xp = 0.14 m Xk = 0.14 m Yp = 16.47 m Yk 0.02
Sztywn. przy prze = 1.88e+005 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
Strukt.
P}
@
Reakcjar 7w odﬁiesieniu do  wezidw

[kN/m]
40

47.46

O S—

70

0

20 J

-27.30

$=1:105

Reakcja

usredniona
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Strona K-88 OBLICZENIA STATYCZNE
Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragthen

Vi

[kN/m]

P1 Srod.
min At 13.01 15.80
max At 23.45 29.23
Poz. RB-2 - Reakcja podporowa At
Xp = 12.74 m Xk = 12.74 m Yp =
Sztywn. przy prze = 1.88e+005 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN,
Strukt.
P4
g
. | i
=)
T T T T T T T T T . T
Reakcja w odniesieniu do  wezidw
[kN/m] | 47.97 48.07
40 . .
Reakcja usredniona B
[kN/m] | 35.03
30 -

P1 Srod.
min At 13.00 15.82
max At 23.44 29.23
Poz. RB-3 - Reakcja podporowa At
Xp = 0.02 m Xk = 12.87 m Yp =
Sztywn. przy prze = 1.88e+005 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN,
Strukt.
TTTT
T T T T T T T T \4‘)(\
-15 -10 -5 o 5 10 15 20 25 30
Reakcja w odniesieniu do  wezidw

N/l 63.64 63.61

40
20
o

0 27.23 S-1:85
Reakcja usredniona
[kN/m] 5, g3 31.79
30
m—
P1 srod.
min At 17.33 17.31
max At 31.83 31.81

Zatlozony przekrdj spetnia warunki stanu granicznego no $nosci i u zytkowania.

16.47 m Yk

P2

18.63
35.03

16.34 m Yk

LKN)

P2

17.30
31.79

0.02

16.34

ly
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é OBLICZENIA STATYCZNE
p Budynek Morskiej Stacji PoszukiweRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragen

Strona K-89
poz.2.4. PODCIAGI! | NADPROZA.
poz.2.4.1. Podcigg w garazu (osie ,2a" i ,4a")
Przyj ety przekr¢j : prostok atny 35/45 cm (beton B25, stal #A-11IN, @A-I).
Obci azenie [kN/m, kN] dk Vi Yo
"A" trapezowe state strop poz.2.3.-przesta skrajne 5,33x6,84 36,46 1,15 41,93
"A" trapezowe state strop poz.2.3.-przesto srodkowe 4,20x6,84 28,73 1,15 33,04
"B", "D" trapezowe zmienne strop poz.2.3.-przesta skrajne 5,33x4,51 24,04 1,27 30,53
"C" trapezowe zmienne strop poz.2.3.-przesto srodkowe 4,20x4,51 18,94 1,27 24,06
"E" skupione state stupek poz.1.4.2. 120,00 120,00 1,30 156,00
WEZLY: PRZEKROJE PR ETOW:
1 2 3 4 ] a
X X P . 2 X 1 P 2 P 3 2
} } } } H=12,6 } } 200 } } H
VWEZLY

1 0,000 0,000
2 4,200 0,000
3 8,400 0,000
4 12,600 0,000
PRETY UKLADU:
Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
1 00 1 2 4,200 0,000 4,200 1,000 1 B 450x350
2 00 2 3 4,200 0,000 4,200 1,000 1 B 450x350
3 00 3 4 4,200 0,000 4,200 1,000 1 B 450x350
OBCIAZENIA A" OBCI AZENIA ,B™:
36,46 28,73 36,46 24,04
—t . .
P 9 1 P N 2 P N 3 P . P 9 1 A 2 A 3 P .
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A "State strop 2.3." State yf= 1,15
1 Liniowe 0,0 0,00 36,46 0,00 1,54
1 Liniowe 0,0 36,46 0,00 1,54 4,20
2 Liniowe 0,0 0,00 28,73 0,00 2,10
2 Liniowe 0,0 28,73 0,00 2,10 4,20
3 Liniowe 0,0 0,00 36,46 0,00 2,66
3 Liniowe 0,0 36,46 0,00 2,66 4,20
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: B "Zmienne lewe strop 2.3." Zmienne yf= 1,27
1 Trapezowe 0,0 24,04 154 1,54
OBCIAZENIA ,C™: OBCI AZENIA D™
18,94 24,04
. . . . el NN
P 9 1 A 2 P N 3 P . P 9 1 A 2 A 3 P .
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: C "Zmienne srodkowe strop 2.3" Zmienne yf=1,27
2 Trapezowe 0,0 18,94 2,10 2,10
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Strona K-90 OBLICZENIA STATYCZNE é
Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragien ﬂ
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[mj]:
Grupa: D "Zmienne prawe strop 2.3." Zmienne vi=1,27
3 Trapezowe 0,0 24,04 2,66 2,66
OBCIAZENIA E™
120,00 120,00
1 2 3

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[mj]:
Grupa: E "Stupek ptatwi dachowej"  Stale yf=1,30
1 Skupione 0,0 120,00 3,17
3 Skupione 0,0 120,00 1,03

WY NIKI

Teoria I-go rz edu

Kombinatoryka obci azen
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.
Grupa: Znaczenie: Wd: vf:
Ciezar wth 1,10
A -"State strop 2.3." State 1,15
B -"Zmienne lewe strop 2.3." Zmienne 1 1 ,00 1,27
C -"Zmienne  srodkowe strop 2.3" Zmienne 1 1,00 1,27
D -"Zmienne prawe strop 2.3."  Zmienne 1 1 ,00 1,27
E -"Stupek ptatwi dachowej" State 1,30

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI AZEN:

Nr:  Specyfikacja:

1 ZAWSZE :A+E
EWENTUALNIE: B+C+D

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TN  ACE-OBWIEDNIE:

a7
7026 31 57 37,00
i "

=

— 642

86,70

127 311410

88,32 88,30 86,70
1 L1101 57 3

-50,87 -75,10

~
3742‘214#
-104,47

P
-2-225,60

SItY PRZEKROJOWE - WARTGCI EKSTREMALNE: T.Irz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wht.+"Kombinacja obci azen"
Pret: xm]:  M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obci azen:
1 2,151 139,88* 0,53 0,00 ABDE
4,200 -125,18* -225,60 0,00 ABCE
4,200 -125,18 -225,60* 0,00 ABCE
4,200 -125,18 -225,60 0,00* ABCE
2,151 139,88 0,53 0,00* ABDE
4,200 -125,18 -225,60 0,00* ABCE
2,151 139,88 0,53 0,00* ABDE
2 2,100 -10,50* 0,00 0,00 ACE
0,000 -125,18* 75,10 0,00 ABCE
0,000 -125,18 75,10* 0,00 ABCE
0,000 -125,18 75,10 0,00* ABCE
2,100 -48,78 0,00 0,00* ABDE
0,000 -125,18 75,10 0,00* ABCE
2,100 -48,78 0,00 0,00* ABDE
3 2,049 139,88* -0,53 0,00 ABDE
0,000 -125,18* 225,60 0,00 ACDE
0,000 -125,18 225,60* 0,00 ACDE
0,000 -125,18 225,60 0,00* ACDE
2,049 139,88 -0,53 0,00* ABDE
0,000 -125,18 225,60 0,00* ACDE
2,049 139,88 -0,53 0,00* ABDE
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REAKCJE - WARTOECI EKSTREMALNE: T.Irz edu

Obci azenia char.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
Wezet: H[KN]: V[kN]:  R[kN]: M[kNm]: Kombinac jaobci azen:
1 0,00* 85,75 85,75 ABDE
0,00* 58,81 58,81 ACE
0,00* 61,30 61,30 AE
0,00 85,75* 85,75 ABDE
0,00 58,81* 58,81 ACE
0,00 85,75 85,75* ABDE
2 0,00* 243,72 243,72 ABCE
0,00* 183,18 183,18 ADE
0,00* 189,25 189,25 AE
0,00 243,72* 243,72 ABCE
0,00 183,18* 183,18 ADE
0,00 243,72 243,72* ABCE
3 0,00* 243,72 243,72 ACDE
0,00* 183,18 183,18 ABE
0,00* 189,25 189,25 AE
0,00 243,72* 243,72 ACDE
0,00 183,18* 183,18 ABE
0,00 243,72 243,72* ACDE
4 0,00* 85,75 85,75 ABDE
0,00* 58,81 58,81 ACE
0,00* 61,30 61,30 AE
0,00 85,75* 85,75 ABDE
0,00 58,81* 58,81 ACE
0,00 85,75 85,75* ABDE
* = Max/Min
REAKCJE - WARTQECI EKSTREMALNE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
Wezet: HI[KN]: V[kN]: R[kN]: M[kNm]: Kombinac jaobci azen:
1 0,00* 104,47 104,47 ABDE
0,00* 70,26 70,26 ACE
0,00* 73,42 73,42 AE
0,00 104,47 104,47 ABDE
0,00 70,26* 70,26 ACE
0,00 104,47 104,47* ABDE
2 0,00* 300,70 300,70 ABCE
0,00* 223,81 22381 ADE
0,00* 231,52 231,52 AE
0,00 300,70* 300,70 ABCE
0,00 223,81* 223,81 ADE
0,00 300,70 300,70* ABCE
3 0,00* 300,70 300,70 ACDE
0,00* 223,81 223,81 ABE
0,00* 231,52 231,52 AE
0,00 300,70* 300,70 ACDE
0,00 223,81* 223,81 ABE
0,00 300,70 300,70* ACDE
4 0,00* 104,47 104,47 ABDE
0,00* 70,26 70,26 ACE
0,00* 73,42 73,42 AE
0,00 104,47 104,47 ABDE
0,00 70,26* 70,26 ACE
0,00 104,47 104,47* ABDE
* = Max/Min
Zbrojenie Podpora lewa” Przesto Podpora prawaL
Gora 5#16 F.= 10,05 cm® 5#16 Fac = 10,05 cm® | 5#16 F,= 10,05 cm’
Dot 5#16 F.. = 10,05 cm® 5#16 F,= 10,05 cm® | 5#16 Fs = 10,05 cm?
Strzemiona @3 4-ciete co 12 cm @3 4-ciete co 12 cm @3 4-ciete co 12 cm
Cechy przekroju:

zadanie podciag241,gmr 1, przekréj: ¥2,10 m, x=2,10 m

Wymiary przekroju [cm]:
h=45,0, b=35,0,
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Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub pszijwej

BETON: B25
fa=20,0MPa, ta-fuly==1,00%20,0/1,50£3,3MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A~=1575¢n?, 1,=265781cnt, 1,=160781cm’

PR
; STAL: A-lIN (RB 500
oo b oo om0 =500 MPay=1,15, {¢=420 MPa
1 &im=0,0035/(0,0035+§ E5)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
N

Zbrojenie gtéwne:
F—ss00—] AsrtAg=20,11cn?, p=100 (Ar+As)/A. =100%20,11/1575L1,28%,
J=7031cnf, 1,=1887cnf,

Zbrojenie wymagane:
(zadanie podciag241,¢imr 1, przekréj: ¥2,14 m, x=2,06 m)

Obliczenia wykonano:
- z uwzgkdnieniem wkladek zbrojenia rzeczywistega£40,05 cm, As=10,05 crj,)

- dla kombinacji ABDE] grup obcizen, dla ktérej suma zbrojenia wymaganego jest ngjsda
Wielkosci obliczeniowe:
Ns~=0,00 kN,
MsV(Msad+ Msa?) = V(-139,87+0,00) =139,87 kNm
fe=13,3 MPa, =420 MPa (=478 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,
Dodatkowe zbrojenie rozgyane nie jest obliczeniowo wymagane.
Dodatkowe zbrojeniéciskane(*As2=0 nie jest obliczeniowo wymagane(t}x-0,94 %.,):
As=0,00cn? = (0016 = 0,00 cA) *)
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=45,0, d=41,2, x=13,%%0,332),
a=3,8, @=3,8, 3=4,8, z=36,4, A=478 c1f,
€:=-0,94 %o0,657=-0,68 %o0,£5:=1,89 %o,
Wielkosci statyczne [kN, KNm]:
F=-244,23, &, = 380,47, &, = -136,23,
M= 43,24, My = 71,15, M, = 25,47,
Warunki rownowagi wewgtrznej:
FetFortFs=-244,23+(380,47)+(-136,23)=0,01 kN¢N0,00 kN)
Mc+Mer+M=43,24+(71,15)+(25,47)=139,87 kNm {%139,87 kNm)

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie podciag241,gmr 1

Na catej dtugéci preta przyjto strzemiona érednicy@=8 mm ze stali A-1, dla ktérej . = 210 MPa.
Minimalny stopi& zbrojenia n&cinanie:

Oumin = 0,084 F ok / fc = 0,08><\/ 207500 = 0,00072

240,0 180,0

Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1

Pocatek i koniec strefy: x=0,0 % =240,0 cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Snax= 0,75 d = 0,75%412 = 309 ma5< 400 mm
przygto Snax =309 mm.

Ze wzgkdu na pety $ciskane gax= 15¢ = 15%16,0 = 240,0 mm.
Przyjeto strzemiona 4-¢te, prostopadte do osig¢ia o rozstawid2,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia ndcinanie wynosi:
Ppw = Asw /(s by sina) = 2,01 / (12,0x35,0x1,000) = 0,00479
Pw = 0,00479 > 0,00072 P min
Strefa nr 2

Pocatek i koniec strefy: x=240,0 x=420,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Sva= 0,75 d = 0,75x412 = 309 5 400 mm
prthto Snax = 309 mm.

Ze wzgkdu na pety sciskane gax= 15¢ = 15%16,0 = 240,0 mm.
Przyjeto strzemiona 4-¢te, prostopadte do osigia o rozstawie.2,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia nacinanie wynosi:
Pw = Asw /(s iy sina) = 2,01 / (12,0x35,0%1,000) = 0,00479
pw =0,00479 > 0,00072 Py min

Scinanie
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zadanie podciag241,gmr 1.

Przyjto podparcie i obgizenie bezpgrednie.

}5[—4

-206,8

Odcinek nr 5
Pocatek i koniec odcinka: x=330,0 ¥=420,0cm
Sity przekrojowe: Nq=0,00;

Vsd max= -225,60 kKN
Sita poprzeczna w odlegici d od podpory wynosi: ¥ =-221,56 kN
Rodzaj odcinka:

CAg 1005
" b,d 350x41,

Przyjeto p. = 0,00697.
Ocp = Nsq/ Ac = 0,00/ 1575,00 x10 = 0,00 MPa 0, <0,2 {4
Przyjto o, = 0,00 MPa.
Vra1 = [0,35 k 4 (1,2 + 40p.) + 0,150 by d =
=[0,35%1,19x1,00%(1,2+40%x0,00697) + 0,15x0,08}8341,2x10 = 88,82 kN
Vsq= 221,56 > 88,82 = My
Nosnos¢ odcinka Il-go rodzaju:
Przyjeto kat 6 = 30,5°
v=0,6(1-§/250)=0,6x(1-20/250)=0,552

Aszf d2
AVpgz ——"= Z COSOl x10"= 0 kN

L =0,00697; p. <0,01

cotd cotx
1+ cot?0 2 cotd + cotx

AVees V TegbyZ x10%= 0 kN

Przyjeto AVgq= 0,00 kN.

Ve=V f_, D, z% +AVp, =
:0,552><13,3X35.0><37,1_::’;3?6285<101 +0,00 = 416,60 kN
V4= 225,60 < 416,68 Vre
Vess = Voot + Vigss= ASMTW z cofd + As%fyw"z z (co + cott) sina -
2

- 2,01x21( 37,1x%1,69810" = 221,56 kN

Vsg=221,56 < 221,56 Vgas
Ugiecia
zadanie podciag241,gmr 1
Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych ab@i dtugotrwatych.
Wspétczynniki petzania dla obgien dtugotrwatych przyjto réwnyq(t,t,) = 2,00.

E.. 30000

m =1 + 2'0(= 10000 MPa

Ec,eff =
Moment rysujcy:

Me = fom We = 2,2x11813 x18= 25,99 kNm
Catkowity moment zginagy Msq= 112,89 kKN powoduje zarysowanie przekroju.
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Sztywno$§é¢ dla dtugotrwatego dziatania obgizen dtugotrwatych:

Sztywna¢ na zginanie wyznaczona dla momentgy 112,89 kNm.

Wielkosci geometryczne przekroju: 1% 22,5¢cm = 406400 crh
% =140cm | =201685 crh
B = Ec,eff I )
1-BB,(M cr/MSd)z(l_ AN
10000%201685

_ x10° = 20441 kNrf
1-1,0x0,5%(25,99/112,89)?x(1 -201685/406-

Ugigcie w punkcie o wspohkzinej x = 2,024 cm, wyznaczone poprzez catkowamédji krzywizny osi pgta (1) z uwzgkdnieniem

zmiany sztywnéci wzdtuz osi elementu, wynosi:
a=ag=79mm

a=7,9<21,0= am

poz.2.4.2. Podcigg w garazu (osie ,E" i ,F")

Przyj ety przekr¢j : prostok atny 35/45 cm (beton B25, stal #A-11IN, @A-l).

Obciazenie [KN/m, kN] qx Vi Jo
"A" trapezowe state strop poz.2.3.-pola skrajne 2,70x6,84 18,47 1,15 21,24
"A" trapezowe stale strop poz.2.3.-przesta srodkowe 2,10x6,84 14,36 1,15 16,52
"B", "C", "D" trapezowe zmienne strop poz.2.3.-przesta skrajne 2,70x4,51 12,18 1,27 15,46
"B", "C", "D" tréjkatne zmienne strop poz.2.3.-przesta srodkowe 2,10x4,51 9,47 1,27 12,03
WEZLY: PRZEKROJE PR ETOW:

1 2 3 4 f i) il

X X X 2 X 1 X 2 X 3 2

l 400 l 400 l 0o | H=16,200 l 0o l 0o l 0o l H=16,200

WEZLY:

Nr: X[m]: Y [m]:

1 0,000 0,000
2 5,400 0,000
3 10,800 0,000
4 16,200 0,000
PRETY UKLADU:
Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub

22 -ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
100 1 2 5,400 0,000 5,400 1,000 1 B 450x350
2 00 2 3 5400 0,000 5,400 1,000 1 B 450x350
3 00 3 4 5,400 0,000 5,400 1,000 1 B 450x350
OBCIAZENIA ,A™: OBCI AZENIA ,B":

1814 36, 143827 145647 5.
R
M X 1 X P X 3 2

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A "Stafte strop 2.3." State yf=1,15
1 Trapezowe 0,0 18,47 154 274
1 Trapezowe 0,0 14,36 2,10 3,30
2 Trapezowe 0,0 18,47 2,70 2,70
2 Trapezowe 0,0 14,36 2,10 3,30
3 Trapezowe 0,0 18,47 2,66 3,86
3 Trapezowe 0,0 14,36 2,10 4,19
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
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Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: B "Zmienne lewe strop 2.3." Zmienne yf= 1,27
1 Trapezowe 0,0 12,18 1,54 2,74
1 Trapezowe 0,0 9,47 2,10 3,30
OBCIAZENIA ,C™: OBCI AZENIA D™
0du18 0.47;18
m .ﬂl:ﬁ\_
P < 1 A 2 P 9 3 P P < 1 A 2 A 3 P

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KkN/m])
Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: C "Zmienne srodkowe strop 2.3" Zmienne yf=1,27
2 Trapezowe 0,0 12,18 2,70 2,70
2 Trapezowe 0,0 9,47 2,10 3,30
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KkN/m])
Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: D "Zmienne prawe strop 2.3." Zmienne yf=1,27
3 Trapezowe 0,0 12,18 2,66 3,86
3 Trapezowe 0,0 9,47 2,10 4,19

WY NIKI

Teoria |-go rz edu
Kombinatoryka obci azen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: wd: yf:
Ciezarwth 1,10
A -"State strop 2.3." State 1,15

B -"Zmienne lewe strop 2.3." Zmienne 1 1 ,00 1,27
C-"Zmienne  srodkowe strop 2.3" Zmienne 1 1,00 1,27

D -"Zmienne prawe strop 2.3."  Zmienne 1 1 ,00 1,27

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI AZEN:

Nr:  Specyfikacja:

1 ZAWSZE :A
EWENTUALNIE: B+C+D

MOMENTY-OBWIEDNIE: TN  ACE-OBWIEDNIE:

-157,08 -157,08 -161,09 -161,09 ) 146,37
101,72 116,59 5
-79,75|-79,75 -82,66|-82.,66 e grar~T128
1361455 35157
X <1 X Lk
23 57,68,56.46 ‘“2553751 48
Tab_
17265231028

SIkY PRZEKROJOWE - WARTGCI EKSTREMALNE: T.Irz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wht.+"Kombinacja obci azen"
Pret: xm]:  M[KNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obci azen:
1 2,300 148,83 0,32 0,00 ABD
5,400 -157,08* -143,03 0,00 ABC
5,400 -157,08 -143,03* 0,00 ABC
5,400 -157,08 -143,03 0,00* ABC
2,300 148,83 0,32 0,00* ABD
5,400 -157,08 -143,03 0,00* ABC
2,300 148,83 0,32 0,00* ABD
2 2,700 68,74* -0,47 0,00 AC
5,400 -161,09* -117,87 0,00 ACD
5,400 -161,09 -117,87* 0,00 ACD
5,400 -161,09 -117,87 0,00* ACD
2,700 68,74 -0,47 0,00* AC
5,400 -161,09 -117,87 0,00* ACD
2,700 68,74 -0,47 0,00* AC
3 3,110 155,03* 2,40 0,00 ABD
0,000 -161,09* 146,37 0,00 ACD
0,000 -161,09 146,37 0,00 ACD
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0,000 -161,09 146,37 0,00* ACD
3,110 155,03 2,40 0,00* ABD
0,000 -161,09 146,37 0,00* ACD
3,110 155,03 2,40 0,00* ABD
* = Max/Min
REAKCJE - WARTQECI EKSTREMALNE: T.lrz edu
Obci azenia char.: Ci ezar wht.+"Kombinacja obci azen"
Wezet: H[KN]: V[kN]:  R[kN]: M[kNm]: Kombinac jaobci azen:
1 0,00* 85,36 85,36 ABD
0,00* 48,29 48,29 AC
0,00* 52,28 52,28 A
0,00 85,36* 85,36 ABD
0,00 48,29* 48,29 AC
0,00 85,36 85,36* ABD
2 0,00* 218,05 218,05 ABC
0,00* 125,90 125,90 AD
0,00* 134,90 134,90 A
0,00 218,05* 218,05 ABC
0,00 125,90* 125,90 AD
0,00 218,05 218,05* ABC
3 0,00* 221,93 221,93 ACD
0,00* 128,75 128,75 AB
0,00* 137,43 137,43 A
0,00 221,93* 221,93 ACD
0,00 128,75* 128,75 AB
0,00 221,93 221,93* ACD
4 0,00* 93,12 93,12 ABD
0,00* 52,96 52,96 AC
0,00* 56,95 56,95 A
0,00 93,12* 93,12 ABD
0,00 52,96* 52,96 AC
0,00 93,12 93,12* ABD
* = Max/Min
REAKCJE - WARTQECI EKSTREMALNE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wht.+"Kombinacja obci azen"
Wezet: H[KN]: V[kN]:  R[kN]: M[kNm]: Kombinac jaobci azen:
1 0,00* 101,72 101,72 ABD
0,00* 54,64 54,64 AC
0,00* 59,71 59,71 A
0,00 101,72* 101,72 ABD
0,00 54,64* 54,64 AC
0,00 101,72 101,72* ABD
2 0,00* 259,62 259,62 ABC
0,00* 142,58 142,58 AD
0,00* 154,01 154,01 A
0,00 259,62* 259,62 ABC
0,00 142,58* 142,58 AD
0,00 259,62 259,62* ABC
3 0,00* 264,24 264,24 ACD
0,00* 145,90 145,90 AB
0,00* 156,92 156,92 A
0,00 264,24* 264,24 ACD
0,00 145,90* 145,90 AB
0,00 264,24 264,24 ACD
4 0,00* 111,01 111,01 ABD
0,00* 65,09 65,09 A
0,00 111,01* 111,01 ABD
0,00 60,02* 60,02 AC
0,00 111,01 111,01* ABD
* = Max/Min
Zbrojenie Podpora lewa” Przesto Podpora prawa“
Goéra 6#16 F,= 12,06 cm” 4#16 Fac = 8,04 cm® | 6#16 F,= 12,06 cm”
Dot 5#16 Fa = 10,05 cm® 5#16 F,= 10,06 cm’ | 5#16 Fyc = 10,05 cm?
Strzemiona @3 4-ciete co 15/120 cm @3 4-ciete co 24 cm @3 4-ciete co 15/120 cm
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Cechy przekroju:
zadanie podciag242,@mr 3, przekréj: ¥2,70 m, x=2,70 m
Wymiary przekroju [cm]:
h=45,0, b=35,0,
616 Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub pizejwej
FINS BETON: B25
fa=20,0MPa, f~o-faly=1,00%20,0/1,50%3,3MPa
e L w00 Cechy geometryczne przekroju betonowego:
J A=1575¢n?, 1,=265781cnf, 1,~160781cnt

. STAL: A-lIN (RB 500
00— f,=500 MPay.=1,15, {¢=420 MPa

&im=0,0035/(0,0035+#E<)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie gtowne:
AstAs=22,12cn?, p=100 (A+As)/A: =100x22,12/15751,40%,
J,=7734cnt, 1,=2000cnt,

Zbrojenie wymagane:
(zadanie podciag242,¢mr 3, przekréj: ¥3,10 m, x=2,30 m)

Obliczenia wykonano:
- z uwzgbkdnieniem wkiadek zbrojenia rzeczywistega£40,05 cm, As=12,06 cm,)

- dla kombinacji ABD] grup obcazen, dla ktérej dolne zbrojenie wymagane jest nefske
Wielkosci obliczeniowe:
Ns=0,00 kN,
Ms=V(Msai+ Msay?) = V(-154,99+0,0F) =154,99 kNm
fe=13,3 MPa, f=420 MPa (§=478 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,
Dodatkowe zbrojenie rozggane nie jest obliczeniowo wymagane.
Dodatkowe zbrojeniéciskane(*As2=0 nie jest obliczeniowo wymagane(¥j=-1,00 %o,):
As=0,00cn? = (0116 = 0,00 ci) *)
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=45,0, d=41,2, x=13,3%0,323),
a=3,8, a=3,8, a=4,7, 2=36,5, A=466 cr,
€:=-1,00 %o,£5=-0,71 %0,£5:=2,09 %o,
Wielkosci statyczne [kN, KNm]:
F=-248,30, | = 420,31, &, =-172,00,
M= 44,22, M; = 78,60, M, = 32,16,

Warunki réwnowagi wewetrznej:

FetFortFo=-248,30+(420,31)+(-172,00)=0,01 kN ¢N0,00 kN)
Mct+MerM=44,22+(78,60)+(32,16)=154,98 kNm #154,99 kNm)

Zbrojenie wymagane:
(zadanie podciag242,¢mr 3, przekréj: ¥0,00 m, ¥=5,40 m)

Obliczenia wykonano:
- z uwzgkdnieniem wkladek zbrojenia rzeczywistega£40,05 cri, As=12,06 cr,)

- dla kombinacji ACD] grup obcizen, dla ktérej gérne zbrojenie wymagane jest nejaze
Wielkosci obliczeniowe:
Ns#~0,00 kN,
Ms=V(Msai+ Msa?) = V(161,09+0,0F) =161,09 kNm
fe=13,3 MPa, f=420 MPa (§=478 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,
Dodatkowe zbrojenie rozgjane nie jest obliczeniowo wymagane.
Dodatkowe zbrojeniéciskane(*As2=0 nie jest obliczeniowo wymagane(¥j=-1,03 %o,):
As=0,00cn? = (0116 = 0,00 ci) *)
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=45,0, d=41,2, x=14,9%0,361),
=3,8, 8=3,8, 8=5,3, z=35,9, A=520 cri,
€=-1,03 %0,£57=-0,77 %0,£51=1,83 %o,
Wielkosci statyczne [kN, KNm]:
F=-287,32, kp = 441,86, &, = -154,53,
M= 49,56, M, = 82,63, M, = 28,90,
Warunki rbwnowagi wewgtrznej:

FotFortFo=-287,32+(441,86)+(-154,53)=0,02 kN {N0,00 kN)
Mc+Mer+M=49,56+(82,63)+(28,90)=161,09 kNm 161,09 kNm)

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie podciag242,gmr 3

Na catej diugéci preta przygto strzemiona érednicy@=8 mm ze stali A-l, dla ktérej i = 210 MPa.
Minimalny stopié zbrojenia ngcinanie:

Pumin = 0,084/ T ek /£, = 0,08%/20/ 500 = 0,00072
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Strona K-98 OBLICZENIA STATYCZNE é
Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragien ﬂ

HHE AT HT H S H ]

120,0. 1 300,0 1 120,0.

Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1

Pocatek i koniec strefy: x=0,0 x%=120,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Snax= 0,75 d = 0,75%x412 = 309 a8< 400 mm
przyito Snax= 309 mm.

Ze wzgkdu na pety $ciskane gax= 15¢ = 15%16,0 = 240,0 mm.
Przyjeto strzemiona 4-¢te, prostopadte do osig¢ia o rozstawiel5,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia n&cinanie wynosi:
Pw = Asw /(s by sina) = 2,01 / (15,0x35,0x1,000) = 0,00383
Pw = 0,00383 > 0,00072 P min
Strefa nr 2

Pocatek i koniec strefy: x=120,0 x=420,0 cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Snax= 0,75 d = 0,75%x412 = 309 n8< 400 mm
przygto Snax =309 mm.

Ze wzgkdu na pgty sciskane gax= 15¢ = 15%16,0 = 240,0 mm.
Przyjeto strzemiona 4-¢te, prostopadte do osigia o rozstawi®4,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia nacinanie wynosi:
Pw = Asw /(s iy sina) = 2,01 / (24,0x35,0x1,000) = 0,00239
pw =0,00239 > 0,00072 Py min
Strefa nr 3

Pocatek i koniec strefy: x=420,0 x=540,0 cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Snax= 0,75 d = 0,75%x412 = 309 a8< 400 mm
przygto Snax= 309 mm.

Ze wzgkdu na pety $ciskane gax= 15¢ = 15%16,0 = 240,0 mm.
Przyjeto strzemiona 4-¢te, prostopadte do osig¢ia o rozstawiel5,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia n&cinanie wynosi:
Pw = Asw /(s by sina) = 2,01 / (15,0x35,0x1,000) = 0,00383
Pw = 0,00383 > 0,00072 Py min

Scinanie
zadanie podciag242,gmr 3.
Przyjeto podparcie i obaizenie bezpérednie.

146,37

ﬂjmﬂﬂmmmm
77,24

4379 053
3
21,57,

Hotl H 4el {14l 1| 1d{F¢ H @]

82
1200, | 300,0, L 34901200,
49,6

60,02
71,27

111,01

Odcinek nr 6
Pocatek i koniec odcinka: x=420,0 x=540,0cm
Sily przekrojowe: Ny = 0,00;

Vsg max= -111,01 kN
Sita poprzeczna w odledia d od podpory wynosi: ¥;=-105,17 kN

Rodzaj odcinka:

Ay 10,05
~ b,d 350x41,

Przyjgto p. = 0,00697.
Ocp = Nsa/ Ac = 0,00/ 1575,00 x10 = 0,00 MPa 04, <0,2 {4

Przyjto o, = 0,00 MPa.
Vrat = [0,35 K i (1,2 + 40pL) + 0,150¢] by d =

=[0,35x1,19x1,00x(1,2+40%0,00697) + 0,15x0,08,8341,2x10 = 88,82 kN

Vsq= 105,17 > 88,82 = M1

Nosnosé¢ odcinka Il-go rodzaju:

Przyjeto kat 6 = 44,8°

L =0,00697; p.<0,01

,PROJEKTOWANIE BUDOWLANE” mgr inz. Jarostaw Milkiewicz 80-307 GDANSK, ul. RYLKEGO 2
Tel.: (58) 511 01 34  Faks: (58) 511 01 33 Kom.: 0 601 659 149




vk
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Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragmen

Strona K-99

v =06 (1 - f/250) = 0,6x(1 - 20 / 250) = 0,552

A sw2 f d2
AVeg= ——"= Z COSOl %10 = 0 kN
S,
Vi b 7 cotd cotu .
AVgg< d x10" =0 kN
“= YT 14 cot?0 2 cotd + cot
Przyjto AVgq= 0,00 kN.
cotd
Vee=V foy by, Z—— + AV, =
1+coi“0
=0.552><13,3x35.0><37,ﬂ x10" + 0,00 = 476,38 kN
1+ 1,0082
Vsq=111,01 < 476,38 Vga2
A, f A, f
wl dl 2 d2 .
Vigs = Vst + Vegsa = ————— Z COtO + SWS—VW z (cot + cotn) sina -
2
X
_2,01x21 37,1%1,00810 = 105,17 kN
Vsq=105,17 < 105,1% Vg3
Zarysowanie
zadanie podciag242,gmr 3,
Potazenie przekroju: x=3,185m
Sity przekrojowe: Mg = 129,61 kNm
Nsq¢ = 0,00 kN
Vsg=-2,09 kN
Wymiary przekroju: P =350cm
d=h-a=450-3,8=41,2cm
A= 1575 cri
W, = 11813 crii

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozganego dla zginania, przy nageniach wywotanych przyczynami zegirenymi, wynosi:
As = kc k fct,eff Act / Os =
=0,4%x1,0x2,2x787 / 500 = 2,89%cm
As1=10,05 > 2,895 A
Zarysowanie:
Mer = fom We = 2,2x11813 x18= 25,99 kNm
Msq= 129,61 > 25,99 = M
Przekroj zarysowany.

Szerokosé¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi pta:

Przyjto k; = 0,5.

pr = As/ Agerr = 10,05 / 333 = 0,03023
sm =50+ 0,25 kk, @/ pr = 50 + 0,25%0,8%0,50%16/0,03023 = 102,92
€sm=0s/ Es[1 - 4P, (Osr /osy] =
= 348,57/200000 x[1 - 1,0x0,5x(25,99/129p2)0,00171
Wi =B Sm &sm= 1,7x102,92x0,00171 = 0,30 mm
W = 0,30 < 0,3= Wi

Szerokosé¢ rozwarcia rysy ukdnej:

Rysy uka@ne nie wystpuja.

Ugiecia

zadanie podciag242,gmr 3

Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych abei dtugotrwatych.
Wspétczynniki petzania dla obgien dtugotrwatych przyjto réwnyq(t,t,) = 2,00.
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Strona K-100 OBLICZENIA STATYCZNE é
Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragien ﬂ

E.w 30000
1+@(t,t,) 1+2,00

Ecerr = =10000 MPa

Moment rysujcy:
Mer = form We = 2,2x11813 x18= 25,99 kNm
Calkowity moment zginagy Msq= 129,61 kN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywno$é¢ dla dtugotrwatego dziatania obagizen dtugotrwatych:

Sztywna¢ na zginanie wyznaczona dla momentsy 129,61 kNm.

Wielkosci geometryczne przekroju: 1% 22,1 cm = 420182 crh
% =135cm | =205677 cth
B = Ec,eff I Il _
1-BB,(M cr/MSd)z(l_ L /1))
10000x205677

) x10° = kNI
1-1,0%0,5%(25,99/129,61)2x(1 -205677/420: 0 0

Ugigcie w punkcie o wspohkzinej x = 2,960 cm, wyznaczone poprzez catkowamédji krzywizny osi pgta (1) z uwzgkdnieniem
zmiany sztywnéci wzdiuz osi elementu, wynosi:

a=ag=13,9mm

a=13,9 < 27,0= am

poz.2.4.3. Podcigg w garazu (0$,1")

Przyj ety przekr¢j : prostok atny 25/45 cm (beton B25, stal #A-11IN, @A-I).

Obciazenie [KN/m, kN] d 4 Jo
"A" liniowe state balkon stropu poz.2.3. 0,91x6,84 6,22 1,15 7,16
"A" tréjkatne state strop poz.2.3.-przesto srodkowe 2,10x6,84 14,36 1,15 16,52
"A" trojkatne state strop poz.2.3.-przesta skrajne 1,54x6,84 10,53 1,15 12,11
"A" tréjkatne state Sciana poz.0.11. 6,86x5,21 35,74 1,15 41,10
"B", "D" trojkatne zmienne strop poz.2.3.-przesta skrajne 1,54x4,51 6,95 1,27 8,82
"C" tr6jkatne zmienne strop poz.2.3.-przesto srodkowe 2,10x4,51 9,47 1,30 12,31
"C" liniowe zmienne balkon stropu poz.2.3. 0,91x5,00 4,55 1,30 5,92
"E" liniowe state ptatew dachowa 80,00/3,40 23,53 1,30 30,59
WEZLY: PRZEKROJE PR ETOW:

1 2 3 4 il i) il

X X X 2 X 1 X 2 X 3 2

l 4,20 l 4,200 l 2 | H=12,600 l 2 l 2 l 2 l H=12,600

WEZLY:

Nr: X[m]: Y [m]:

1 0,000 0,000
2 4,200 0,000
3 8,400 0,000
4 12,600 0,000
PRETY UKLADU:
Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
1 00 1 2 4,200 0,000 4,200 1,000 1 B 450x250
2 00 2 3 4,200 0,000 4,200 1,000 1 B 450x250
3 00 3 4 4,200 0,000 4,200 1,000 1 B 450x250
OBCIAZENIA A" OBCI AZENIA ,B":
35,74 6,95
1053 L 1053 ./l\‘
———f——— 2

OBCIAZENIA: ([N, [kNm],[kN/m])
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Strona K-101

Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A "State strop 2.3." State yf= 1,15

1 Liniowe 0,0 0,00 23,83 0,00 4,20

1 Trapezowe 0,0 10,53 1,54 1,54

2 Liniowe 0,0 35,74 3574 2,10 2,10

2 Liniowe 0,0 23,83 35,74 0,00 2,10

2 Liniowe 0,0 35,74 23,83 2,10 4,20

2 Liniowe 0,0 6,22 6,22 0,00 4,20

2 Trapezowe 0,0 14,36 2,10 2,10

3 Liniowe 0,0 23,83 0,00 0,00 4,20

3 Trapezowe 0,0 10,53 2,67 2,67

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: B "Zmienne lewe strop 2.3." Zmienne yf= 1,27

1 Trapezowe 0,0 6,95 1,54 1,54

OBCIAZENIA ,C™: OBCI AZENIA D™

455 bl 455 iy

X 1 A 2 P N 3 2 X 1 X 2 L/sl\i

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: C "Zmienne srodkowe strop2.3." Zmienne yf=1,30

2 Liniowe 0,0 455 455 0,00 4,20

2 Trapezowe 0,0 9,47 2,10 2,10

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: D "Zmienne prawe stropu 2.3." Zmienne yf= 1,27

3 Trapezowe 0,0 6,95 2,67 2,67

OBCIAZENIA E™:

23,53 23,53 23,53 23,53

A 1 P9 2 A 3 P
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: E "Platew dachowa" State yf=1,30
1 Liniowe 0,0 23,53 23,53 0,00 4,20
3 Liniowe 0,0 23,53 23,53 0,00 4,20
WYNIKI
Teoria I-go rz edu
Kombinatoryka obci azen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: wd: yf:
Ciezar wth 1,10
A -"Stale strop 2.3." State 1,15

B -"Zmienne lewe strop 2.3." Zmienne 1 1 ,00 1,27
C-"Zmienne  srodkowe strop2.3." Zmienne 1 1,00 1,30

D -"Zmienne prawe stropu 2.3." Zmienne 1 1 ,00 1,27

E -"Platew dachowa" State 1,30

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI AZEN:

Nr:  Specyfikacja:

1 ZAWSZE :A+E
EWENTUALNIE: B+C+D

,PROJEKTOWANIE BUDOWLANE” mgr inz. Jarostaw Milkiewicz 80-307 GDANSK, ul. RYLKEGO 2
Tel.: (58) 51101 34 Faks: (58) 511 01 33 Kom.: 0 601 659 149




OBLICZENIA STATYCZNE

Strona K-102
Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragien

Vi

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TN  ACE-OBWIEDNIE:

-116,90 -116,90
90 10p-S T, 10

-116,88 -116,88
9109109

7715

143,52

19772
108,67
J\lxa

2 1 i > = i 3 2 A\BAD 18 3 2
SILY PRZEKROJOWE - WARTGCI EKSTREMALNE: T.Irz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
Pret: xim]:  M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obci azen:
1 1,706 86,34 2,74 0,00 ABDE
4,200 -116,90* -156,70 0,00 ABCE
4,200 -116,90 -156,70* 0,00 ABCE
4,200 -116,90 -156,70 0,00* ABCE
1,706 86,34 2,74 0,00* ABDE
4,200 -116,90 -156,70 0,00* ABCE
1,706 86,34 2,74 0,00* ABDE
2 2,100 47,63* 0,00 0,00 ACE
0,000 -116,90* 137,73 0,00 ABCE
0,000 -116,90 137,73* 0,00 ABCE
0,000 -116,90 137,73 0,00* ABCE
2,100 47,63 0,00 0,00* ACE
0,000 -116,90 137,73 0,00* ABCE
2,100 47,63 0,00 0,00* ACE
3 2,503 86,30* -3,30 0,00 ABDE
0,000 -116,88* 156,66 0,00 ACDE
0,000 -116,88 156,66* 0,00 ACDE
0,000 -116,88 156,66 0,00* ACDE
2,503 86,30 -3,30 0,00* ABDE
0,000 -116,88 156,66 0,00* ACDE
2,503 86,30 -3,30 0,00* ABDE
* = Max/Min
REAKCJE - WARTQSCI EKSTREMALNE: T.Irz edu
Obci azenia char.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
Wezet: H[KN]: VIkN]:  R[kN]: M[kNm]: Kombinac jaobci azen:
1 0,00* 71,04 71,04 ABDE
0,00* 61,77 61,77 ACE
0,00* 63,97 63,97 AE
0,00 71,04 71,04 ABDE
0,00 61,77 61,77 ACE
0,00 71,04 71,04* ABDE
2 0,00* 245,68 245,68 ABCE
0,00* 212,95 212,95 ADE
0,00* 214,70 214,70 AE
0,00 245,68* 245,68 ABCE
0,00 212,95* 212,95 ADE
0,00 245,68 245,68* ABCE
3 0,00* 245,64 245,64 ACDE
0,00* 212,92 212,92 ABE
0,00* 214,68 214,68 AE
0,00 245,64+ 245,64 ACDE
0,00 212,92* 212,92 ABE
0,00 245,64 245,64* ACDE
4 0,00* 71,06 71,06 ABDE
0,00* 61,79 61,79 ACE
0,00* 63,99 63,99 AE
0,00 71,06* 71,06 ABDE
0,00 61,79* 61,79 ACE
0,00 71,06 71,06* ABDE
* = Max/Min
REAKCJE - WARTQSCI EKSTREMALNE: T.Irz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wht.+"Kombinacja obci azen"
Wezet: H[KN]: V[kN]:  R[kN]: M[kNm]: Kombinac jaobci azen:
1 0,00* 88,99 88,99 ABDE
0,00* 77,15 77,15 ACE
0,00* 80,01 80,01 AE
0,00 88,99* 88,99 ABDE
0,00 77,15*% 77,15 ACE
0,00 88,99 88,99* ABDE
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Strona K-103

2 0,00* 294,43 294,43 ABCE
0,00* 252,21 252,21 ADE
0,00* 254,44 254,44 AE
0,00 294,43* 294,43 ABCE
0,00 252,21* 252,21 ADE
0,00 294,43 294,43* ABCE
3 0,00* 294,38 294,38 ACDE
0,00* 254,41 254,41 AE
0,00 294,38* 294,38 ACDE
0,00 252,18* 252,18 ABE
0,00 294,38 294,38* ACDE
4 0,00* 89,01 89,01 ABDE
0,00* 80,03 80,03 AE
0,00 89,01* 89,01 ABDE
0,00 77,17* 77,17 ACE
0,00 89,01 89,01* ABDE
* = Max/Min
Zbrojenie Podpora lewa” Przesto Podpora prawaL
Gora 4#16 F, = 8,04 cm? 4#16 F,. = 8,04 cm® | 4#16 F,= 8,04 cm®
D6t 4#16 F,. = 8,04 cm? 4#16 F,= 8,04 cm? 4#16 F,. = 8,04 cm?
Strzemiona @3 co 10/90 cm @ co15cm @3 co 10/90 cm
Cechy przekroju:

zadanie nadproze243pnr 3, przekréj: ¥2,10 m, x=2,10 m
Wymiary przekroju [cm]:

4016

N h=45,0, b=25,0,
| Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub pézejwej
|
[ BETON: B25

N fa= 20,0MPa, f=a-falye=1,00%20,0/1,50%3,3MPa

| Cechy geometryczne przekroju betonowego:

“ur s A~=1125cn?, 1,=189844cnt, 1,=58594cnt
\

o500 STAL: A-llIN (RB 500

fx=500 MPays=1,15, {;=420 MPa
&im=0,0035/(0,0035+§/E5)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie gtowne:
Asr+As=16,08cn?, p=100 (Ar+As)/A. =100x16,08/11251,43%,
J,=5625cnt, 1=676cn,

Zbrojenie wymagane:
(zadanie nadproze243.¢pnr 3, przekroj: ¥0,00 m, x=4,20 m)

Obliczenia wykonano:

- z uwzgbkdnieniem wkiadek zbrojenia rzeczywistegq 8,04 cni, A=8,04 cri,)

Wielkosci obliczeniowe:
Ns¢=0,00 kN,
Ms=V(Msai+ Msa?) = V(116,88+0,0F) =116,88 kNm
fe=13,3 MPa, f=420 MPa (§=478 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,
Dodatkowe zbrojenie rozggane nie jest obliczeniowo wymagane.
Dodatkowe zbrojeniéciskane(*As2=0 nie jest obliczeniowo wymagane(¥j=-1,04 %o,):
As=0,00cn? = (0116 = 0,00 ci) *)
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=45,0, d=41,2, x=14,Z%0,344),
=3,8, 8=3,8, 8=5,0, z=36,2, A=355 c,
€:=-1,04 %o,65=-0,76 %0,E5:=1,98 %o,
Wielkosci statyczne [kKN, KNm]:
Fe=-196,30, k= 318,89, K, =-122,59,
M= 34,32, M1 = 59,63, M, = 22,92,
Warunki rbwnowagi wewgtrznej:
FetFsrtFs=-196,30+(318,89)+(-122,59)=0,01 kN 40,00 kN)
Mc+MsM=34,32+(59,63)+(22,92)=116,88 kNm {¥116,88 kNm)

Zbrojenie wymagane:
(zadanie nadproze243pnr 3, przekréj: ¥2,42 m, ¥=1,78 m)

Obliczenia wykonano:

- z uwzgkdnieniem wkladek zbrojenia rzeczywistega£8,04 cni, As=8,04 cri,)
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- dla kombinacji ABDE] grup obcizen, dla ktérej dolne zbrojenie wymagane jest nefsie
Wielkosci obliczeniowe:
Ns~0,00 kN,
Ms=V(Msai+ Msa?) = V(-86,35+0,0F) =86,35 KNm
fe=13,3 MPa, fi=420 MPa (=478 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,
Dodatkowe zbrojenie rozgyane nie jest obliczeniowo wymagane.
Dodatkowe zbrojeniéciskane(*As2=0 nie jest obliczeniowo wymagane(t}x-0,75 %o,):
As=0,00cn? = (0016 = 0,00 cA) *)
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=45,0, d=41,2, x=14,@%0,339),
2=3,8, a=3,8, a=4,9, z=36,3, A=349 cn},
€.=-0,75 %o0,65=-0,55 %0,651=1,46 %o,
Wielkosci statyczne [kN, KNm]:
F=-147,27, &, = 235,04, &, = -87,76,
Mg 25,98, M, = 43,95, M, = 16,41,
Warunki rownowagi wewgtrznej:
FetFortFe=-147,27+(235,04)+(-87,76)=0,00 kN £}80,00 kN)
Mc+Mgr+M=25,98+(43,95)+(16,41)=86,35 kNm @#86,35 kNm)

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie nadproze243,¢pnr 3

Na catej dtugéci preta przyjto strzemiona érednicy@=8 mm ze stali A-1, dla ktérej f.a = 210 MPa.
Minimalny stopig zbrojenia n&cinanie:

Pw,min = 0,08 V ka /fyk = O,OSX\/ZO/ 500 = 0,00072

90,0 240,0 90,0
T T

Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1

Pocatek i koniec strefy: x=0,0 %=90,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Snax= 0,75 d = 0,75%x412 = 309 n%< 400 mm
przygto Snax =309 mm.

Ze wzgkdu na pety $ciskane gax= 15¢ = 15%16,0 = 240,0 mm.
Przyjeto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigia o rozstawiel0,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia nacinanie wynosi:
Pw = Asw /(s iy sina) = 1,01 / (10,0x25,0%1,000) = 0,00402
pw = 0,00402 > 0,00072 Py min
Strefa nr 2

Pocatek i koniec strefy: x=90,0 x=330,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Snax= 0,75 d = 0,75%x412 = 309 a8< 400 mm
przygto Snax= 309 mm.

Ze wzgkdu na pgty sciskane ga= 15¢ = 15%16,0 = 240,0 mm.
Przyjeto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osig¢ia o rozstawiel5,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia n&cinanie wynosi:
Pw = Asw /(s by sina) = 1,01 / (15,0x25,0x1,000) = 0,00268
pw =0,00268 > 0,00072 Py min
Strefa nr 3

Pocatek i koniec strefy: x=330,0 x=420,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Snax= 0,75 d = 0,75%x412 = 309 n8< 400 mm
przygto Snax =309 mm.

Ze wzgkdu na pety $ciskane gax= 15¢ = 15%16,0 = 240,0 mm.
Przyjeto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigia o rozstawiel0,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia nacinanie wynosi:
Pw = Asw /(s iy sina) = 1,01 / (10,0x25,0%1,000) = 0,00402
pw = 0,00402 > 0,00072 Py min
Scinanie
zadanie nadproze243¢pnr 3.

Przyjeto podparcie i obaizenie bezpérednie.
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é OBLICZENIA STATYCZNE Strona K-105
p Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragmen

156,66
143,52

}790,0 ! 240,0, \ 90,0,
e,
Odcinek nr 2
Pocatek i koniec odcinka: Xx=90,0 ¥=170,0cm
Sity przekrojowe: Ny = 0,00;

Vsd max= 101,25 kN
Rodzaj odcinka:

CAg 804
" b,d 25,0x41,:

Przyjeto p. = 0,00781.
Ocp = Nsq/ Ac = 0,00/ 1125,00 x10 = 0,00 MPa 0, <0,2 {4
Przyjto o, = 0,00 MPa.
Via = [0,35 K fia (1,2 + 40pL) + 0,150 by d =
=[0,35x1,19x1,00%(1,2+40%x0,00781) + 0,15x0,08}8%41,2x10 = 64,88 kN
Vsq= 101,25 > 64,88 = M
Nosnos¢ odcinka Il-go rodzaju:
Przyjeto kat 6 = 27,3°
v =0,6 (1 -§/250) = 0,6x(1 - 20 / 250) = 0,552

oL =0,00781; p <001

A 2 f d2
AVpgz ——"= Z COSOl x10"= 0 kN
S2
Vi b 7 cotd cotx .
AViy < x10" =0 kN
o ™™ 1+ cot?0 2 cotd + coto
Przyjto AVgq= 0,00 kN.
coto
V=V Fog by, Z 0 4 AV =
1+coi“0
-0,552x13,3x25,0x37, 1940 0. 0 00= 27715k
1+ 1,9402
Vsq=101,25 < 277,15 VRqg>
A f A f )
Ve = Voo 4 Ve = —2 2 7 coth + —22 % 7 (coth + cotn) sina -
5, s,

- 1.01x21037 141 94G10' = 101 25 kn

Vsq=101,25 < 101,25 Vgas

Zarysowanie
zadanie nadproze243.¢pnr 3,

Potazenie przekroju: X =0,000 m

Sity przekrojowe: Mg =-97,42 KkNm
Nsq¢ = 0,00 kN
Vs = 128,33 kN

Wymiary przekroju: h =25,0cm
d=h-a=450-3,8=41,2cm
A;=1125cm
W, = 8438 cmi

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozganego dla zginania, przy nageniach wywotanych przyczynami zegrenymi, wynosi:
As = Ke K ferett At/ Os =
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Strona K-106 OBLICZENIA STATYCZNE é
Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragien ﬂ

=0,4x1,0x2,2x562 / 500 = 2,06 Tm
As1=8,04 > 2,06= A
Zarysowanie:
Mer = fem W = 2,2x8438 x18 = 18,56 kNm
Msq=97,42 > 18,56 = Ml
Przekréj zarysowany.

Szerokosé rozwarcia rysy prostopadtej do osi pta:

Przyjto k, = 0,5.
pr = As/ Acerr = 8,04 /237 = 0,03386
sm =50 + 0,25 kk, @/ p, = 50 + 0,25%0,8x0,50x16/0,03386 = 97,25
€sm=0s/ Es[1 - BB (oSt /0osy] =
= 329,23/200000 x[1 - 1,0x0,5x(18,56/972#2)0,00162
Wi =B Sm &m = 1,7%97,25%0,00162 = 0,27 mm
W = 0,27 < 0,3= Wim

Szerokoé¢ rozwarcia rysy ukdnej:

A, 101
Pt = = = 0,00402
s,b, 10,0x25,
ASZ
Pwe= . _.__ = 0,00000
s,b,, sina
Pw = Pw1 + Pwz = 0,00402 + 0,00000 = 0,00402
1 1
he - = 663,15
Pus , Puz | 3x[0,00402/(1,0x8,0
rl1(P1 rlz(pg
Voy 128,33
= = : x10-=
"“b,d "250%41, 1,246 MPa
2
Wy = ﬂ - 4)(1,2462)(663,15:026 -
PwEdfa  0,00402x200000x:
W = 0,26 < 0,3= Wi
Ugiecia

zadanie nadproze243,¢pnr 3
Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych ab@i dtugotrwatych.
Wspétczynniki petzania dla obgien diugotrwatych przyjto rownyq(t,t;) = 2,00.

Ecn 30000

—1+(p(t,to) "1 +2’0(=1oooo MPa

Ec,eff =

Moment rysujcy:
Mer = fom W = 2,2x8438 x18 = 18,56 kNm
Catkowity moment zginagy Msq = -86,96 kN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywno$é¢ dla dtugotrwatego dziatania obgizen dtugotrwatych:

Sztywna¢ na zginanie wyznaczona dla momentgyM-86,96 KNm.

Wielkosci geometryczne przekroju: 1% 22,5¢cm 1= 302339 crh
% =14,4cm || = 158485 crfy
Ec eff l 1l
; 10000%158485

. B X 5= rﬁ
1-BB,(My /Mg)* @1, /1)) 1- 1,0x0,5%(18,56/86,96)2x(1 -158485/302: 107= 16022 kN

Ugigcie w punkcie o wspohkzinej x = 2,336 cm, wyznaczone poprzez catkowamiédji krzywizny osi pgta (1) z uwzgkdnieniem
zmiany sztywnéci wzdiuz osi elementu, wynosi:

a=ag=59mm

a=5,9<21,0= am

,PROJEKTOWANIE BUDOWLANE” mgr inz. Jarostaw Milkiewicz 80-307 GDANSK, ul. RYLKEGO 2
Tel.: (58) 511 01 34  Faks: (58) 511 01 33 Kom.: 0 601 659 149




OBLICZENIA STATYCZNE
Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragmen

vk

Strona K-107

poz.2.4.4. Podcigg w garazu (0$,G")
Przyj ety przekr¢j : prostok atny 25/45 cm (beton B25, stal #A-11IN, @A-I).

Obcigzenie [kKN/m ] Ok Vi Jo
"A" Strop poz.2.3.-tréjkatne 1,56x11,35 17,71 1,20 21,25
"B" Dach-liniowe 3,70+4,40 8,10 1,30 10,53
WEZLY: PRZEKROJE PR ETOW:
1 2 ]
X 2 X 1 2
} 400 } H=5,400 } 400 } H=5,400
WEZLY:
Nr: X[m]: Y [m]:
1 0,000 0,000
2 5,400 0,000
PRETY UKLADU:
Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
1 00 1 2 5400 0,000 5,400 1,000 1 B 450x250
OBCIAZENIA A" OBCI AZENIA ,B™
17,80 10,00 10,00
P i i
P 9 1 P . P 9 1 P .
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A "Calkowite strop” State yf=1,20
1 Trapezowe 0,0 17,80 2,70 2,70
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KkN/m])
Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: B "Catkowite dach" State yf=1,30
1 Liniowe 0,0 10,00 10,00 0,00 5,40
WY NIKI
Teoria |-go rz edu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: yd: yf
Ciezar wkh 1,10
A -"Catkowite strop" Stale 1,20
B -"Catkowite dach” State 1,30
MOMENTY: TN ACE:
\ i/ X I\T
110,12 -71,95
SitY PRZEKROJOWE: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+AB
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: QI[KN]: N[KN]
1 0,00 0,000 -0,00 71,95 0,00
0,50 2,700 110,12* 0,00 0,00
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Strona K-108 OBLICZENIA STATYCZNE
Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen
1,00 5,400 0,00 -71,95 0,00
* = Warto sci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu
Obci azenia char.: Ci ezar wh+AB
Wezek: H[kN]: V[KN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:
1 0,00 58,32 58,32
2 0,00 58,32 58,32
REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+AB
Wezek: H[kN]: V[KN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:
1 0,00 71,95 71,95
2 0,00 71,95 71,95
Zbrojenie Podpora lewa” Przesto Podpora prawa“
Gora 2#12 F,= 2,26 cm® 2#12 Foo = 2,26 cm® | 2#12 F,= 2,26 cm®
Dot 4#16 Fyc = 8,04 cm’ 4#16 F, = 8,04 cm’ 4#16 Fyc = 8,04 cm’
Strzemiona @ co 15/120 cm @ co 30 cm @6 co 15/120 cm
Cechy przekroju:
zadanie podciag244,gmr 1, przekréj: ¥2,70 m, x=2,70 m
s Wymiary przekroju [cm]:
7

Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub pszejwej

Y 1 h:45,0, b:25,01
B I - ws00 BETON:B25

|
} J fa= 20,0MPa, f=a-fu/y==1,00x20,0/1,50%3,3MPa
2 Cechy geometryczne przekroju betonowego:
an‘nmn ] A=1125c¢n?, 1,=189844cnf, 1,=58594cnf

STAL:A-IIIN (RB 500
fx=500 MPays=1,15, {;=420 MPa
&im=0,0035/(0,0035+§/E;)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie gtowne:
Asr+A=10,30cn?, p=100 (Ar+As)/Ac =100x10,30/11250,92%,
J,=3620cn, 1,=517cnf,

Zbrojenie wymagane:
(zadanie podciag244,gmr 1, przekroj: 2,70 m, =2,70 m)

Obliczenia wykonano:

- z uwzgkdnieniem wkiadek zbrojenia rzeczywistegq&8,04 cni, As=2,26 cnd,)
Wielkosci obliczeniowe:
Nss#~=0,00 kN,
MseV(Msadt+ Msa?) = V(-110,12+0,009) =110,12 kNm
f.=13,3 MPa, {=420 MPa (§=478 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,
Dodatkowe zbrojenie rozgyane nie jest obliczeniowo wymagane.
Dodatkowe zbrojeniéciskane(*As2=0 nie jest obliczeniowo wymagane(t}x-1,25 %o,):
As=0,00cn? = (0a16 = 0,00 cA) *)
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=45,0, d=41,2, x=16,Z%0,394),
a=3,8, a=3,6, a=5,8, 2=35,4, A=406 cn,
€=-1,25 %o0,657=-0,97 %0,£5:=1,92 %o,
Wielkosci statyczne [kN, KNm]:
F=-264,32, &, = 308,22, k&, = -43,88,
M= 44,18, M, = 57,64, M, = 8,29,
Warunki rownowagi wewgtrznej:
FetFortFo=-264,32+(308,22)+(-43,88)=0,02 kN 80,00 kN)
Mc+Mer+Me=44,18+(57,64)+(8,29)=110,11 kNm @%110,12 kNm)

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie podciag244,gmr 1

Na catej dtugéci preta przyjto strzemiona érednicy@=6 mm ze stali A-1, dla ktérej f.q = 210 MPa.
Minimalny stopi& zbrojenia n&cinanie:

Pumin = 0,084 F ek / fc = 0,0SX\/ 20/500 = 0,00072
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TIHAF AT IMAN

| 1200 | 3000 | 120,0 |
t t t 1

Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1

Pocatek i koniec strefy: x=0,0 x%=120,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Svax= 0,75 d = 0,75x412 = 309 e5:< 400 mm
pI’ZyjsztO Snax = 309 mm.

Przyjeto strzemiona 2-ete, prostopadte do osigia o rozstawid.5,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia n&cinanie wynosi:
Pw = Asw /(s by sina) = 0,57 / (15,0x25,0%1,000) = 0,00151
Pw =0,00151 > 0,00072 P min
Strefa nr 2

Pocatek i koniec strefy: x=120,0 x=420,0 cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Snax= 0,75 d = 0,75%412 = 309 n.5< 400 mm
przygto Snax= 309 mm.

Przyjeto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigia o rozstawi0,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia n&cinanie wynosi:
Pw = Asw /(s by sina) = 0,57 / (30,0x25,0x1,000) = 0,00075
pw =0,00075 > 0,00072 Py min
Strefa nr 3

Pocatek i koniec strefy: x=420,0 x=540,0 cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Snax= 0,75 d = 0,75%412 = 309 n.5< 400 mm
przygto Snax= 309 mm.

Przyjeto strzemiona 2-ete, prostopadte do osigia o rozstawid.5,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia n&cinanie wynosi:
Pw = Asw /(s by sina) = 0,57 / (15,0x25,0%1,000) = 0,00151
pw =0,00151 > 0,00072 Py min

Scinanie
zadanie podciag244,gmr 1.
Przyjeto podparcie i obaizenie bezpérednie.

71,95

HoHH e o {ra | Hd]
}7120‘0 1 300,0, 1 120,0.
Odcinek nr 6
Pocatek i koniec odcinka: x=420,0 ¥=540,0cm
Sity przekrojowe: Nq=0,00;

Vsd max= -71,95 kN
Sita poprzeczna w odlegici d od podpory wynosi: ¥ =-64,68 kN
Rodzaj odcinka:

CAg 804
" b,d 25,0x41,:

Przyjeto p. = 0,00781.
Ocp = Nsq/ Ac = 0,00/ 1125,00 x10 = 0,00 MPa 0, <0,2 {4
Przyjto o, = 0,00 MPa.
Vra1 = [0,35 Kk fiq (1,2 + 40p.) + 0,150,] by d =
=[0,35x1,19x1,00%(1,2+40%x0,00781) + 0,15x0,08}8%41,2x10 = 64,88 kN
Vsq= 64,68 < 64,88 = M
Nosnos¢ odcinka I-go rodzaju:
Vsq=64,68 < 64,88 Vra1
v=0,6(1-§/250)=0,6%(1-20/250)=0,552
Vraz = 0,5V feg by z = 0,5%0,552x13,3%25,0x37,1%16 340,28 kN

oL =0,00781; p <001
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Vsa=71,95 < 340,28 Vrg

Zarysowanie
zadanie podciag244,¢gmr 1,

Potazenie przekroju: Xx=2,700m

Sity przekrojowe: Mqa = 89,55 kNm
Nsg = 0,00 kN
Vsq = 0,00 kN

Wymiary przekroju: b =25,0cm
d=h-@a=45,0-38=412cm
A= 1125 crf
W, = 8438 cmi

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozganego dla zginania, przy nageniach wywotanych przyczynami zegirenymi, wynosi:
As = kc k fcl,eff Acl / Os =
=0,4x1,0x2,2x562 / 500 = 2,06Tm
As1=8,04>2,06= A

Zarysowanie:
Mer = fom We = 2,2x8438 x18 = 18,56 kNm
Msq= 89,55 > 18,56 = Ml

Przekréj zarysowany.

Szerokosé rozwarcia rysy prostopadtej do osi pta:

Przyjto k. = 0,5.
pr = As/ Acerr = 8,04 / 237 = 0,03386
sm =50 + 0,25 kk, @/ p, = 50 + 0,25%0,8x0,50x16/0,03386 = 97,25
€sm=0s/ Es[1 - B1f32 (osr /OSY] =
= 309,41/200000 x[1 - 1,0x0,5%(18,56/89255)0,00151
Wi =B Sm &sm = 1,7%97,25%0,00151 = 0,25 mm
Wk = 0,25 < 0,3= Wiim

Szerokoé¢ rozwarcia rysy ukdnej:

Rysy ukane nie wystpuja.

Ugiecia

zadanie podciag244,¢gmr 1

Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych abei diugotrwatych.
Wspétczynniki petzania dla obgien diugotrwatych przyjto rownyq(t,t;) = 2,00.

E.n 30000
1+@(t,t,) 1+2,00

Ecerr = =10000 MPa

Moment rysuicy:
Mer = fom W = 2,2x8438 x18 = 18,56 kNm
Calkowity moment zginagy Msq= 89,55 KN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnosé dla dtugotrwatego dziatania obagizen dtugotrwatych:

Sztywna¢ na zginanie wyznaczona dla momentgy 89,55 kNm.

Wielkosci geometryczne przekroju: 1 % 24,1 cm = 258769 crh
% =165cm | =143095 crh
B = Ec,eff I )
1-BB,(M cr/MSd)z(l_ AN
10000x%143095

_ - x10° = 14448 kN
1-1,0%0,5%(18,56/89,55)2x(1 -143095/258"

Ugiecie w punkcie o wspétezinej x = 2,700 cm, wyznaczone poprzez catkowamddji krzywizny osi pgta (1p) z uwzgkdnieniem
zmiany sztywnéci wzdtuz osi elementu, wynosi:

a=ag=18,4mm

a=18,4 < 27,0 aim
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Strona K-111

poz.2.4.5. Nadproza w osi ,A” (parter)
Przyj ety przekroj : prostok atny 25/25 cm (beton B25, stal #A-11IN, @A-I).

Obciazenie [kN/m ] Ok Vi Jo
Platew dachowa poz.1.4.1. 90,00/4,17 21,58 1,30 28,06
Sciana poz.0.11. h=3,50 m 3,50x%5,21 18,24 1,16 21,15
Strop poz.0.5. gr. 24 cm 0,3x5,70x12,35 21,12 1,20 25,34
Balkon poz.0.5. 2,03x11,84 24,04 1,20 28,84
RAZEM 84,97 1,22 103,39
WEZLY: PRZEKROJE PR ETOW:
1 2 ]
X 2 X 1 2
} } H=1,900 } 900 } H=1,9C
WEZLY:

Nr: X[m]: Y [m]:

1 0,000 0,000
2 1,900 0,000

PRETY UKLADU:

Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
100 1 2 1,900 0,000 1,900 1,000 1 B 250x250
OBCIAZENIA:
86,00 86,00
¢
P 9 1 P .
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KkN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A "Catkowite" State yf=1,20
1 Liniowe 0,0 86,00 86,00 0,00 1,90
WYNIKI
Teoria |-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: wd: yf:
Ciezar wth 1,10
A -"Catkowite" State 1,20
MOMENTY: TN ACE:

—__— = —

47,31 -99,61

SIkY PRZEKROJOWE: T.rz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[kN]: N[kN]:
1 0,00 0,000 -0,00 99,61 0,00
0,50 0,950 47,31* -0,00 0,00
1,00 1,900 -0,00 -99,61 0,00
* = Warto sci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu
Obci azenia char.: Ci ezar wh+A
Wezet: HIKN]: VIkN]:  WypadkowalkN]: M[KNm]:
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1 0,00 83,12 83,12
2 0,00 83,12 83,12
REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Wezek: H[kN]: V[KN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:
1 0,00 99,61 99,61
2 0,00 99,61 99,61
Zbrojenie Podpora lewa” Przesto Podpora prawa“
Goéra 3#16 F,= 6,03 cm? 3#16 F.. = 6,03 cm® | 3#16 F,= 6,03 cm’
D6 4#16 Fye = 8,04 cm® 4#16 F, = 8,03 cm’ 4#16 Fye = 8,04 cm®
Strzemiona @ co 8/56 cm @ co 16 cm @8 co 8/56 cm
Cechy przekroju:

zadanie podciag245,gmr 1, przekroj: ¥0,95 m, ¥=0,95 m

Wymiary przekroju [cm]:

| h=25,0, b=25,0,
//T '\ Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub pszijwej
“nfc -~ D¥=0 BETON: B25

|
\\. | ././ J fa= 20,0MPa, t~o-fady=1,00%20,0/1,50%£3,3MPa

: Cechy geometryczne przekroju betonowego:
oo A=625cn?, 1=32552cnt, 1,=32552cnt

STAL:A-IIIN (RB 500
f4=500 MPay.=1,15, {:=420 MPa
&im=0,0035/(0,0035+§/E;)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie gtowne:
AsrtAs=14,07cn?, p=100 (Ar+As)/Ac =100x14,07/6252,25%,
J,=1065cnt, 1,=643cnf,

Zbrojenie wymagane:
(zadanie podciag245,¢imr 1, przekréj: ¥0,95 m, x=0,95 m)

Obliczenia wykonano:

- z uwzgkdnieniem wkiadek zbrojenia rzeczywistegq&8,04 cni, A=6,03 crd,)
w Wielkosci obliczeniowe:

2 -~ w Ns¢=0,00 kN,

Ms=V(Msadt+ Msa?) = V(-47,3%+0,00) =47,31 KNm
fe=13,3 MPa, =420 MPa (=478 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,
J’ Dodatkowe zbrojenie rozgyane nie jest obliczeniowo wymagane.

Dodatkowe zbrojeniéciskane(*As2=0 nie jest obliczeniowo wymagane(t}x-1,40 %o,):
As=0,00cn? = (0216 = 0,00 cR) *)

Wielkosci geometryczne [cm]:
h=25,0, d=21,2, x=9,%%0,455),
a=3,8, @=3,8, 8=3,5, z=17,7, A=241 cm,
e.=-1,40 %o0,65=-0,85 %0,51=1,67 %o,

Wielkosci statyczne [kN, KNm]:
F=-166,48, k. = 268,56, &, = -102,06,
M= 15,07, M, = 23,37, M. = 8,88,

Warunki rownowagi wewgtrznej:
FetFetF=-166,48+(268,56)+(-102,06)=0,02 kN ¢N0,00 kN)
Mc+Ms+M=15,07+(23,37)+(8,88)=47,31 KNm @#47,31 kNm)

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie podciag245,gmr 1

Na catej dtugéci preta przyjto strzemiona érednicy@=8 mm ze stali A-1, dla ktérej . = 210 MPa.
Minimalny stopig& zbrojenia n&cinanie:

Pumin = 0,084 F ok /fc = 0,08><\/ 20/500 = 0,00072

I I TE

1 56,0, 1 78,0 | 1

Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1
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Pocatek i koniec strefy: x=0,0 x%=56,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Snax= 0,75 d = 0,75%212 = 159 .< 400 mm
przygto Snax= 159 mm.

Ze wzgkdu na pety sciskane gax= 15¢= 15%x16,0 = 240,0 mm.
Przyjeto strzemiona 2-ete, prostopadte do osigia o rozstawie,0 cm, dla ktérych stopiezbrojenia nacinanie wynosi:
Pw = Asw/(s by sina) = 1,01/ (8,0x25,0%x1,000) = 0,00503
pw = 0,00503 > 0,00072 Py min
Strefa nr 2

Pocatek i koniec strefy: x=56,0 x=134,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Snax=0,75d = 0,75%x212 = 159 ,.8< 400 mm
przyeto Snax= 159 mm.

Ze wzgkdu na pety sciskane sa= 15¢=15%16,0 = 240,0 mm.
Przyjeto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigia o rozstawid.5,9cm, dla ktérych stopiezbrojenia n&cinanie wynosi:
Pw = Asw /(s by sina) = 1,01 / (15,9x25,0x1,000) = 0,00253
pw =0,00253 > 0,00072 Pw min
Strefa nr 3

Pocatek i koniec strefy: x=134,0 x=190,0 cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Snax= 0,75 d = 0,75%212 = 159 .8< 400 mm
przygto Snax= 159 mm.

Ze wzgkdu na pety sciskane gax= 15¢= 15%x16,0 = 240,0 mm.
Przyjeto strzemiona 2-ete, prostopadte do osigia o rozstawié,0 cm, dla ktérych stopiezbrojenia nacinanie wynosi:
Pw = Asw/(s by sina) = 1,01/ (8,0x25,0%x1,000) = 0,00503
pw =0,00503 > 0,00072 P min
Scinanie
zadanie podciag245,gmr 1.
Przyjto podparcie i obgizenie bezpgrednie.

99,61

SENCHR B BECEE
S E— me Sy

U

-99,61

Odcinek nr 4
Pocatek i koniec odcinka: x=134,0 ¥=190,0 cm
Sity przekrojowe: N4= 0,00;

Vsd max= -99,61 kN
Sita poprzeczna w odlegdici d od podpory wynosi: ¥;=-77,38 kN
Rodzaj odcinka:

Ay 804
~ b,d 250x21,

Przyjto p. = 0,01000.
Ocp = Nsq/ Ac = 0,00/ 625,00 x10 = 0,00 MPa 0, <0,2 {4
Przyjto o, = 0,00 MPa.
Vra1 = [0,35 K fa (1,2 + 40p,) + 0,150, by d =
=[0,35%1,39x1,00%(1,2+40%x0,01000) + 0,15x0,08}8%21,2x10 = 41,26 kN
Vsg= 77,38 > 41,26 = Mu
Nosnos¢ odcinka ll-go rodzaju:
Przyjeto kat 6 = 33,1°
v=0,6(1-§/250)=0,6%(1-20/250)=0,552

A, f
sw2 d2
AVgg = —= T 7C0S0 x10'=0kN

P = 0,01517, pLs 0,01
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coto cota
1+ cot’0 2 cotd + cotn

AV V FebyZ x10% = 0 kN

Przyjto AVgq= 0,00 kN.
cotd
Ver=V b, Z———— +AV,, =
d o 1+ coi?0 R
=Q552><13,3><25,0><19,L37 x10" + 0,00 = 160,09 kN
1+1,5372

Vsq=99,61 < 160,0% Vrg2

A, f A, f
swl dl sw2 d2 .
Vis = Vo + V= —————— Z cot + —"—"% 7 (cot + cotn) sina -
SZ
x21(
-1,01x211 19,1x1,53%10" = 77,38 kN
Vsq=77,38 < 77,38 Vg3
Zarysowanie
zadanie podciag245,gmr 1,
Potazenie przekroju: X =0,000 m
Sity przekrojowe: Mgy =-0,00 kKNm
Nsa = 0,00 kN
Vsqa= 83,12 kN
Wymiary przekroju: b =25,0cm
d=h-@a=250-38=212cm
A.=625cm
W, = 2604 cmi

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozganego dla rozggania osiowego, przy nageniach wywotanych przyczynami zegirenymi, wynosi:
As = kc k fcl,eff Acl / Os =
=1,0x1,0x2,2x0 / 500 = 0,00 Tm
As1=8,04 > 0,00= As

Zarysowanie:
Mer = fom We = 2,2x2604 x18 = 5,73 kKNm
Ms¢=0,00<5,73=M

Przekréj niezarysowany.

Szerokosé rozwarcia rysy ukdnej:

A 101
Pua = = =0,00503
sb, 8,0x25,
A s2
Pw2e= 7 _.__ = 0,00000
s,b,, sina
Pw = Puz + Puz = 0,00503 + 0,00000 = 0,00503
1 1
A= = =530,52
3{%1 +pw2} 3x[0,00503/(1,0x8,0
¢ NP
Vg 83,12

T b,d ~25,0x21, 1,568 MPa

2
_ AT N 4x1,5682x530,52
P.Efa  0,00503x200000x:
W = 0,26 < 0,3= Wi

Wy =0,26 mm

Ugiecia
zadanie podciag245,gmr 1
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OBLICZENIA STATYCZNE
Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen

Strona K-115

Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych abei diugotrwatych.

Wspétczynniki petzania dla obgien dtugotrwatych przyjto réwnyq(t,t,) = 2,00.

~ Ean 30000
1+@(t,t,) 1+2,0(

Ec eff =10000 MPa

Moment rysuicy:
Mer = fom W = 2,2x2604 x18 = 5,73 KNm
Catkowity moment zginagy Msq = 39,48 KN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnos¢ dla dtugotrwatego dziatania obaizen dtugotrwatych:

Sztywna¢ na zginanie wyznaczona dla momentgy 39,48 kKNm.

Wielkosci geometryczne przekroju: 1% 12,9cm I1=53723 crfy
% =9,6 cm | = 33075 crft
B = Ec,eff l Il -
1-BB, (M / MSd)z(l_ L /1))
10000x33075

= x10° = ki [ﬁ
1-1,0%0,5%(5,73/39,48)2x(1 -33075/537 -0 ~ 22N

Ugigcie w punkcie o wspétezinej x = 0,950 cm, wyznaczone poprzez catkowamédji krzywizny osi peta (1p) z uwzgkdnieniem

zmiany sztywnéci wzdhuz osi elementu, wynosi:
a=agq=4,5mm

a=4,5<9,5=agn

poz.2.4.6. Nadproza rozpietosci do 1,80 m-pozostate

Przyj ety przekroj : prostok atny 25/25 cm (beton B25, stal #A-11IN, @A-I).

Obcigzenie [kKN/m ] Ok Vi Jo
Dach poz.1.3. 6,60/0,90 7,33 1,30 9,53
Sciana poz.0.11. h=1,50 m 1,50%5,21 7,82 1,16 9,07
Strop poz.0.5. gr. 24 cm 0,5x5,70x12,35 35,20 1,20 42,24
RAZEM 50,35 1,21 60,84
WEZLY: PRZEKROJE PR ETOW:
1_ 2_ a m
X 2 X 1
} } H=1,900 } H=1,9C
WEZEY
Nr X[m]: Y [m]:
1 0,000 0,000
2 1,900 0,000

PRETY UKLADU:

Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
100 1 2 190 0,000 1,900 1,000 1 B 250x250
OBCIAZENIA:
51,00 51,00
A 1 P
OBCIAZENIA: ([KN],[kNm],[KN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A "Calkowite" State yf=1,20
1 Liniowe 0,0 51,00 51,00 0,00 1,90
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Strona K-116 OBLICZENIA STATYCZNE é
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WY NIKI
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: Wd: vf:
Ciezarwt 1,10
A -"Catkowite" State 1,20
MOMENTY: TN ACE:

59,71

_—__— = —3

28,36 -59,71

SILY PRZEKROJOWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[kN]: N[KN]:
1 0,00 0,000 -0,00 59,71 0,00
0,50 0,950 28,36* 0,00 0,00
1,00 1,900 0,00 -59,71 0,00
* = Warto sci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE: T.lIrz edu
Obci azenia char.: Ci ezar wh+A
Wezek: HIKN]: V[kN]:  WypadkowalkN]: M[KNm]:
1 0,00 49,87 49,87
2 0,00 49,87 49,87
REAKCJE PODPOROWE: T.Irz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Wezet: HIKN]: V[kN]:  WypadkowalkN]: M[kNm]:
1 0,00 59,71 59,71
2 0,00 59,71 59,71
Zbrojenie Podpora lewa’ Przesto Podpora prawa"
Goéra 2#12 F,= 2,26 cm? 2#12 Foe = 2,26 cm® | 2#12 F,= 2,26 cm®
D6} 2#16 Fac = 4,03 cm? 2#16 F,= 4,03 cm® 2#16 Fac = 4,03 cm?
Strzemiona @ co 8/56 cm @ co 16 cm @ co 8/56 cm

Cechy przekroju:
zadanie podciag246,gmr 1, przekroj: ¥0,95 m, ¥=0,95 m

Wymiary przekroju [cm]:
1 h=25,0, b=25,0,

Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub pszijwej
m>< 77777777 N =00 BETON: B25

\, l y fo= 20,0MPa, fe=0-f/ye=1,00%20,0/1,50£3,3MPa
| Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=625cn?, 1,=32552cnt, },=32552cn

STAL: A-IlIN (RB 500
f4=500 MPays=1,15, {:=420 MPa
&im=0,0035/(0,0035+§E;)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie gtéwne:
AsrtAs=6,28cn?, p=100 (Ar+As)/A. =100x6,28/6251,01%,
J,=484cnt, L,=484cnf,

Zbrojenie wymagane:
Ed ‘ Fo (zadanie podciag246,¢mr 1, przekréj: ¥0,95 m, x=0,95 m)

Obliczenia wykonano:

I

A - z uwzgkdnieniem wkladek zbrojenia rzeczywistega,6%,02 cnd, As=2,26 cm,)

e s Wielkosci obliczeniowe:
Ns#~0,00 kN,
[T S MsV(Msai+ Msa)) = V(-28,36+0,009) =28,36 kNm

fe=13,3 MPa, =420 MPa (=478 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,
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Dodatkowe zbrojenie rozggane nie jest obliczeniowo wymagane.
Dodatkowe zbrojeniéciskane(*As2=0 nie jest obliczeniowo wymagane(¥j=-1,19 %o,):
As=0,00cn? = (0116 = 0,00 ci) *)
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=25,0, d=21,2, x=8,£%£0,380),
=3,8, a=3,6, 8=2,8, z=18,4, A=201 cni,
€:=-1,19 %o,6s=-0,66 %0,E5:=1,94 %o,
Wielkosci statyczne [kKN, KNm]:
F=-125,98, k= 155,72, K =-29,73,
M= 12,17, M, = 13,55, M, = 2,65,
Warunki rbwnowagi wewgtrznej:

FetFortFom-125,98+(155,72)+(-29,73)=0,01 kN ¢N0,00 kN)
Mc+MrMe=12,17+(13,55)+(2,65)=28,36 KNm @¢28,36 kNm)

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie podciag246,gmr 1

Na catej diugéci preta przygto strzemiona érednicy@=6 mm ze stali A-l, dla ktérej i = 210 MPa.
Minimalny stopig zbrojenia ngcinanie:

Pumin = 0,084/ T ek / f = 0,08x/20/ 500 = 0,00072

TLHTH L F LIAH

1 56,0 1 78,0 | |

Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1

Pocatek i koniec strefy: x=0,0 x%=56,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Snax= 0,75 d = 0,75%212 = 159 .8< 400 mm
przygto Snax= 159 mm.

Przyjeto strzemiona 2-ete, prostopadte do osig¢ia o rozstawi,0 cm, dla ktérych stopiezbrojenia n&cinanie wynosi:
Pw = Asw /(s by sina) = 0,57 / (8,0x25,0x1,000) = 0,00283
pw =0,00283 > 0,00072 Py min
Strefa nr 2

Pocatek i koniec strefy: x=56,0 x=134,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Snax= 0,75 d = 0,75%212 = 159 n.8< 400 mm
przygto Snax= 159 mm.

Przyjeto strzemiona 2-ete, prostopadte do osig¢ia o rozstawiel5,9cm, dla ktérych stopiezbrojenia na@cinanie wynosi:
Pw = Asw/(s by sina) = 0,57 / (15,9x25,0x1,000) = 0,00142
pw =0,00142 > 0,00072 Py min
Strefa nr 3

Pocatek i koniec strefy: x=134,0 x=190,0 cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Snax= 0,75 d = 0,75%212 = 159 n.8< 400 mm
przygto Snax= 159 mm.

Przyjeto strzemiona 2-ete, prostopadte do osigia o rozstawie,0 cm, dla ktérych stopiezbrojenia nacinanie wynosi:
Pw = Asw/(s b, sina) = 0,57 / (8,0x25,0x1,000) = 0,00283
pw =0,00283 > 0,00072 Py min
Scinanie
zadanie podciag246,gmr 1.
Przyjto podparcie i obgizenie bezpgrednie.

59,71

el o e e

59,71

Odcinek nr 1
Pocatek i koniec odcinka: x=0,0 %=56,0cm
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Vi

Sity przekrojowe: N¢=0,00;

Vsd max= 59,71 kN
Sita poprzeczna w odledioi d od podpory wynosi: ¥;= 46,38 kN
Rodzaj odcinka:

AL 402
~ b,d 25,0x21,

Przyjeto p. = 0,00759.
Ocp = Nsa/ Ac = 0,00/ 625,00 x10 =0,00 MPa 0, <0,2 {4
Przyjto o, = 0,00 MPa.
Vrar = [0,35 K fia (1,2 + 40p,) + 0,150 by, d =
= [0,35x1,39x1,00x(1,2+40%0,00759) + 0,15x0,08,8%21,2x10 = 38,77 kN
Vsq= 46,38 > 38,77 = M
Nosnosé odcinka Il-go rodzaju:
Przyjeto kat 6 = 31,4°
v=0,6 (1 -§/250) = 0,6x(1 - 20 / 250) = 0,552

L =0,00759; p.<0,01

A 2 f d2
Mgz ——5 7 COSOl x10" = 0 kN
SZ
Vi b 7 coto cota )
AVge < x10" = 0 kN
R «™W™ 1+ cot?0 2 cotd + cot
Przyjgto AVgq= 0,00 kN.
cotd
V=V fog By Z— 20 4 AV =
1+coi“f
-0,552x13,3x25,0x19, 638 i 0 00- 15576 kn
1+ 1,6382
Vs4=59,71 < 155,76 VRge2
A_ f A__f _
Vo= Vg + Vigsy = —= 2 7 coth + —22 2 7 (coth + cotm) sinal -
Sl SZ

_0,57x21 19,1x1,638&10" = 46,38 kN

Vsq=46,38 < 46,38 Vrgs

Zarysowanie
zadanie podciag246,gmr 1,

Polazenie przekroju: X =0,950 m

Sity przekrojowe: Mg = 23,69 KNm
Nsq = 0,00 kN
Vsqa= 0,00 kN

Wymiary przekroju: b =25,0cm
d=h-a=25,0-38=21,2cm
A.=625cm
W, = 2604 cm

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozganego dla zginania, przy nageniach wywotanych przyczynami zegirenymi, wynosi:
As = Ko K fererf At/ Os =
=0,4x1,0x2,2x312 / 500 = 1,15%Tm
As1=4,02> 1,15 A

Zarysowanie:
Mer = form We = 2,2x2604 x18 = 5,73 kNm
Ms¢=23,69 >5,73=M
Przekréj zarysowany.
Szerokoé¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi pta:

Przyjto k; = 0,5.
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Pr = As/ Ager = 4,02 / 140 = 0,02871
sm =50 + 0,25 kk, @/ p; = 50 + 0,25%0,8x0,50x16/0,02871 = 105,74
€sm=0s/ Es[1 - B1PB2 (oSr /0S)] =
= 321,98/200000 x[1 - 1,0x0,5(5,73/23%68)0,00156
Wk = Sm €sm = 1,7x105,74%0,00156 = 0,28 mm
W = 0,28 < 0,3= Wim

Szerokaosé rozwarcia rysy ukdnej:

Rysy uka@ne nie wystpuja.

Ugiecia

zadanie podciag246,gmr 1

Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych abei diugotrwatych.
Wspétczynniki pelzania dla obgien dtugotrwatych przyjto rownyq(t,t;) = 2,00.

E.. 30000

=m =1+ 2’0(=1OOOOMPa

Ec,eff

Moment rysuicy:
Mer = fom We = 2,2x2604 x18= 5,73 kNm
Catkowity moment zginagy Msq= 23,69 kN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnos¢ dla dtugotrwatego dziatania obaizen dtugotrwatych:

Sztywna¢ na zginanie wyznaczona dla momentgy 23,69 kNm.

Wielkosci geometryczne przekroju: 1% 12,9cm = 42105 crh
% =8,2cm | = 19144 crfy
B = Ec,eff L _
1-BB (M, / Msa)z(l_ Ly /1))
10000x19144

= x10° = 1945 kN
1-1,0%0,5%(5,73/23,69)2x(1 -19144/421

Ugigcie w punkcie o wspétezinej x = 0,950 cm, wyznaczone poprzez catkowamédji krzywizny osi peta (1p) z uwzgkdnieniem
zmiany sztywnéci wzdtuz osi elementu, wynosi:

a=ag=45mm

a=4,5<9,5=agn

poz.2.5. SLUPY PARTERU.

poz.2.5.1. Stupy wewnetrzne w garazu
Przyj ety przekroj : prostok atny 35/35 cm (beton B25, stal #A-11IN, @A-I).

VEZEY: PRZEKROJE PR ETOW:
“ o oo
5 @l
1
mhm mhm
V=5,000 V=5,000
VEZLY:

Nr:  X[m]: Y [m]:

1 0,000 0,000
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Strona K-120

OBLICZENIA STATYCZNE
Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen

Vi

2 0,000 5,000

PRETY UKLADU:

Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
1 00 1 2 0,000 5000 5,000 1,000 1 B 350x350
OBCIAZENIA:
470,00
IL»
1
mitm
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yf=1,20
1 Skupione 0,0 470,00 5,00
WYNIKI
Teoria I-go rz edu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: wd: i
Ciezar wh 1,10
A-" Zmienne 1 1 ,00 1,20
MOMENTY: TN ACE: NORMALNE:
"‘ "‘ ‘-‘_\rsswu
1 1 1
WHW WHW -580,17
SitY PRZEKROJOWE: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Pret: x/L: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: NIkN]
1 0,00 0,000 0,00 0,00 -580,17
1,00 5,000 0,00 0,00 -564,00
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Strona K-121

REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Wezet: HIKN]: VIkN]:  WypadkowalkN]: M[KNm]:
1 0,00 580,17 580,17 0,00
2 0,00 0,00 0,00
Cechy przekroju:

zadanie slup251, grrnr 1, przekréj: ¥2,50 m, x=2,50 m
Wymiary przekroju [cm]:

//Zf\\ h=35,0, b=35,0,
| 1 Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub pszejwej
| | .., BETON:B25
: fa= 20,0MPa, f=a-fu/y==1,00x20,0/1,50%3,3MPa
| a Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=1225¢n?, 1,=125052cnf, 1,=125052cnt
}7 50, D—‘

STAL:A-IlIN (RB 500
=500 MPays=1,15, =420 MPa
&im=0,0035/(0,0035+§/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie gtowne:
AsrtAs=8,04cn?, p=100 (Ar+As)/A; =100%8,04/12250,66%,
J,=1509¢cnt, 1,=1509cnt,
Zbrojenie wymagane:
(zadanie slup251, grrnr 1, przekréj: ¥0,10 m, x=4,90 m)

Obliczenia wykonano:

- z uwzgbkdnieniem wkiadek zbrojenia rzeczywistega 4,02 cni, As=4,02 cni,)

Wielkosci obliczeniowe:
Ns~=-579,85 kN,

2| e Ms=V(Msait+ Msay?) = V(-12,47+0,00) =12,47 kNm
| ' / fe=13,3 MPa, =420 MPa (=478 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,
|
e Fc

Dodatkowe zbrojenie mniégiskane nie jest obliczeniowo wymagane.

As=0,00cn? < min A=1,84 cm, przyjto As=1,84 crd = (1216 = 2,01 cA) *)
Wielkosci geometryczne [cm]:
e R 155 18T, A=1225 ot
€:=-0,49 %o,657=-0,46 %o,€5:=-0,25 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kKNm]:
F=-522,57, & =-20,32, k= -36,95,
M= 10,19, M; = -2,78, M= 5,06,
Warunki réwnowagi wewetrznej:

FetFortFo=-522,57+(-20,32)+(-36,95)=-579,83 kN {}-579,85 kN)
Mc+MertMe=10,19+(-2,78)+(5,06)=12,47 kNm @12,47 kNm)

Nosnos$¢ przekroju prostopadtego:
zadanie slup251, grnr 1, przekréj: ¥0,10 m, x=4,90 m

/21&
7 ‘ELN’\' Wielkosci obliczeniowe:
W/ Ns~-579,85 kN,
] .“ - Msu:\/(Msdx2+ Mdez) = \/(-12,472+O,0(f) =12,47 KNm o
% i fe=13,3 MPa, {=420 MPa (§=478 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,
e Zbrojenie mniefciskane: A=4,02¢cn?,
I a7 e Zbrojeniesciskane: A=4,02cn?,
P A=AatA=8,04 cnj, pP=100xAJA = 100x8,04/1225=0,66 %

Wielkosci geometryczne [cm]:
h=35,0, d=31,2, x=64,%%£2,073),
&=3,8, @=3,8, a=15,5, z=15,7, A=1217 cm,
€:=-0,49 %o,£:=-0,46 %o,5:=-0,25 %o,

Wielkosci statyczne [kN, kKNm]:
F=-522,58, k& =-20,32, k= -36,95,
M= 10,19, M; = -2,78, M, = 5,06,
Warunek stanu granicznegosnosci:
Ngg = -1678,24 KN > Ngg =F+Fg;+Fs=-522,58+(-20,32)+(-36,95)=-579,85 kN

b <’<:51/ - =t Dodatkowe zbrojeniéciskane(*As2=0 nie jest obliczeniowo wymagane(t}=-0,49 %o,.=-0,37 %o):
|
‘ Fsl o
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Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen

poz.2.5.2. Slupy zewnetrzne w garazu
Przyjety przekrdj : prostok atny 25/45 cm

PRZEKROJE PR ETOW:

WEZLY':
o on
00 (1] Y 00
. N
WEZLY':

Nr: X[m]: Y [m]:

1 0,000 0,000
2 0,000 5,000

PRETY UKLADU:
etoéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

(beton B25, stal #A-11IN, @A-l).

egub-przegub

Tel.: (58) 511 01 34

Typy pr
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
1 00 1 2 0,000 5000 5,000 1,000 1 B 450x250
OBCIAZENIA:
340,00
\
mitm
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A "Catkowite" State yf=1,20
1 Skupione 0,0 340,00 5,00
WYNIKI
Teoria I-go rz edu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: wd: i
Ciezar wth 1,10
A -"Catkowite" State 1,20
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MOMENTY: TN ACE: NORMALNE:
"‘ "‘ .‘-‘7—408‘00
WHW WHW -422,85
SitY PRZEKROJOWE: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: QI[KN]: N[KN]:
1 0,00 0,000 0,00 0,00 -422,85
1,00 5,000 0,00 0,00 -408,00
* = Warto sci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Wezet: HIKN]: VIkN]:  WypadkowalkN]: M[KNm]:
1 0,00 422,85 422,85 0,00
2 0,00 0,00 0,00
Cechy przekroju:
. zadanie slup252, grnr 1, przekréj: ¥0,10 m, x=4,90 m
— Wymiary przekroju [cm]:
| h=45,0, b=25,0,
N I I Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub pézejwej
|
\ BETON: B25
L fa=20,0MPa, f~a-fu/y=1,00%20,0/1,50£3,3MPa
Fz.,‘lﬁp . Cechy geometryczne przekroju betonowego:

A=1125¢n?, 1,=189844cnf, 1,=58594cnf
STAL:A-IIIN (RB 500
f,=500 MPays=1,15, {;=420 MPa
&im=0,0035/(0,0035+#/E5)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie gtowne:
Asr+As=8,04cn?, p=100 (Ar+As)/Ac =100x8,04/11250,71%,
J=2812cnt, 1,=609cn,

Zbrojenie wymagane:
(zadanie slup252, grrnr 1, przekréj: ¥0,10 m, x=4,90 m)

Obliczenia wykonano:

- z uwzgbkdnieniem wkiadek zbrojenia rzeczywistega 4,02 cni, As=4,02 cri,)

Wielkosci obliczeniowe:
Ed sf w Ns=-422,55 kN,
Fc

MsV(Msai+ Msg?) = V(-8,47+0,00) =8,47 kNm
fe=13,3 MPa, =420 MPa (=478 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,

M [ Toene Dodatkowe zbrojenie mniégiskane nie jest obliczeniowo wymagane.
il } Dodatkowe zbrojeniéciskane(*As2=0 nie jest obliczeniowo wymagane(¥}=-0,34 %o,£.=-0,28 %o):
" ot As=0,00cn? < min A=1,69 cm, przyjto As=1,69 cnt = (1216 = 2,01 cA) *)
I . L X
L ool Wielkosci geometryczne [cm]:

h=45,0, d=41,2, x=110,£42,673),
&=3,8, a=3,8, 8=20,7, z=20,5, A=1125 cr,
€:=-0,34 %o,£57=-0,33 %0,£51=-0,22 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kKNm]:
F=-378,47, & =-17,33, &= -26,73,
M= 6,71, My = -3,24, M, = 5,00,
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Vi

Warunki réwnowagi wewetrznej:

FetFartFem-378,47+(-17,33)+(-26,73)=-422,54 kN ¢N-422,55 kN)
Mc+MorMo=6,71+(-3,24)+(5,00)=8,47 kNm (3=8,47 kNm)

Nos$nos$¢ przekroju prostopadtego:
zadanie slup252, grrnr 1, przekréj: ¥0,10 m, x=4,90 m
Wielkosci obliczeniowe:
Ns¢=-422,55 kN,

Ms=V(Msai+ Msa?) = V(-8,47+0,00) =8,47 kNm
‘ fe=13,3 MPa, f=420 MPa (§=478 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,
Zbrojenie mniegciskane: Ai=4,02cn¥,
Zbrojeniesciskane: A=4,02cn?,

A=Aq+A=8,04 cd, p=100xAJA = 100x8,04/1125=0,71 %
Wielkosci geometryczne [cm]:
oL h=45,0, d=41,2, x=110,£%2,673),
= ‘ &=3,8, a=3,8, a=20,7, 2=20,5, A=1117 crj,

(I N €=-0,34 %o,€57=-0,33 %o0,€5:=-0,22 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:

F=-378,49, b =-17,33, &= -26,73,

M= 6,71, My = -3,24, M, = 5,00,
Warunek stanu granicznegosnosci:

Nra =-1634,58 KN >Nsg =Fc+F+Fs=-378,49+(-17,33)+(-26,73)422,55kN
Zatozony przekrdéj spetnia warunki stanu granicznego no snosci i u zytkowania.

poz.3. FUNDAMENTY
poz.3.1. tAWY FUNDAMENTOWE

poz.3.1.1. tawa Sciany w osi ,A”
Przyj ety przekroj : tawa 120/30 cm (beton B25, stal #A-1lIN, @A-l).

N

Geometria

Szerokd¢ tawy B [m] 1.20
Dlugasé tawy L [m] 1.00
Wysokas¢ tawy H [m] 0.30
Grubai¢ sciany b [m] 0.25
Mimosrod g [m] 0.00

0.47

0.25
IX

T
1.20

0.47

1.00 030 *
Materiaty
Klasa betonu B25
Klasa stali 34GS<
Otulina [em] 5.00
Srednica petow [mm] 12.0C

Warunki gruntowe

Warstwa Nazwa Miazszdié p™ c™, ", M Mo
gruntu [m] [t/m3] [kPa] [] [kPa] [kPa]
1 Piaski drobne 4.00 1.70 0.00 29.43 53020.54 42416.25

,PROJEKTOWANIE BUDOWLANE” mgr inz. Jarostaw Milkiewicz 80-307 GDANSK, ul. RYLKEGO 2
Tel.: (58) 511 01 34  Faks: (58) 511 01 33 Kom.: 0 601 659 149




é OBLICZENIA STATYCZNE
p Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen

Strona K-125

Metoda okrélenia parametréw geotechnicznych B
Gtlebokas¢ posadowienia [m] 1.30
Ciczar zasypki [kN/m?| 20.0C
Obciazenia
Numer zestawtL N [kN] My [kKNm] T, [kN] My [KNm] Ty [kN]
1 160.0C 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny ngnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=198.70 kN< m*Qunp=0.81 * 863.93 = 699.78 kN

Naprezenia pod stop
DLA SCHEMATUNR 1
Naprzenia w nargach:
,=165.58 kN/m
,=165.58 kN/m
(:=165.58 kN/m
0,=165.58 kN/m

165.58 kN/m2 165.58 kN/m2

165.58 kN/m2 165.58 kN/m2

Odrywanie nie wyspuije.

Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie OK. §=30.0 kN< Ay*fctd=0.25 * 1000 = 250.0 kN

Stateczndé fundamentu

STATECZNGCSC NA OBROT:

DLA SCHEMATU NR 1

Stateczn&é OK. Myy;=0.0 KNM< m*M gyrzym = 0.72 * 113.7 = 81.9 kNm
STATECZNGSC NA PRZESUW:

DLA SCHEMATU NR 1

Przesuw po warstwie 1

Stateczné& OK. T,=0.0 kN< m*T,, = 0.72 * 87.3 = 62.9 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.220 cm

Osiadania wtérne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.220 cm

Nachylenie wzgidem osi X = 0.00000 °

Nachylenie wzgidem osi Y = 0.00000 °

Przechytka = 0.00000 °

Warunek napgzeniowy 0.3%0,, = 0.3*56.70 kN/mi= 17.01 KN/M = 0,4 = 16.15 kN/m
Gtlebokas¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymé&owy = 3.40 m

Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:
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e

2168 kN/m2
23.35 kN/m2

26.68 kN/m2

3002 kN/m2

33.35 kN/m2

36.69 kN/m2

40.02 kN/m2

46.44

43.36 kN/m2

46.70 kN/m2

50.03 kN/m2

19.30 kN/m2

5337 kN/m2

56.70 kN/m2 16.15 kN/m2

137.99 kN/m2

137.37 kN/m2

125.86 kN/m2

103.14 kN/m2

79.64 kN/m2

60.53 kN/m2

KN/m2

3627 kN/m2

28.87 kN/m2

23.41 kN/m2

Zalozony przekrdj spetnia warunki stanu granicznego no snosci i u zytkowania.

poz.3.1.2. Lawy Scian pozpstatych
Przyj ety przekr¢j : tawa 90/30 cm (beton B25, stal #A-1lIN, @A-1).

Geometria
Szerokd¢ tawy B [m] 0.90
Dhlugos¢ tawy L [m] 1.00
Wysoka¢ tawy H [m] 0.30
Grubai¢ sciany b [m] 0.25
Mimosrod g [m] 0.00

+ ;

+ ‘

1.00 P 0.30 L
Materiaty
Klasa betonu B25
Klasa stali 34GS
Otulina [em] 5.00
Srednica petéw [mm] 12.0C
Warunki gruntowe
Warstwa Nazwa Miazszai¢ p™ c, ", M Mo
gruntu [m] [t/m?] [kPa] [°] [kPa] [kPa]

1 Piaski drobne 4.00 1.70 0.00 29.43 53020.54 42416.25
Metoda okrélenia parametréw geotechnicznych B
Gigbokas¢ posadowienia [m] 1.30
Cigzar zasypki [kN/m?] 20.0C
Obciazenia

Numer zestawt| N [kN] My [kNm] Ty [kN] My [KNm] Tx [kN]
1 110.0C 0.00 0.00 0.00 0.00
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Stan graniczny ngnosci
DLA SCHEMATU NR 1

DLA WARSTWY NR 1
N=139.03 kN< m*Qmng=0.81 * 659.32 = 534.05 kN

Naprezenia pod stop
DLA SCHEMATU NR 1

Naprzenia w nargach:
1=154.47 kN/m
,=154.47 kN/m
=154.47 kN/m
,=154.47 kN/r

154.47 kN/m2 154.47 kN/m2

7

~
N

154.47 kN/m2 154.47 kN/m2

Odrywanie nie wysipuje.

Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie OK. j=9.2 kN< A *fctd=0.25 * 1000 = 250.0 kN
Statecznd@¢ fundamentu

STATECZNGCSC NA OBROT:

DLA SCHEMATU NR 1

Stateczn& OK. Myyy=0.0 KNMS m*M gyrzym = 0.72 * 60.0 = 43.2 kNm
STATECZNGSC NA PRZESUW:

DLA SCHEMATU NR 1

Przesuw po warstwie 1

Stateczné& OK. T,=0.0 KN< m*T,, = 0.72 * 61.7 = 44.5 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.178 cm

Osiadania wtérne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.178 cm

Nachylenie wzgidem osi X = 0.00000 °

Nachylenie wzgidem osi Y = 0.00000 °

Przechytka = 0.00000 °

Warunek napgzeniowy 0.3%0,, = 0.3*53.37 KN/ = 16.01 kKN/M 2 0,4 = 13.93 kN/r
Glebokas¢, na ktdrej zachodzi warunek wytrzymgdmwy = 3.20 m
Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:

[m)
21.68 kN/m2 12873 kN/m2
127.88 kN/m2

2335 kN/m2

113.24 kN/m2

26.68 kn/m2

30.02 kN/m2 87.86 kN/m2

33.35 kN/m2 64.24 kN/m2

36.69 kN/m2 47.01 kN/m2

H

40.02 kN/m2 35.14 kN/m2

43.36 kN/m2 26.95 kN/m2

46.70 kN/m2 21.18 kN/m2

50.03 kN/m2 17.02 kN/m2

53.37 kN/m2 13.93 kN/m2

Zatozony przekréj spetnia warunki stanu granicznego no s$nosci i u zytkowania.
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Strona K-128 OBLICZENIA STATYCZNE
Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen

poz.3.2. STOPY FUNDAMENTOWE

poz.3.2.1. Stopy stupow wewnetrznych garazu
Przyj ety przekr¢j : stopa 220x220/30 cm (beton B25, stal #A-11IN, @A-l).

Geometria
Szerokdéc stopy B [m] 2.20
Diugoi¢ stopy L [m] 2.20
Wysoka¢ stopy H [m] 0.30
Szerokd¢ przekroju stupa b [m] 0.35
Wysoka¢ przekroju stupa h [m] 0.35
Mimosréd & [m] 0.00
Mimosrod g [m] 0.00
- 0.93 0.35 0.93

<+

— Nk

ES

2.20 Ui o

Materialy
Klasa betonu B25
Klasa stali 34GS
Otulina [ecm] 5.00
Srednica pgtéw [mm] 12.0C

Warunki gruntowe

-

Warstwa Nazwa Miazszai¢ p™ c™, ", M Mo
gruntu [m] [t/m3] [kPa] [ [kPa] [kPa]

1 Piaski drobne 4.00 1.70 0.00 29.43 53020.5¢ 42416.2%5
Metoda okrélenia parametréw geotechnicznych B
Glgbokas¢ posadowienia [m] 1.30
Cigzar zasypki [kN/m?] 20.0C
Obciazenia

Numer zestawl| N [kN] My [kNm] Ty [kN] My [KNm] T« [kN]
1 600.0C 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny n@nosci

DLA SCHEMATU NR 1

DLA WARSTWY NR 1

N=753.15 kN< m*Qmng=0.81 * 4060.69 = 3289.16 kN
N=753.15 kN< m*Qu.=0.81 * 4060.69 = 3289.16 kN

Naprezenia pod stop
DLA SCHEMATU NR 1

Naprzenia w nargach:
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OBLICZENIA STATYCZNE
Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen

Strona K-129

:=155.61 kN/m
,=155.61 kN/m
=155.61 kN/m
,=155.61 kN/m

N
N7

Odrywanie nie wyspuije.

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

A, =4.72 crdmb A, = 4.72 crdmb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla stopy wynasi=3.75 cri/mb

W kierunku y (B) przyito fi=12.0 mm w rozstawie;s23.8 cm A;=5.14 cni¥/mb
W kierunku x (L) przygto fi=12.0 mm w rozstawie,s23.8 cm A=5.14 cni/mb

@ 10#12mm L=214cm
. g
o
Nr preta llosé Dlugosé preta [cm] Dlugosé catkowita [m]
1 10 214 21.4C
2 10 214 21.4C
Srednica [mm] 12.0
Klasa stali 34Gg
Masa jednostkowa [kg/m] 0.88¢
Dlugos¢ ogotem [m] 42.8C
Masa og6tem [kg] 38.0

Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie OK. N=127.6 kN< A*fctd=0.15 * 1000 = 150.0 kN
Przebicie OK. N=127.6 kN< A *fctd=0.15 * 1000 = 150.0 kN

Stateczndé fundamentu

STATECZNGSC NA OBROT:

DLA SCHEMATU NR 1

Statecznét OK. Myy,=0.0 KNM< m*M gyzym = 0.72 * 779.6 = 561.3 KNm
Statecznét OK. Muy,=0.0 KNM< m*Moyrzym = 0.72 * 779.6 = 561.3 kNm
STATECZNGSC NA PRZESUW:

DLA SCHEMATU NR 1

Przesuw po warstwie 1

Stateczn& OK. T,=0.0 kN< m*T;x = 0.72 * 323.1 = 232.6 kN
Stateczné OK. T,=0.0 kN< m*T,, = 0.72 * 323.1 = 232.6 kN
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OBLICZENIA STATYCZNE

Strona K-130
Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.387 cm

Osiadania wtérne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.387 cm

Nachylenie wzgidem osi X = 0.00000 °

Nachylenie wzgidem osi Y = 0.00000 °

Przechytka = 0.00000 °

Warunek naggzeniowy 0.3%0, = 0.3*80.05 kN/Mi = 24.01 KN/ = 0,4 = 21.16 kN/M
Glebokas¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymamwy = 4.80 m

Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:

Zatozony przekréj spetnia warunki stanu granicznego no $nosci i u zytkowania.

poz.3.2.2. Stopy stupow zewnetrznych garazu
Przyj ety przekr¢j : stopa 190x190/30 cm (beton B25, stal #A-1IIN, @A-l).

Geometria
Szerokd¢ stopy B [m] 1.90
Dlugasé stopy L [m] 1.90
Wysokas¢ stopy H [m] 0.30
Szerokd¢ przekroju stupa b [m] 0.25
Wysoka¢ przekroju stupa h [m] 0.35
Mimosrod & [m] 0.00
Mimosrod g [m] 0.00
. 0.77 0.35 0.77

q == | IE

~ X &

ES -

1.90 0.30

Materialy
Klasa betonu B25
Klasa stali 34GS
Otulina [ecm] 5.00
Srednica pgtow [mm] 12.0C

Warunki gruntowe

N\

-
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OBLICZENIA STATYCZNE
Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen

Strona K-131

Warstwa Nazwa Miazszai¢ p™ cm, ", M Mo
gruntu [m] [t/m? [kPa] [°] [kPa] [kPa]

1 Piaski drobne 4.00 1.70 0.00 29.43 53020.5¢4 42416.25
Metoda okrélenia parametréw geotechnicznych B
Gigbokas¢ posadowienia [m] 1.30
Ciczar zasypki [kN/m?| 20.0C
Obciazenia

Numer zestawtL N [kN] My [KNm] T, [kN] My [KNm] Ty [kN]
1 450.0C 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny n@nosci
DLA SCHEMATUNR 1

DLA WARSTWY NR 1
N=564.32 kNs m*Qmng=0.81 * 2975.38 = 2410.06 kN
N=564.32 kNs m*Qn,.=0.81 * 2975.38 = 2410.06 kN

Naprezenia pod stop
DLA SCHEMATU NR 1
Naprzenia w nargach:
:=156.32 kN/m
,=156.32 kN/m
:=156.32 kN/m
0,=156.32 kN/m

N
N7

Odrywanie nie wyspuje.

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

A, =3.80 crdmb A, = 3.26 crd/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla stopy wynasi=3.75 cni/mb

W kierunku y (B) przyito fi=12.0 mm w rozstawie;s30.7 cm A;=4.16 cni¥mb
W kierunku x (L) przygto fi=12.0 mm w rozstawie;s30.7 cm A=4.16 cni/mb

(@ 7#12mm L=184cm

3.50 cm

6x30.50 cm

@ 7#12mm L=184cm

3.50 cm

3.50 cm 6x30.50 cm 3.50 cm
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OBLICZENIA STATYCZNE

Strona K-132
Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen

Vi

Nr preta llos¢ Dlugasé preta [cm] Dlugasé¢ catkowita [m]
1 7 184 12.8€
2 7 184 12.8€
Srednica [mm] 12.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 0.88¢
Dhugos¢ ogotem [m] 25.7€
Masa ogétem [kg] 22.9

Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie OK. §=101.8 kN< Ay*fctd=0.15 * 1000 = 150.0 kN
Przebicie OK. N=83.4 kN< A*fctd=0.13 * 1000 = 125.0 kN

Statecznd¢ fundamentu

STATECZNGSC NA OBROT:

DLA SCHEMATU NR 1

Stateczn& OK. Myy,=0.0 KNmM< m*M gyzym = 0.72 * 504.7 = 363.4 KNm
Stateczn& OK. Myy,=0.0 KNmM< m*M gyzym = 0.72 * 504.7 = 363.4 KNm
STATECZNGSC NA PRZESUW:

DLA SCHEMATU NR 1

Przesuw po warstwie 1

Stateczné OK. T,=0.0 KNS m*Tx = 0.72 * 242.7 = 174.7 kN
Stateczn& OK. T,=0.0 KN< m*T,, = 0.72 * 242.7 = 174.7 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.339 cm

Osiadania wtérne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.339 cm

Nachylenie wzgidem osi X = 0.00000 °

Nachylenie wzgidem osi Y = 0.00000 °

Przechytka = 0.00000 °

Warunek napgzeniowy 0.3%0,, = 0.3*73.38 KN/Mi = 22.01 KN/M = 0,4 = 20.35 kN/M
Gtlebokas¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymamowy = 4.40 m

Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:

-

2168 kN/m2

130.27 kN/m2

26.68 kN/m2 127.59 kN/m2

3335 kN/m2 108.73 kN/m2

40.02 kN/m2

82.89 kN/m2

46.70 kN/m2 60.43 kN/m2

5337 kN/m2 44.40 kN/m2

60.04 kN/m2 3338 kN/m2

66.71 kN/m2

25.75 kn/m2

73.38 kN/m2 4.40 2035 kN/m2

Zatozony przekréj spetnia warunki stanu granicznego no $nosci i u zytkowania.

poz.3.2.3. Stopy stupéw naroznych garazu
Przyj ety przekr¢j : stopa 130x130/30 cm (beton B25, stal #A-1IIN, @A-l).

Geometria

Szerokdc stopy B [m] 1.30
Diugoi¢ stopy L [m] 1.30
Wysoka¢ stopy H [m] 0.30
Szerokd¢ przekroju stupa b [m] 0.25
Wysoka¢ przekroju stupa h [m] 0.45
Mimosréd & [m] 0.00
Mimosrod g [m] 0.00
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ﬁ OBLICZENIA STATYCZNE Strona K-133
p Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen

0.53

4 025
+ +
=
T
1.30

0.53

130 030§ *
Materialy
Klasa betonu B25
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 5.00
Srednica pgtow [mm] 12.0C
Warunki gruntowe
La0m /I // /
N A
4.00m //
-
Warstwa Nazwa Miazszai¢ p™ cm, Mo
gruntu [m] [t/m3] [kPa] [ ] [kPa] [kPa]

1 Piaski drobne 4.00 1.70 0.00 29.43 53020.54 42416.25
Metoda okrélenia parametréw geotechnicznych B
Gigbokas¢ posadowienia [m] 1.30
Ciczar zasypki [kN/m?| 20.0C
Obciazenia

Numer zestawtL N [kN] My [kKNm] T, [kN] My [KNm] Ty [kN]
1 200.0¢| 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny ngnosci
DLA SCHEMATU NR 1

DLA WARSTWY NR 1
N=251.80 kN< m*Qmng=0.81 * 1342.95 = 1087.79 kN
N=251.80 kN< m*Qn.=0.81 * 1342.95 = 1087.79 kN

Naprezenia pod stopa
DLA SCHEMATU NR 1

Naprzenia w nargach:
:=149.00 kN/rA
,=149.00 kN/m
=149.00 kN/m
,=149.00 kN/rA

N
N

QOdrywanie nie wysipuje.
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OBLICZENIA STATYCZNE

Strona K-134
Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragihen

Vi

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

A, = 1.55 crdmb A, = 0.94 crymb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla stopy wynasi=3.75 cni/mb

W kierunku y (B) przygto fi=12.0 mm w rozstawie;s31.0 cm A;=4.35 cni/mb
W kierunku x (L) przygto fi=12.0 mm w rozstawie;s31.0 cm A=4.35 cni/mb

@ 5#12mm L=124cm
©
Nr preta llos¢ Dlugoi¢ preta [cm] Diugos¢ catkowita [m]
1 5 124 6.20
2 5 124 6.20
Srednica [mm] 12.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 0.88¢
Dhugos¢ ogotem [m] 12.4C
Masa ogotem [kg] 11.0

Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie OK. f=38.7 kN< Ay*fctd=0.18 * 1000 = 175.0 kN
Przebicie OK. N=19.2 kN< A*fctd=0.13 * 1000 = 125.0 kN

Statecznd¢ fundamentu

STATECZNGSC NA OBROT:

DLA SCHEMATU NR 1

Stateczn& OK. Myy,=0.0 KNmM< m*M gyzym = 0.72 * 154.2 = 111.0 KNm
Statecznéé OK. Myy;=0.0 KNMS m*Mgyrzym = 0.72 * 154.2 = 111.0 kNm
STATECZNGCSC NA PRZESUW:

DLA SCHEMATU NR 1

Przesuw po warstwie 1

Statecznét OK. T,=0.0 KN< m*Ty, = 0.72 * 109.1 = 78.6 kN
Statecznét OK. T,=0.0 KN< m*T,, = 0.72 * 109.1 = 78.6 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.225 cm

Osiadania wtérne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.225 cm

Nachylenie wzgidem osi X = 0.00000 °

Nachylenie wzgidem osi Y = 0.00000 °

Przechytka = 0.00000 °

Warunek napgzeniowy 0.3%0,, = 0.3*60.04 KN/mi = 18.01 KN/M = 0,4 = 16.82 kN/M
Glebokas¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymamwy = 3.60 m

Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:
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Strona K-135

é OBLICZENIA STATYCZNE
p Budynek Morskiej Stacji PoszukiwaRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragthen
[m

3335 kN/m2
66.70 kN/m2

36.69 kN/m2
52.92 kN/m2

40.02 kN/m2
4232 kN/m2

43.36 kN/m2
3427 kN/m2

46.70 kN/m2
28.14 kN/m2

50.03 ki/m2

53.37 ki/m2 23.42 K /m2
56.70 k/m2 om 19.73 kv/m2
60.04 kii/m2 16.82 kN/m2

snosci i u zytkowania.
Gdansk, pazdziernik 2007 r.

Zatozony przekrdj spetnia warunki stanu granicznego no
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