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Norma STD Wersja 4.20a

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Stolarka drzwiowa
1/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.1/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
D1 1.00*2.07*(4+6) m2 20.700
D2 1.00*2.07*(1+3) m2 8.280
D3 1.0072.07*(1+3) m2 8.280
D4 0.90*2.07*(1+1) m?2 3.726
RAZEM 40.986
2/|NNRNKB (z.VI1) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikdéw aluminiowych z przektadka ter- |m2
d.1/202 1026-06 |miczng systemu Pl 50
D14 1.7572.86™1 m2 5.005
D15 2.50*2.0"1 m?2 5.000
RAZEM 10.005
3|KNR 2-02 Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa|m2
d.1/1001-09 mieszkaniowego fabrycznie wykonczone
D13 1.50*2.07*3 m?2 9.315
RAZEM 9.315
4/KNR 2-02 Dostawa i osadzenie w $cianach wewnetrznych oscieznic drzwiowych - regulo- |m
d.1{1015-01 wanych, ze zintegrowang opaska
analiza indy-
widualna
Sciana # 12
D1 (1.00+2.07*2)*10 m 51.400
D2 (1.00+2.07*2)*4 m 20.560
D3 (1.00+2.07*2)*4 m 20.560
D4 (0.90+2.07*2)*2 m 10.080
RAZEM 102.600
2 STRYCH
2.1 Ocieplenie potaci dachowej
5/KNR 0-15II  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.2./0517-01 kreceniem wkretami - utoZzenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
1 - utozenie folii paroizolacyjnej
poz.8 m2 474.430
RAZEM 474.430
6/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.2.|0612-06 nych na sucho
1
poz.5 m2 474.430
RAZEM 474.430
7/KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.2./0517-01 kreceniem wkretami - utoZzenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
1 - utozenie folii paroizolacyjnej
poz.5 m2 474.430
RAZEM 474.430
8/KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.2./2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikow CD i UD
1 -ptyta GKF 12 mm
231 <PoleProstokata(4,40;15,0)*2+PoleProstokata(6,60;15,0)> m2 231.000
243.43 <PoleProstokata(4,60;14,95)*2+PoleProstokata(6,20;14,95)+PolePros- |m2 243.430
tokata(5,50;2,40)>
RAZEM 474.430
9/KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
d.2.|2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
1 -ptyta GKF # 12,5 mm
poz.8 m2 474.430
RAZEM 474.430
10/KNR 2-02 Slepa podtoga z o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzyzowo m2
d.2./1110-04
1
2.072.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
11/KNR-W 2-02 |Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm m2
d.2.[1121-01
1
poz.10 m?2 4.000
RAZEM 4.000
3 Pierwsze pietro
12/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |[m2
d.3/1112-05 PCW
pom. 2/3- |20.90 m?2 20.900
tarket
pom. 2/6 - |18.20 m2 18.200
tarket
pom. 2/7 - |8.93 m2 8.930
tarket
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pom. 2/8 - [8.93 m2 8.930
tarket
pom.2/9- |18.20 m2 18.200
tarket
pom. 2/10- |11.31 m2 11.310
tarket
pom. 2/11 - |11.31 m2 11.310
tarket
pom. 2/12 - |49.10 m2 49.100
tarket
pom. 2/16 - |51.50 m2 51.500
tarket
pom. 2/18 - |29.99 m?2 29.990
tarket
pom. 2/20 - {29.99 m?2 29.990
tarket
RAZEM 258.360
13/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.3/1112-09 wych
poz.12 m?2 258.360
RAZEM 258.360
14/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
d.3/1113-06
poz.12*1.5 m 387.540
RAZEM 387.540
15/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
d.3/1113-06
101.1*1.5 m 151.650
RAZEM 151.650
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