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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Slownika Zaméwien
45200000-8 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych tub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej | wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

NAZWA INWESTYCJl : Budynek Morskiej Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa
ADRES INWESTYCJlI :  Ustka

INWESTOR : Morska Stuzba Poszukiwan i Ratownictwa

ADRES INWESTORA : Gdynia ul. Hryniewieckiego 10

WYKONAWCA ROBOT & e,
ADRES WYKONAWGCY & e,

BRANZA . budowlana
SPORZADZit KALKULACJE :  M.Lapinski
CATA OPRACOWANIA 1 grudzien 2007
Stawka roboczogodziny
Pozicm cen : Akw07
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] o.....oooovivieen, % R, S
ZYSKIZ] oo % R+Kp(R}, S+Kp{S)
Ogdtermn wartose kosztorysowa robot : PLN
Stownie:
WYKONAWCA :

Data opracowania .
grudzier 2007 Ay by 0 f



PRZEDMIAR MOR_STACJA_RATOWN_030_1KST
Lp. | Podst \ Opis i wyliczenia [ im | Poszcz Razem
Budynk marskiej staciji ratowniczej - kanstrukcfa + architektura P
1 ZAPLECZE SOCJALNOABIUROWEe-ZAPLECZE GARAZOWE - STAN "ZER 0"
K] Reboty ziemne
1|KNR 2-01 0122- |Pamiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i ni- .m3
d1.1)01 Zinnym
WYKOP
Fi= 18,10*30,10
A (obliczenia pomocnicze) ==
544,31
F2= (18,10+1,45)*(30,10+1,45} 616,80
B (obliczenia pomocnicze) =m=sssssse=
616,80
pierwiastek kwa- |sqri{poz.1A*poz.1B} 570,69
dratowy z F1*
F2=
C (abliczenia pomaoenicze)
h= {1,90+0,10+0,30)-(0E<rzedna gruntu=)-(0,25 <humus>)
D (cbliczenia pomaocnicze)
vyl= poz. 1D/2%(poz. 1 A+poz. 18+poz.10) ma
841,63
Z[KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15cmza  |m?2
d.1.1| pemosy spycharek
poz. 1B m? 616,80
RAZEM 616,50
3[KNR 2-01 0126- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha-  |m2
d.1.1|02 rek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnesd = 2
poz.2*1 m?2 616,80
RAZEM 616,80
4|KNR 2-01 0211- |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiemnymi 0.25 m3 w ziemi  |m3
d.1.1;0 kat.I-lIt uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpartem urobku
samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km |
poz.1 m3 84163
RAZEM 841,63
5 KNR 2-01 0214- 'Naktady uzupain.za katde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3
d1.1:04 km samochodami samowyladowezymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.|1l-IV
- dalsze 10 km
- wep.kareke. Sx20
Krotnosé = 20 :
poz 4+poz.2*0,2% m3 965,83
RAZEM 995,84
& Przyjecie ziem) Z ukopu na wysypisky t
d.1.1|\wycena indywi-
duaina
poz.4*16 t 1 346,61
RAZEM 1 346,61
7|KNR 2-C1 0320- [Zasypywanie wykopéw liniowych o écianach pionowych szer, 0.8-1. m3
d.11)02 5 m glebok do 1.5 m kat.gr1I-IV
wykop poz.d m? 841,63
podsypka -poz. 11 m? -408,03
chudy beten -poz. 19 m? -39,01
plyta fundamen- |-poz. 13 m? -38,42
towa budynku i
garazu
RAZEM 356,17
8'KNR 2-010236- [Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1,03
i poz.7 m3 356,17
RAZEM 356,17
9[%NR 2-01 0214- Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu penad 1 |m?
d.1.1/04 km samachodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.1ll-1V
- ANALOGIA dowiezienie ziemi do zasypania wykopow
- dalsze 40 km
- wsp.kareke. Sx60
poz.7 ms 356617
RAZEM 358,17
10 Material podstawowy - piasek do zasypki m3
d.1.1|kalk. wtasna
poz.9 m3 358 17
RAZEM 358,17
11/KNR 2-02 1101- |Podklady z ubitych materiatow sypkich na podfozu gruntowym m?
d1.1|07
poz.19A*0.5 m? 195,07
| plyta budynku (poz.13A+poz.13B)Y*0,40 m3 156,06
“fawy fund. (poz.15A+poz.15B)Y0,20 m3 40,92
stopy fund. (poz.16A+poz 16B+poz 16CY0 30 m? 15,98
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MOR_STACJA_RATOWN_030_1.KST PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis | wyticzenia Razem
408,03
212 . Fundamenty i $ciany podziemia
1.24 Podbudowa e
12|KNR 2-02 1101- |Podktady betornawe na podi gruntowym m3
d.1.2.1(01
tawy fundamen- |poz.15A+poz.15B
towe
A (obliczenia pomocnicze)
stopy fundaman- |poz.16A+poz. 16B+poz. 16C
towe
B {obliczenia pomocnicze)
(poz.12A+poz. 12B)"0,10 ‘m?
18,97
1.2.2 Piyta posadzki —
13| KNR-W 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu | m?2
d.1.2.2/0205-01 :
plyta budynku  |15,07(5.70°2+2.0)
A (obliczenia pomocnicze}
piyta garazu (5.40*2+3,50}*(4,20"3)+5,41 66
B {obliczenia pomecnicze)
poz_13A*0 05+poz. 138015 m3
3842
14|KNR 2-02 1108- |Posadzki cermnentowe wraz z cokolkami - doplata za zbrojenie siatka |m<
6.1.2.2|07 stalowy .
poz 13A+pez 138 m2
380,14
1.2.3 o “Lawy fundamentowe
15|KNR G-20 0264- tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer. do 1.3 mwde- m?
d.1.2.3/03 skowaniu PERI - wariant 1| (transport betonu pompa)
poz. 3.1.1 1,20%31.40
A (obliczenia pomocnicze)
poz. 3.1.2 0,90*108.70
. B (obliczenia pomocnicze)
b= tawy 0,30
: € {obliczenia pemacnicze)
(poz. 15A+poz.15B)'paz 15C m?
40,92
15 Daodatek za czas pracy deskowan systemowych stupow - zgodnie z  |m-g
¢.1.2.3|analiza indywidu- |zasadami wg . pkt. 5.3. Zalozer Szczegolowych.
alna - faw i stop fundamentowych - 4 dni,
- &cian, stropdw i stupdw - 10 dni,
- podeiggow - 12 dni,
przyjmujgc 10 godzin pracy na 1 dzier.
przyjeto pow. deskowania PERI wg tab. 9906 p-kt 18
Lawy:
poz. 152,08 <m2>
A (obliczenia pemocnicze} =
poz.15°A*4*10 m-g
i 3 404,40
1.2.4 Stopy fundamentowe
16 KNR 0-20 0286- |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o obj, do 1.5 m3 wde- |m3
d.1.2.4:03 skowaniu PERI - wariant |1 (transport betonu pompg}
poz. 3.21 2,102,104
i A {obliczenia pomocnicze)
poz. 322 1,80%1.90(2+2+4)
B {obliczenia pomocnicze)
poz. 3.2.3 1,3071,30%4
C (obliczenia pomocnicze)
h= stopy 0,30
D (obliczenia pomocnicze)
{poz 16A+poz 16B+poz. 16CY poz. 16D m3
15,98
16 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych stupdw - zgodniez m-g
d.1.2 4|anaiiza indywidu-; zasadami wg . pkt. 5.3, Zato2er Szczegdlowych,
alna - taw i stép fundamentowych - 4 dni,
- 4cian, stropdw i stupdw - 10 dni,
- podciagdw - 12 dnt,
przyjmujge 10 godzin pracy na 1 dzien.
przyjeto pow. deskowania PERI wg tab. 9906 p-kt 18
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PRZEDMIAR MOR_STACJA_RATOWN_03D 1.KST
Lp. Podst Opis i wyliczenia jom, Poszcz |  Razem
Stopy: '
poz. 16*2 68 <m2> 42,83
A (obliczenia pomacnicze) ESEEttS S
42,83
poz. 16'A*4"10 m-g 171320
RAZEM 1 713,20
1.2.5 _.. |Sciany fundamentowe ] j
17|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowe] ‘m8
d.1.2.5|0101-06 - §ciany fundamentowe podziemia
analogia
zewn, poz. 158
A (obliczenia pomoenicze)
wawn poz.15A
B {obliczenia pamecnicze}
1.16*0.37*poz. 17A+poz. 1781 150,37 m3
58,04
18 KNR 2-02 0B13- !lzolacje cieplne i przeciwdwigkowe Z welny mineralnej pionowe z m2
d.1.2.5/06 . piyt ukladanych na sucho
poz.158%1.15 m2 113,54
: RAZEM | 113,54
1.3 . Podiota posadzak - konstrukcla N
19|KNR 2-02 1101- |Podkfady betonowe na poct. gruntowym ‘m3
a1.3¢
poz. 13A+poz 13B 330,14
A (obliczenia pomachicze) e i
390,14
poz. 19A™0,10 m3 39,01
. RAZEM 39,0
20(KNR 2-02 0802- |Izolacje przeciwwilgac. powtokowe bitumiczne pozieme - wyk.na zim- [m?
d.1.3(08 no z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
- izolacja IZOHAN
poz 19A m2 350,14
RAZEM 390,14
21|KNR 2-02 D602- |Izolacje przeciwwilgoc. powlokows bitumiczne poziome - wyk.na zim- m2
d.1.3(10 no z roztwory asfalt.- druga | nast.warstwa i
- izolacja IZOHAN
poz.20 m2 390,14
RAZEM 390,14
22| KNR 2-D2 0609- |Izolacje ciepine | przeciwdiwiekowe z piyt styropianawych poziome  |m2
d.1.3(03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
analogia - plyta styropianowa EPS 200 # 10 cm
budynek poz.t3A ma2 201,00
RAZEM 201,00
23|KNR 2-02 0607- |lzolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folil polietylenawej sze- m?
d.1.3/01 rokiej poziome podposadzkowe
poz. 184 m2 300,14
RAZEM 380,14
1.4, iZbrojen|e fundamentdw stanu ZERQ e _ |
24 KNR 2-02 0280- |Przygotowanie i montaz zhrojenia elem. budynkéw i budowli - praty [t
d.1.4|02 zebrowane
Q,863+0,205+0 088*2+0,151+D.088 1 1,28
RAZEM 1,28
2 ZAPLECZE SOCJALNO-BIUROWE+ZAPLECZE GARAZOWE - STAN'SUROWY" _
21 PARTER
211 Stupy _ B
25/ KNR 0-20 0269- |Siupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do [m?@
d21.1\05 ‘przekroju do 12 w deskowaniu PERI "TRIQ" - wariant | (transport
betonu pompa) :
poz. 2.5.1 h=4,78|0,36*0,364*4,78 m3 2,48
poz. 2.5.2 h=4,78|0,36*0,25"4"4,78 m3 1,72
poz. 2.5.2 h=478/0,80"0,25*2*4,78 m3 1,91
poz. 2.5.2 h=4,78|0,73%0,25"2*4,78 m3 1,74
poz. 2.5.2 h=4,78|0,45%0 25"4"4 78 m3 215
RAZEM 10,00
26|KNR 0-20 0270- |Slupy zelbetowe w deskowaniu FERI "TRIO" - naklady dodatkowe m®
d421.1|05 za kazdy 1 m wysckosci ponad 4 m dla stosunku deskowanego ob-
wodu do przekroju de 12 bez wzgledu na wariant
‘Krotnosé = 0,78
poz.25 m3 10,00
RAZEM 10,00
27 |KNR-W 2-02 Rygle i przekrycia §cian w $cianach murowanych dwustronnie de-  |m?
d.2.1.1|0211-04 skowane szerokost przewigzex do 0.3 m - reczne ukladanie betonu
0.25*0, 25*6"0 86 m3 0,32]
RAZEM | 0,32
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MOR_STACJA_RATOWN_030_1.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyllczenia j-m. Poszcz Razem
27 Dodatex za czas pracy deskowal systemowych slupéw - zgodniez  |m-g
d.2.1.1|analiza indywidu- |zasadami wg . pkt. 5 3. Zalozen Szczegowych.
alna '« faw i stép fundamentowych - 4 dni,
- &cian, stropdw i stupdw - 10 dni,
- podciagdw - 12 dni,
arzyjmujac 10 godzin pracy na 1 dzien.
przyjgto pow. deskowania PER| wq tab. 8306 p-kt 18
Stupy:
(paz?25+poz.27)*28,78 <m2> 287.01
A (obliczenia pamocnicze) Se====2=I=T
297,01
poz.27'AM10*10 mi-g 29 701,00
[ RAZEM 29 701,00
21.2 _|Podeiagi ] ]
28 KNR 0-20 0271- |Belki, podeiggl i wiefice o stosunku deskowanego obwodu do prze- m3
d.2.1.2|02 kroju do 10 w deskowaniu PERI - wariant 4l {transport betonu pom-
pa)
poz. 241 L= 0,36"0.45%2*12.60 m3 4,08
12,80
poz. 242 L= {0,360 45*2"16 20 mi 525
16,20
poz. 24.31= 0,25"0 45"2*12,60 m3 2.84
12,60 :
poz. 2. 4.4 L=5,40 0.25%0,451*5,40 Im3 (3]
poz. 2.4.4 L=4,65|0,25"0,45"1"4.65 m? Q0,52
poz. 2 4 51=1,75(0,25"0.25*1*1.75 m? 0,11
poz 2.4.5 L=1,50(0,25"0,25*6*1.50 m3 0,56
poz. 2.4.5 L=1,20|0.25*0,25"4"1.,20 m3 0,30
poz. 2.4.8 L=1,80|0,25"0,25"4*1 B0 m? 0.45;
poz. 2.4.6 L=1,50 0,25"0,25"6"1,50 m3 0,56
poz. 2.4.8 L=1,11]0,26*0,25*1*1 11 m? 0,07
poz. 2.4.6 L=1,75|0,25"0,25*1*1,75 m3 011
poz. 2.4.6 L=1,250,25"0,26"1"1,25 m? 0,08
poz. 2.4.6 1.=1,01|0,25*0, 25*10"1,01 m? 0,63
poz. 2.4.6 L=150|0,25*0,25"2*1 60 m3 0,20
poz. 2.4.6 L=120:0,25*0,25"2"1 20 m3 0,15
poz. 2.4.6 L=0,86 0,25*0,25*3*"CbwidaKotaD{(0,55)/2 m3 0,18
BK L=11,40 0,15*0,30"11.40 m3 051
RAZEM 17,4
28' Dodatek za czas pracy deskowan systemowych podciaggow - zgod- |meg
d.2 1.2 |analiza indywidu- |nie z zasadami wg . pkt. 5.3. Zalozer Szczegttowych.
alna « taw i $16p fundamentowych - 4 dni,
- §cian, stropdw i shupéw - 10 dni,
- podciggow - 12 dni,
przyjmujac 10 godzin pracy na 1 dzien
Podciggi:
poz 28°10,50 <m2> 180,50
1A {obliczenia pomocnicze) ESS
180,50
poz.28'A*10"12 m=g 21 860,00
RAZEM 21 660,01
28" Doplata za czas pracy systemawych rygli i podpdr regulowanych m2
d.2.1.2)analiza indywidu- |stropéw | podeiagdw
alna UWAGA, Przyjeto nastepujace zalozenia:
- rozstaw padpdr co 100 cm
- 100% podpér stoi przez okres 2 tygadni
- przez nastepne 2 tygednie zostaje 1/2 poczatkowe] iloéci podpor
poz.26'A0.25 |m?2 4512
[ RAZEM 451
| 243 ) 'Wienfice .
28/KNR 0-20 0271- Belki, podciagi | wience o stosunku deskowanago abwodu do prze- |m3
4.2.1.3|02 kroju do 10 w deskowaniu PERI - wariant I (transport betonu pom-
0g}
W1 (,25*0,25*45,0 m3 2,81
W2 0,25"0,2521,0 m3 1.3
W3 0,25%0,2569.0 m3 4,31
RAZEM | 8.4
214 " |Sciany kenstrukcyjne murowana
30| KNR 2-02 0126~ |Otwory nia okna w cianach murawanych gr.1ceg.z cegiet pejed. szt
d.2.1.4;01 bloczkdw i pustakew
garaz 7 szt 7,00
budynek 11 szt 11,00
RAZEM 18,0
31[KNR 2-02 0126- |Otwory na drzwi,drzwi balkenowe i wrota w scianach murowanych szt
d21.4 02 gr 1cep.z cagiet pojed. bloczkaw i pustakow
garaz 3 szt 3,00
hudynek 3+5 szt 800
RAZEM 11,
32KNR 0-27 0160- |Gciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 25 cm mz2
d.2.1.402 2 pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidra i wpust)
\zewn.budynek 15,0*2+14,20 44,20
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PRZEDMIAR MOR_STACJA_RATOWN_030_1.KST
Lp. Podst QOpis | wyliczenia j-m. Poszez Razem
A (obliczenia pornocnicze) :
zewn.garaz 17,041,40°2+13,40"2+1,45*2
B (obliczenia pornacnicze)
wewn.budynek  15,0"2+5,70*2
-G (obliczenia pomocnicza)
|
wewn.garaz 17,0-(1,40"2)
D {cbliczenia pomacnicze)
H - parteru budy- | 3,20
nek
E (obliczenia pomocnicze} ===========
320
H - garaz 3,88 3,88
F (obliczenia pomocnicze) Ll bl L
388
poz.22A%poz 32E+poz 32B*poz 32F+poz 32D*poz 32F+poz.32C+ m2 433,20
poz. 32E
RAZEM 433,20
33|KNR 4-01 0312- |Uzupetnienie gladzi cementowej na rolkach z cegied o szer, 1 ceg. m
d.2.1.4|/01 poziomych
poz. 32A+poz.32B+poz. 32D+poz. 320 m 122,10
RAZEM 122,10
2.1.5 _Sclany dziatowe o
34|KNR 2-02 0126- . Otwary na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w Scianach murowanych szt
d.2.1.5(02 gr.1eeg.z cegiel pojed. bloczkdw | pustakow
budynek 8 szt 8,00
4 RAZEM 8,00
35°'KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowa- |m
d.2.1.5.05 nych
1,20"poz.34 m 9.60
RAZEM 9,60
36 KNR-W 2-02 Scianki dzialowe z ptytek piano- lub gazobatonowych gr 12 cm m2
d.2.1.5|0127-03
budynek 5,40"2+1 5072+ 1,50+2,10+5,40"3+4 39"2+1,80+13,40"2+1,11
A {obliczenia pomochicze)
poz. 32E*poz 36A ma
RAZEM 163,89
37 KNR 2-02 0122- |Spalinowe i dymowe kanaly z pustakdw ceramicznych m
d.2.1.5/05
pez. 32E*14 m 44 80
RAZEM 44 80
38|KNR-W 2-02 Okladanie (szpaldowanie) scian i slupow ceglami grubosci 1/4 ceg.  Im2
d.2.1.5/0129-01
obmurowanie poz. 32E*(0 38+0,67+3,38+0,38+0,38+0,38) m2 8,22
kan. wentylac.
RAZEM 8,22
30/ KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewaddw muro- szt
d.2.1.5/0137-01 wanych ‘
s2l. | 5,00
| | RAZEM 5,00
246 Schody zewnetrzne
40 KNR 2-02 0218- Schody zalbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym m3
d21.501 .podtozu
biegi 1.51*1,05%0,18 m3 0,29
stopa 0,5"0,30"1,51 m3 0,23
RAZEM 4,62
21.7 Schody wewnatrzne
41 KNR 2-02 0218- |Schody 2elbetowe, - stopnie betonowe zewn. i wewn na gotowym m3
d21.72.01 podtozu
biegi 1,75°0,60%0,18 m? 018
RAZEM 0,19
42 KNR 2-02 0218- | Schedy 2elbetows, zabiegowe na plycie lub belkach policzkowych z |m?2
d.21.7:05 4 gr.8 cm
poz. 2.1.1 - bieg |(2,16+0,88+0,78)"1,30 m? 497
gomy
poz. 2.1.2 - bieg |(2,46+3 89+1,60y*1 30 m2 10.34
“dolny
RAZEM 16,31
43 KNR 2-02 0218- |Schody 2elbetows, - dodatek za kazdy 1cm roznicy grub.piyty m2
d.2.1.7]06 Krotnodé =7
poz.42 m? 15,31
RAZEM 15,31
44| KNR 2-02 0218- | Schody 2elbetows belki podestows | Kotwiace - reczne ukfadanie be- (m?
d.2.1.7|07 tonu
poz. 2.1.3 0,25"0,25"3"3.0 m3a 0.56.
RAZEM 0,66
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MOR_STACJA_RATOWN_030_1.KST PRZEDMIAR
Lp. Podst Qpis i wyliczenia | Poszcz Razem
213 Stolarka okienna N ., .
45(KNR-W 2-02 QOkna drewniane zespolong wzmoanione mieszkaniowe fabrycznie  im?
4.2.1.8/1001-02 wykariczone a powierzchni do 2.0 m2
- okna drewniane
PARTER .
(o3} +1,50*1,60"8 m?2 19,29
02 1,80%1,00"2 mz2 3,60
03 1,30*1,00%2 m2 2,60
04 3,501,001 m2 3,50
05 1,50%1,00"1 m2 1,50
A (suma czesciowa) ; e
m2 30,40
RAZEM 30,40
46 KNR 2-02 1008- |Okna drewniane jadnoramowe klatek schodowych jednokrotnie pe-  |m2
d21805 malowane i fabrycznie oszklone ¢ powierzchni 0.8-1. 0 m2
analogia - okna 1-ramowe z pojedyricza szybg
PARTER i
N1 1,50*1,00"1 m? 1,50
A {suma czgsciowa) =
mé 1,50
RAZEM 1,50
AT Doplata za Zamontowanie hawiewnikéw higrosterewanych typu EMM |szt
d.2.1.8\wycena indywi- |707 fiimy AERECO
dualna
8+2+2+1+1 Szt 14,00
RAZEM 14,00
48| KNR 2-02 0128 |Obsadzenie parapetdw prefabirykowanych o szer. 30cm - z posfor-  |m
d.2.1.8|/01 mingu
analiza indywidu-
alna
o1 1.50°6 m 12,00
02 1,80°2 m 3,60
a3 1,302 m 2,80
04 3,501 m 3,50
Q5 1,501 m 1,80
RAZEM 23,20
49/KNR 2-02 0121- Scienki dzialowe z pustakow szklanych 25x25x86m 'm2
d.2.1.8/06 |
1,0% 82 im? 360
RAZEM 3,60
2.1.9 Stolarka drzwlowa e Lo
50| KNR 2-02 1017- |Skrzydia drzwiowe piytowe wewnetrzne jednodzielne petne o po- m?
d.2.1.9/02 wierzehni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoficzeng
D1 1,0072,07*{4+2} m? 12,42
D2 1,00%2,07*(1+4} ‘m2 10,35
D3 1,00*2,07*(1+2} m? 6,21
D4 0,80°2,07"(1+1} m2 373
RAZEM 32T
51'NNRNKB 202 (z.V1) Dzwi dwuskrzydiowe z ksztattownikéw aluminiowych z prze-  |m2
d.2.1.9 1026-06 kiadkg termiczng systemu Fl 50
05 1,52%2,86™ m?2 4,38
D6 1,75%2,86"1 m2 5.00
D7 1,76%2 86" m2 5,00
‘08 2,75"2,86M m? 7.86
D9 2752 861 m2 7,86
RAZEM 30,07
52 KNR 2-02 1020- |Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne, wejSciowe przeciwpozarowe |m2
d2.1.909 dwukrotnie malowane na budowie
D10 Ei 30 1,00%2,07*2 m2 4,14
D11 Ei 30 1,00%2,07*2 m2 414
D11 Ei 60 1,00*2,07*1 m2 2,07
RAZEM 10,35
53 KNR 2-02 1015- |Doslawa i osadzenie w $cianach wewnetrznych oscieZnic drzwio- m
dz2.1.90 wych - regulowanych, ze zintegrowang opaska
analiza indywidu-
alna
$ciana # 25 '
D11 Ei 30 {1,06+2,07*2)*2 m 10,28
D11 Ei 60 (1,00+2,07 21" m 5,14:
A [suma czesciowa) e e
m 15,42;
Sciana # 12
D1 (1,0G+2,07*2)'6 m 30,84
D2 (1,00+2,07*2"6 m 30,84;
D3 (1,00+2.07*21"1 m 5,14
D4 (0,90+2,07*2)"2 m 10,08
D10 Ei 30 {1,00+2,07+21*2 m 10,28
B {suma czesciowa) S
m ar,18
RAZEM 102,60
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PRZEDMIAR MOR_STACJA_RATOWN_030_1.KST
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
54 KNR-W 2-02 Dastawa | montaz bram garazowych segmentowych, ociepfanych, [m2
d.2.1.9/1032-01 pednaszonych, z napgdem rgcznym, w kolorze szarym od zewnatrz
Brama gara*owa segmentowa W1 340x350cm, ocieplana, podno-
'szpna, 2 napedem elektrycznym z przektadnig faficuchowa
D12 3,50"3,60*3 m2 37.80
RAZEM 37,80
2110 ] Bakohy _ |
55|KNR 0-20 0268- |Plyta stropowa o gr. 10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami po- [m?-
d.2.1.10/03 nad 10 m2 w daskowan/u PERI "MULTIFLEX" - wariant Il {transport
betanu pompa)
1,807,560 m2 13,50
RAZEM 13,50
E6KNR 0-20 0268- |Plyta stropowa w deskowaniu PER] "MULTIFLEX" - dodatek za kaz- |m2
d.2.1.10/04 dy 1 om grubosel ponad 10 cm - wariant |l {transpart betonu pompa)
Krotnosé = 10
phta#20cm poz.55 me 1350
RAZEM 13,50
56'! Dodatek za czas pracy daskowan systemowych stropu - zgodnie z - |m-g
d.2.1.10, analiza indywidu- | zasadami wg . pkt. 5.3. Zalozen SzczegSlowych.
alna -taw i stdp fundamentowych - 4 dni,
- §cian, stropOw i stupow - 10 dni,
- podciagdw - 12 dni,
przyimujac 10 godzin pracy na 1 dzier.
Stropy:
poz.55 <mz2>
A {obliczenia pomocnicze)
poz 56A*10"10 m-g 1 350,00
RAZEM 1 350,00
56" Doplata za czas pracy systemowych rygli i podpor regulowanych m2
d.2.1 10| analiza indywidu-  stropdw .
alna UWAGA: Przyjeto nastepujace zatozenia:
- rozstaw podpdr 100x100cm
- 100% podpor stoi przez okres 2 tygodni
- przez naslepne 2 tygodnie zostaje 1/3 poczatkowej iloéci podpor
poz 16 me 15,98
RAZEM 15,98
57|KNR 2-03 0209- Qsadzenie w betonie czesci staiowych o masie 10.0 kg szt.
d.2.1.10(06 - osadzenie zamocowan balustrad f-my HALFEN
analogia
1,8%2+7 50 11,10
A {obliczenia pamocnicze)} [
11,10
poz 574A/1.0 szt. 11,10
RAZEM 11,10
58|KNR 2-03 0209- .Osadzenie w betonie czedci stalowych o masie 20.0 kg szt
d.2.1.10:07 - zamocowanie facznikdw balkonowych HIT f-my HALFEN
analogia
7,50 7.50
A {obliczenia pomocnicze) EEEEsed s DL
7.50
poz.58A/1,0 szt 7,50]
RAZEM | 7,50
2.1.11 Strep nad parterem . B
S58/KNR 0-20 0268- |Piyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $clanami lub belkami po-  m2
8.2.1.11.03 nad 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - wariant Il (transport
betonu pompa)
poz. 2.2 15,0713,65 m2 204,75
poz. 2.3 {4,20°3)"18 45 m2 207,27
klatka schodowa |-2, 755,45 mZ -14,99
RAZEM 397,03
60| KNR 0-20 0266- Plyta stropowa w deskowaniu PER! "MULTIFLEX" - dodatek za kaz- m?
d.2.1.11:04 idy 1 om grubo$ci penad 10 cm - wariant Il (transport batonu pompa)
Krotnogé = 10
piyta # 20 ¢ poz.5% m2 97,03
RAZEM 397,03
60 Dodatek za czas pracy deskowarl systemowych stropu - zgodnie z  [m-g
d.2.1.11 | analiza indywidu- |zasadamiwg . pkt. 5.3. Zatozer Szczegdlowych.
alna '~ faw | stop fundamentowych - 4 dni,
- §cian, stropow i stupéw - 10 dni,
- padciggéw - 12 dni,
przyjmujac 10 godzin pracy na 1 dzien.
Stropy:
poz.59 <mz> 387,03
(A {obliczenia pomocnicze} ===========
387,03
poz 60'A*10*1D m-g 39 703,00,
RAZEM | 38 703,00
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MOR_STACJA_RATOWN_030_1.KST PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz |  Razem
60" Doplata za czas pracy systemowych rygli i podpér regulowanych m !
d.2.1.11|analiza indywidu- ,stropéw .
alna UWAGA: Przyjetc nastepujace zatozenia:
- rozstaw podpér 100x100cm
- 100% podpér stai przez akres 2 tygodni
- przez nastepne 2 tygodnie zostaje 1/3 poczathowej ilosci podpor
poz.59 m?2 397,03
: RAZEM 397,03
2.1.12 Zbrojenie elementéw stanu SUROWEGO . . _
61 KNR 2-02 0290- |Przygotowanie | montaz zbrojania alem.budynkéw i budowli - prety |t
dz21.12 02 zebrowane
0.211+0,762+1,22640,735+1 099+3,725+2 788 t 10,5440
RAZEM 10,5440
2.2 lsze PIETRO _ B
221 Wience . . . .
621KNR D-20 0271- |Belki, podciagi | wierice o stosunku deskowanego cbwodu do prze-  |m?
d22102 kreju do 10 w deskowaniy PERI - wariant Il (transport betonu pom-
pa)
wD1 0,25%0,25%(7,49+16,12+8,12) m? 1,86
wD2 0,25%0,25*(13,65+4,88+4,14+4,20+4,20) m3 1,94
WD3 0,180,304, 58 m3 0,26
RAZEM 4,06
B3|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrajenia elem.budynkow i budowli - prety |t
d221|02 zebrowane
poz.62*0,160 t 0,6496
1 RAZEM 0,64%86
222 Konstrukcja stalowa :
B84 KNR 2-05 0202- Kanstrukcje skladowisk materialow sypkich - platwia t
d.2.22z/02
analogia
2C24Q 0,0332°2°(17.49"2+18.69*2) it 4,80
! RAZEM 4,80
85 KNR 2-05 0202- Konstrukcje skladowisk materiatéw sypkich - platwis it
d.2.22/02
analogia
2G140 -0,016*2*3,25 t 0,10
2C140 0,016*2*1.00 t 0,03
: RAZEM 0,13
66|KNR 2-05 0208- 'Konstrukcje podpart, zawieszer i oston o masie elementu do 20 kg - [t
d.2.22|03 ‘stupy
analogia
100x100%4 0,0125°4"2.99 t 0,15
100x100x4 0,0128*2*2.83 t 0,07;
100x100%x4 0,0125*1*3.08 t 0,04
RAZEM | 0,26
687 |KNR 2-0% 9208- |Materialy pomocnicze do tabeli 801 na 1t t I
d.2.22|00 !
analpgia
poz 1,51 poz.64+p0oz. 66+p0z 65 t 519.
RAZEM | 5,19
2273 Sciany konstrukeyjne
68 |KNR 2-02 0126- |Otwory na okna w §cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed. szt |
d.223/01 ‘bloczkéw | pustakdw
10 szt 10,00
RAZEM 10,09
6% |KNR 2-02 0126- |Otwory na drzwi drzwi baikonowe i wrota w scianach murowanych szt
d.2.2.3/02 gr.1ceq.z ceglet pojed. bloczkaw | pustakéw
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
70/KNR 0-27 0160- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,6 m i gr, 25 em|m?2
d.223/02 2z pustakdw ceramicznych POROTHERM P+W (piaro i wpust)
SCIANKA KOLANKOWA
Seiany szczytowe | Pale Tréjlkata(13,30,4 80)*2+PaoleProstokata(13,80;1,0) 7784
- budynek
A (obliczenia pomechicze) LR B
77,84
sciany szczytowa| Pole Trojkata(13,20,6,70)72 83,44
-garaz G
B (obliczenia pomochicze) ;
zewn.budynek 15,072
C {obliczenia pomocnicze) ==EITSSS=SS
30,00¢
H - écianka ko- 0,31 0,31
lank
D [obliczenia pomocnicze) B2
0,31
éciana Kl scho- | PoleTrapezu(0, 88;3,08;2, 80 2+2 403,082 m2 25,87
dowej !
E (suma czesciowa) e
m2 25,87
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PRZEDMIAR MOR_STACJA_RATOWN_030_1 KST

Lp. Podst Opls i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Sciana dzialowa |PoleTréjkata(13,80:4,60)+PoleProstokata(13,80;1,0) m2 45,87
F (suma czesciowa) [
m2 4587
poz 70A+poz. 7OB+poz. 70C*poz 70D m? \ 17558
J i | RAZEM 247,32
224 ~ $clanki dziatowe - o
71|KNR 2-02 0126~ |Otwory na drzwi.drzwi balkonowa i wrota w Scianach murowanych szt
d.2.2.4/02 gr.1ceg.z cegiet pojed. bloczkdw i pustakéw
o7 szt 27,00
RAZEM 27,00
72'KNR 2-02 0126-  Otwery w Scianach murowanych -uloZenie nadprozy prefabrykowa- m
d.2.2.4/05 nych
1,20%po2.71 m 32,40
RAZEM 32,40
73|KNR 0-27 0165- [Scianki dziatowe budynkow wielokondygnacyjnychagr. 11,5emz  |m2
d.224|02 pustakdw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro | wpust) :
wewn.budynek  14,70+5,70%2+1,70%2+2,0°2+2 20+1,60*3 40,50
A (abliczenia pomacnicze) S========a=
40,50
wewn.garaz 7,1040,40+1, 5843, 17241 34+5,0°2+2,37+4,70+4 21+4 50+5,20+ 65,97
4,60%2+3,70+5,33
B (obliczenia porocnicze) ========o==
65 97
H - | bdynek 3,08 3,08
C (obliczenia pomocnicze) s==========
308
H -1 garazu 3,22 322
D (obliczenia pomocnicze) e
322
PaleTrapezu{C 88;3,08;2 50*2) m2 11,09
E (suma czgsciowa) R
m2 ; 11,09
prz.73A%poz. 73C m2 124,74
poz.73B*poz. 73D m?2 212,42
RAZEM 348,25
74|KNR 4-01 0312 [Uzupelnienie gtadzi cemantowej na rolkach z cegiel ¢ szer. 1 ceg.  |'m
d.2.24/01 poziomych
poaz 73A+ncz 73B m A 106,47
RAZEM 106,47
75|KNR 2-02 0122- | Spalinows i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych
d4.2.2.4:05 :
poz.73D*30 m 86,60
ponad dach 4*30 m 120,00
RAZEM 215,60
78| KNR-W 2-02 Cktadanie (szpaidowanie) scian | stupdw caglami grubasci 1/4 ceg. 'm2
d.2.2.4/0129-01
obmurowanie paz. 7300, 38+ 1 20+0,36+0,8+0 38+0 95+0,38+0,38} mZ 15,62
kan. wentylac
RAZEM 15,62
77 KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewoddéw muro- gzt
d.2.2.4.0137-01 wanych
g szt. 5,00]
RAZEM | 9,00
225 ) Schody etrzne ) ]
78/ KNR 2-02 0218- |Schody 2elbetowe, - stopnie batonawe zewn.i wewn.na gotowym m?
d225/01 podiczu
1,75*0,60%0.18 m3 0.1%
RAZEM 0,18
TOKNR 2-02 0280- |Przygotowanie i mentaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety [t
d.2.2.5|02 zebrowane
poz. 780,060 t 0,0114
RAZEM 0,0114
. 2.28 ] Stolarka okienna o .
80|KNR-W 2-02 Okna gdrewniane zespolone wzmacnicne mieszkaniowe fabrycznie | m2
d.2.2.6(1001-02 wykoriczone o powierzchni da 2.0 m2
- okna drewniange
PIETRO
06 1,20M 30" m?2 9,36
o7 1,501,30"2 m2 3,90
08 1.60"1,30"2 m2 416
A (suma czesciowa) e
m? 17,42
: RAZEM 17,42
81|KNR-W 2-02 -Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie  |[m2
d.2.2.6'1001-03 wykoficzone ¢ powierzehini ponad 2.0 m2
- drzwi balkanowe drewniane
PIETRO ,
oPi 0.78*2 45*3 m? 573]
RAZEM | 5,73
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MOR_STACJA _RATOWN_Q30_1 KST PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia | |.m. Poszcz ! Razem
82 KNR 2-02 1006- 'Okna drewniane jednoramowe klalek schodowych jednokrotnia po-  |m?2
d228.05 imalowane i fabryczmig uszklone o powierzehni 0.8-1.0 m2 H
ianalogia - okna 1-ramowe Z pojedynceg szyby :
PIETRO |
'N2 0800803 m2 216
A (suma gzesciowa) | e
[m2 216
RAZEM 2,16
83 'Dopriata za zamantowanie nawiewnikdw higrosterowanych typu EMMszt. i
4.2.2 6 wycena ingywi- 707 firmy AERECQ | .
duaina | |
: G+2+2 igrt. i 10.00
: RAZEM 14,00
84'KNR 2-02 0128- |Obsadzenie parapetéw prefabrykowanych o szer. 30¢m - 2 posfor-  im
9.2.2.6:01 mingu ;
analiza indywidu-
amna i !
Q8. 1,206 m 7,20
o7 1,60%2 m 3,00!
o] 11,6072 m 320
‘ | RAZEM 13,40
85 NNRNKB 202 I(z.VI} Okna gachowe "VELUX™ kpl
d.2.24 1027-01 5
:0P2 1 kpl. | 19,00
i | RAZEM 10,00
228 izolatja balkondw . .
90" KNR-W 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z pyt styropianowych poziome  [m2
d 2.2.8.0608-05 od spodu konstruksl na lepiku
- docieplenie gr. 12 cm
16577 50 mé 12.38
RAZEM 12,38
91 . KNR-W 2-02 [ztlacie ciepine | przeciwdiwigkowe z piyt styropianowyeh pozioma  [m?
d.2.2 8/0808-05 od spodu konstruke)i ng lepiku
- decieplenie gr. 16 ¢cm
167151 M2 2582
. RAZEM 2,52
92 KNR AT-31 Mocowanie phyl styropianowych [Ub welny mineralne] tgcznikami {koi-|m?
d2.2.8.0704-03 kami) w ilosci § szt/m2 do podioza z betonu
; poz.80+poz §1 m? 14,80
1 RAZEM 14,5¢
93TKNR AT-31 Tynk elewacyjry cienkowarstwowy mineralny Baumit EcelPuiz Spe- |m2 |
a.2.2.8 050203 zial “wykonany recznie na scianach
poz.92 m2 1490
RAZEM 14,9¢
94 KNR AT-31 Malowanie elewaci farbg akiylowa - wykonane recznie; podtoze sfa- |m?
d.2.2 8 0802-01 bo chiongce
poz.92 m2 14,90
RAZEM 14,9¢
95 KNR 2-02 1102- |Warstwy wyrdwnawsze pod posadzki 2 zaprawy cementows| grubos- | m? |
22802 ci 20 mm zatarte na gladko '
p%z.90 m2 12,38
RAZEM 12,3¢
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PRZEDMIAR MOR_STACJA_RATOWN_030_1 KST

Lp. Podst . Opis | wyliczenla jm. | Poszcz Razam
98'KNR 2-02 1102- 'Warstwy wyrdwnawcze pod posaczki z zaprawy cementowsj - doda- |m? '
d?2Bi03 .tek lub potracenia za zmiane grubodcio 10 mm
i pez 90 m? 12.38
RAZEM 12,38
QT}KNR-W 2-02 Izotacje ciepine i przeciwdiwigkowe z piyl slyroplanowych poziome m?
d228'0608-03 na wierzehu kanstrukeji na sucho - jedna warstwa
_pez.90 m2 ; 1238
‘ RAZEM 12,38
98 NNRNKR 202 2.V lzalagje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalna] w pomieszcze- |m?2
d2.280618-03 niach o pow.ponad 5 m2
por 90 m? : 12,38
) IR RAZEM 12,38
99 KNR 2-02 1102- [Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cernentowej grubos-'m?
d.22802 i 20 mim Zatane na gladko g
poz. 90 m? 12,38
! RAZEM 12,38
T0GTKNR 2-02 1102- Warstwy wyrawnawcze ped posadzki z zaprawy cementowe] - doda- (m?
422803 . |tek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm -
Kiotnose = 2
'poz.80 m2 12 38
) RAZEM 12 38
101 KNR 2-02 1106- Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatka |m?
022807 stalowg
poz. 90 m2 1238
RAZEM 12,38
102 NNRNKB 202 {z. V1) Posadzki jednobarwne z pytek kamionkewych GRES o wym.  jm?
d22.8 2805-03 ‘20x20 oM na zaprawie kigjowe] 0 grub.warstwy 4 mm w pomieszcze-
figoh ¢ pow.do 10 m2 g
pcz. 90 m2 12 38
RAZEM 12,38
24 DACH
24 . Konstrukeja drewnlana -
1101KNR 2-02 0804~ |Izolacie przeciwwiigociowe Z papy pow.poziomych na lepiku na gorg-|m? |
d4.241.03 co - pierwsza warstwa '
- ANALOGIA Izolacja wieniec ! murtata
{poz. 111A+poz. 111B)*0 25 m2 3424
RAZEM 34,24
111 KNR 2-02 0406 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cmz z tarcicy rasyc m? drew
d24101 .
«dach cz socjaine) 16, 12+7,48+6, 12 ! 2573
.dach garazu [18.69+6,40+2.77*2 7 3083
A (obliczenia pemocnicze) i z===z===z==z=
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MOR_STACJA_RATOWN_030_1.KST PRZEDMIAR
Lp. Podst Cpis i wyliczenia j.m. Razem
‘dach cz socjalne] | 17,49"2+3,26
dach garazu 18,68%2+1,0
B (obliczenia pomocnicze)
dach garazu 4,88
C (obliczenia pomocnicze)
poz.111A%0,14*0,14 m3 drew.
paz.111B"0,075°0,14 m3 drew.
poz.111€C70,1070,10 m? drew.
2,03
112|KNR 13-12 0404~ Preygotowanie marek stalowych 1
d.2.4.1/05 - ANALOGIA przygotowanie srub katwiacych - katwienie co 8,5 m
poz.111A/0 5"0 0038 1 0,48
RAZEM 0,46
113 KNR 2-02 0408~ |Krakwie 2wykle.dl.ponad 4.5m przekr.poprz drewna ponad 180cmz2 z|m3
d2.4.1,08 tarcicy nasyc. )
dach cz.50cjalngj |6,85+8 84*2+5 795%34+5,27°2+4,50+38+4,34"2+3,82"2+2 68"2+ 453,31
2 525242 5+2 25" 2+1,86+1,74*2+17 20+1 55+1,29*2+1,2272+0,89~
2
dach garazu 7,73*245,54"18+5,33+2+4,945*38+4,305"2+4 435°2+3 T65"6+3,454* liczby mie moga
'2+3,4172+3,36*8+2,6542+2,615"2+1,755+2+086"2+40,735"2 rozpaczynad
nieznaczace ze-
A {abliczania pomocnicze)
dach cz.socjalnej |0,207108
B {obliczenia pomacnicze)
‘dach garazu 1,345
C (abliczenia pomacnicze)
poz.113A0,06370,20 m3
poz.1136*0,126%0,22 m3
poz. 113C0. 050,14 m3
RAZEM 13,82
114|KNR 2-02 0406- Ramy gérne i platwie, dlugosé ponad 3 m - przekrdj poprzeczny m3 draw.
d.241/05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
dach cz.socialne) 6,40+1,30 7,70
dach garazu 1,30 1,30
A (cbliczenia pomocnicze) s===zo==zas
4,00
poz.114A*G 14*0,14 mi drew. 018
RAZEM 0,18
115 KNR 2-02 0407- |Stupy o clugoscl ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m3 drew.
d.2.4.1,05 ©m2 z tarcicy nasyc.
dach garazu 2,22%
dach garazu 1,44
A (obliczenia pomocnicze)
poz.115A"0,1470,14 m?2 drew.
RAZEM 0,29
116|KNR 2-02 0408- |Miecza i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna de 180 em?2 z tarcicy m?
d.2.4.1/01 nasyconej
dach garazu 0812 1,22
A {obliczenia pomacnicze) S==========
1,22
dach garatu - 020712 2,40
przewiazka
B (obliczenia pamocnicza}
dach garazu 0,20108
C (obliczenia pomocnicze} =m=========
21,60
poz. 116A"0,1470,14 m? 0,02
noz.11668*0,1840,22 m? 010
poz. 116C*0,125*0 22 m3 0,59
RAZEM 0,7
117 |KNR 2-02 0407- |Podwaliny o diugosci ponad 2m, - preekréj poprzeczny drewna de m3 drew.
d.241|01 180 ¢m2 z tarcicy nasyc.
dach ¢z s0¢jalng)| 5,76 576
dach garazu 576 5786
A (abliczenia pomocnicze) ==zx========
: 11,62
dach garazu 1,572+0,56"1+0,495*2+6 401 10,85
B {(obliczenia pomocnicze) =r==s=I=ss=
10,95
poz.117A*C, 140,075 m3 drew. 0,12
poz. 11780 140,14 m3 drew. 0,21
RAZEM 0,32
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PRZEDMIAR MOR_STACJA_RATOWN_030_1.KST
Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
118/KNR 2-02 0408- |Krakwie narozne i koszowe przekr.poprz.drewna ponad 180cm2z - |m?
d.2.4.1/08 tarcicy nasyc.
dach cz socjalne| |8, 10"2+4,40™2 26,00
A (obliazenia pomocnicze) EEES ol
. 25,00
poz.1184°0,1470,24 m3 0.54
RAZEM 0,84
119]KNR 19-01 0412- Wigzby dachowe preste o charakterze zabytkowym - robocizna - jet- m
d.2.4.1/07 Ki o przekroju poprzecznym do 180 cm2
analogia
dach ez socjalnej |7,20°38+4 482+1,85+1,29+1.28+1 264 m 29210
dach garazu 677442 m 284,34
RAZEM 676,44
120[KNR 18-D1 0412-|WigeZby dachowe proste o charakterze zabytkowym - materialy - jetki m#
d.2.4.1|07 o przekroju paprzecznym do 180 cm2
analogia .
dach ¢z sogjalnej | poz.119"0,075%0,22 m3 9.51
i garaiu
RAZEM 9,51
121 KNR 2-D2 0400- |Wymiany i rozpary,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 'm?
d.2.4.1|04
A*(0 9*2*0,07540,20) ms 022
; RAZEM 0,22
2.4.2 . |Pokrycie ~
122|KNR 2-22 0602- |Podsufitki drewniane z desek grubosci 25 mm mé
d.2.4.2(03
1,10%(9,60*2+15,40%2+1 40"2+8 80"4+18,680+1,60"2} me 125,40:
RAZEM 125,40
123|KNR 4-01 0631- |Impregnacia ognicchronna desek, phyt bali | krawedziakow m?
d.2.4.2:01 - ANALOGIA malowanie bejeg na kolor drewna dwukrotnie
- wsp.koreke. Rx2 Mx2 Sx2
poz. 122 m2 12540
RAZEM 12540
124|KNR G-1511 0517-;Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otwora- |m?2
d24.2z0 mi z przykrecaniem wkrgtami - ulozenie na krokwiach ekranu zabez-
pieczajgoego z folii
PoleTrapezu{21,10;15,40;9,60}2 m2 350,40
PoleTrapezu{9,40;1.4C:9,80)"2+PaleFrastokata(18,80;9,80)+Pate- | m?2 309,92
Prosiokata{6 40,3,10)
RAZEM 660,32
125!KNR 2-02 G410- |Dlacenie polaci dachowych latami 38x50mm o rozst. 16-246m z tarci-| m?
d24203 cy nasyc.
g - faty
,poz.124 ‘m2 560,32
RAZEM 860,32
126/KNR 2-02 0410- |Qlacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst. 168-24em 2 tarci-|m?
d.24.2/03 cy nasyc.
- kantdaty
poz.124 m2 660,32
RAZEM 660,32
127 .KNR 2-02 0504- |Pokrycie dachdw dachbwke zaktadkowa ceram. m2
d 24202
poz. 124 mZ 660,32
RAZEM 860,32
128[KNR 2-02 0410- |Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
4.2.4.2|01
4 80*1 40 m2 6,72
RAZEM 6,72
128][KNR 2-02 0501- |Pokrycie dachow papa na podiozu drewnianym dwuwarstwowo mZ
d.2.42 02
poz. 128 m2 6,72
RAZEM 8,72
130/NNRNKB 202 (z IV} Pakrycie dachéw o pow.do 100 m2 blachq stalowa ocynkowa- 'm?
d.2.4.2|/0525-01 ha ptaska o pow.arkuszy do 0.70 m2 na rahek podwajny
analogia - blacha tytanowo-cynkowa
poz. 128 m2 6,72
RAZEM 6,72
131 KNR-W 2-02 Qbrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy miedziangj m2
d.2.4.2/0516-02
-pas podrymnowy |0,357(15,40*2+1,4072+18,80+1 82} mé 19,46
kosz 0,4*(8,70*1,45)°2 m2 11,25
kominy 0,4*(0,58°2+0,75°2+1 16°2+0,58*2+3,4272+0,38°2+0,3972+0,60"2+ |m2 12,01
0,58"241,15"2+0,77*2+0,58*2+0 58"2+0,60*2+0,8"4+
ObwidKataR{0,201"2)
RAZEM 42,72
132|KNR 0-151 0526-| Osadzenie okien w polaci dachowsj - wykonanie konstrukeji nosnej |m
d.2.42|01
-analogia
) (0.8872+1 44*2)'8 juil 37.12]
| RAZEM | ar.12

-14 -
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MOR_STAGJA_RATOWN_030_1.KST PRZEDMIAR
Lp. Podst Qpis | wyliczenia jm. | Poszcz Razem
133[KNNR 2 1105-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone m? ’
d.2.4.2lanalogia - wyiaz na strych 80x80 cm z drabing wysuwang w klapie | izalacja
termiczna
1 m2 1,00
RAZEM 1,00
134]KNR 0-151 0628-{Osadzenie okien w pojaci dachowe) szt
d.2.4.2|02 - wylaz na dach
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,0
135[NNRNKB 202 {z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynko- |m
d.242(0517-03 ‘wanej polokragtych o &r. 12 cm
15,40"2+1 4072+18,80+1,6*2 m 5560
RAZEM 55,61
136/ NNRNKB 202 {z.1y montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowa- | |\m
d.2.4.2:0519-03 nej okraglych o sr. 12 ¢m
7*{4,20+0,5) 32,90
RAZEM | 32,9
25 KOMINY
137|KNR 2-02 0122- |Wielaprzewodowe kominy wolno stojgee z cegiet 1/2x1/2 ceg. ma3 [
ad.2.5(01
0,473,577 60 m? 10,64
RAZEM 10,6
13B|KNR 2-02 0122- |Jednoprzewadowe keminy wolno stojace 2 cegiet 1x1ceq. m3
42502 - ANALOGHA cegla klinkierowa
- komin wystajgcy ponad dach
0,4*3,5"3,20 m3 448
RAZEM 4.4
139 KNR 2-02 0123- |Okladanie (szpaidewanie) Scian | stupow cegtami grubodel 172 ceg. | m?
d.2.5/02 - okladanie komindw wewntylacyjnych cegla klinkierawa
FoleTrapezuli, 0;1,80;1,30)"2 m2 164
PoleProstokata(0,64;1,0) ‘m2 0,60
PoleProstokata(0,60,1,80) m2 1,08
A (sUma czedciowa) e e
m2 5,32
PoleTrapezu({0 30;0.8,0,58)"2*2 m2 1,28
PoleProstokata(0,58,0,8)"2 m= 0,83
PoleProstokata(0,58; 3)*2 m2 0,35
B (suma czgsciowa) e e —
me 2,56
PoleTrapezu(1,3;1 8,0 79)*2 m2 221
PoieProstokata(0,56;1.8) m2 1.04
PolePrastokata(0,56:1,0)
C {suma czesciowa) ———tmmemmmnnan
m2 325
PoleProstokata(Q,58,0,40)"4 m2 0,93
D (suna czetciowa) e
m2 0,93
RAZEM 12,(
140|KNR 2-02 0219- |Nakrywy attyk Scian ogniowych i komindw o &r gr.7cm m2
a6.2.5/08
0,680,89+1,26"0 68+3,52°0 48+0,48"0,70+0,6871,25+( 870 68+ m? 541
068070
RAZEM B¢
141|KNR 2-02 0523~ .Spoingwanie cian zaprawg cement. barwiona m2
d.2.5(02
PoleTrapezu(1,0;3,30;3 20)*2 |me 13,76
PoleProstokata(l 50;1,0) m2 0,60
PoleProstokata{0,60;3,30) m2 1,08
A (suma czesciowa) e e
m2 16,34
PoleTrapezu(1.0;1,80;1,30)*2 m2 364
PaoleProstokata{0,60;1,0) m2 0,60
PoleFrostokata{0,60;1,80) m2 1,08
‘B {suma czgsciowa) e e e~
m2 5,32
poz.138 m2 12,06
C (suma czgiciowa) e
mé | 12,06
RAZEM 33,
3 ZAPLECZE S0CJALND-BIJROWE+ZAPLECZE GARAZOWE - STAN "W Y K ONCZENIOWY"
31 POSADZK]
3.1.1; _. |parter B
142 NNRNKB 202 (zVIl) Warstwy wyrdwnujace | wygladzajace z zaprawy samopazio- |M2 \
d.3.1.1,1130-02 mujace] gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
pom. 1/1 4,40 ‘me 4,40
pom. 1/2 14,40 m? 14 40
pom. /3 8,60 m2 8,60

Norma PRO Wersya 4.15
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FRZEDMIAR MOR_STACJA_RATOWN_030_1.KST
Lp. Potst \ DOpis | wyliczenia J.m. Poszcz Razem
parm. 1/4 418 m2 4,18
pam. 1/5 343 m? 343
pom. 1/6 4,06 im2 406
pom. 1/7 - tarket [18,31 m2 1831
pom. 1/8 - tarket (14,20 m2 14.20
pom. 1/9 16,81 m3 16,81
pom. 110 22,92 m2 22,92
pom. 111 7.50 m? 7.50
pom. 112 7.48 mZ 7 46
pom. 1/13 423 m2 4,23
pom. 1/14 3,31 m2 31
pom. 1115 9,00 me 8,00
pom. 1/16 3,36 Im2 3,36
pom. 117 5,72 ‘m2 572
pom. 1/18 B,12 m2 612
ipom. 119 10,63 m2 1062
‘pom. 1/20 362 m2 3,62
pom. 1721 204 42 m2 204 42
RAZEM 376,68
143 KNR 0-12 1120- | Okfadziny schoddw z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2
d.3.1.1 b4 metodg kombinowang
podnézek 0,27"1,20%(13+7) m2 8,48
przednézek {,166%1,30*20 m2 4,32
policzki 0,25%(3,0+2,40) m2 1,35
podest 275300 m2 8,28
RAZEM | 20 40
144|NNRNKB 202 {z.VIl} Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-  |m2
d4.3.1.1(1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
analogia - folia w plynie
pom. 1/1 4,40 m2 440
pom. 142 14,40 m2 1440
pom. 1/3 850 m2 8,60
pom. 1/4 418 m2 418
pom. 1/5 343 m2 343
‘pom. 1/6 408 m? 4,06
ipom. 1/9 16,81 mz2 16,81
pom. 110 22 92 m2 2292
pom. 1711 7.50 m? 7.50
pomn. 1/12 7.48 m? 7.46
pom. 1413 4,23 2 423
pom. 1/14 3,31 me Ry
pem. 1/15 9,00 ma 9,00
pom. 1/16 3,36 m? 3,36
pem. 1117 572 m? 5,72
pem. 1/18 6,12 m2 6,12
pem. 1/19 10,83 m? 10,63
pem. 1/20 '3,62 m?2 3,82
pam. 1/21 204 42 m2 204 42
: RAZEM 344,17
145/KNR 0-12 1118- |Posadzki z piytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukdadanych meteda zwy- m?
d.3.1.1/03 ki .
poz. 144 m2 344 17
n RAZEM 344,17
146 KNR 2-02 1112- |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnaj |m?
d.3.1.1,05 rulonowe - PCW
pom. 1/7 - tarket |18,31 m2 18,31
porn. 1/ - tarket |14 20 m2 14.20°
L. RAZEM 32,51
147|KNR 2-G2 1112- Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin [m2 | %, |
¢.3.1.1|09 fulonowych
poz 146 m? 32,51
. RAZEM 32,54
148 |KNR 2-02 1113- |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku wi- -m CO
d.3.1.1/06 :nylu klejone 4
poz 14615 m £y 48,76
¥ RAZEM 48,76
3.1.2 __Pierwaze pietro -
148|KNR 2-02 0607- lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne Z folii polietylenowsj sze- .m2 e
d3.1.201 -rokie| poziome padposadzkowa .
- folia parcizolacyjna
Ipom. 2/1 16,03 m2 16,03
pom. 2/2 38,90 m2 38,80
porn. 23 - tarket |20,90 m2 20,80
pam. 2/4 8,35 m2 6,35
pom. 2/5 8,60 m? 9,60
pom. 2/6 - tarket | 18,20 m2 18,20
pom. 27 - tarket |8,93 m2 8,93
pom. 2/8 - tarket (8,93 m? 8,93!
pom. 2/9 - tarket |18,20 m2 18,20
pom. 2110 -far- 11,31 m2 11,31
ket i

-16-
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MOR_STACJA_RATOWN_030_1.KST FRZECMIAR
. Lp. Podst Cpis | wyliczenia | jm. Poszcz Razem
porm. 2/11 -tar- 11,31 |m2 11,31
ket i
pom 2/12 -tar- 4810 m?2 43,10
ket :
‘pom 2413 17,99 m2 i 17,89
‘pom 2414 2,08 jm2 i 2,08
pom. 2415 3,04 m2 ; 3,04
pom. 2/16 - tar- 131,60 m? i 51,50
ket ' i
porn. 2117 3,63 ‘m2 3,53
pom. 218 - tar- 29,99 m2 28,89
ket “
pom 2119 1037 m2 10,37
pom. 2720 - tar-  |29.99 im?2 . 28,98
ket ! '
pomn 2121 3,04 m2 ! 3,04
! RAZEM 370,29
150 KNR 2-02 0608 | lzolace clepine | przeciwdiwiekowe z phyt styropianowych poziome 'm?2 :
d.31.203 na wiarzchu konstrukcji na suche - jedna warstwa . !
paz. 148 m2 ) 370,29
: - | RAZEM 370,29
1511KNR 2-02 0807- ;lzclacje prze¢iwwilgociowe | przeciwwodne z folii pelietylenawsj sze- |m2
d3.1201 rokiej poziome podposadzkowe
- folia wodochrenna
puz 149 m?2 370,28!
RAZEM ! 370,28
152 KNR 2-02 1102- |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cemantowe| r.20  |[m2
_. d3120 mm zatarte na ostro :
poz. 149 'm2 i 370,29
: | RAZEM 370,29
153}KNR 2-02 1102- |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - doda- |m?
¢ 31203 tek lub potrgc.za zmiang greb.o 10mm
Krotnodé = 2
poz 149 m2 370,29
RAZEM 370,29
154 NNRNKB 202 (z.VII} Warstwy wyrdwnujace | wygtadzajace z zaprawy samopozio- |m2
d3121130-02 imujace] gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad &
im2 d
|poz. 149 m2 370,29
RAZEM 170,28
155 NNRNKB 202 (z.VIl}) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "AT-  m< .
9.3.1.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziame i |
‘analogia - folia w ptynie C |
pom. 21 18,03 m?2 16,03
‘porn. 242 39,90 m? i 39.90.
pom. 2/4 8,35 'm2 ; 6,35,
pam 2/3 9,60 ‘mi’ | 960
pom. 213 17,99 Im2 i 17,99
pom. 2/14 2.08 'm2 208
\pom. 2115 3,04 m2 3.04)
‘pom. 2117 3,53 m2 3,53
pom. 2419 1037 m2 10,37
. porn. 2121 3,04 m? 304
RAZEM 111,83
156 KNR 012 1118- |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 ¢m, ukiadanych metodg zwy- [m2
431203 kia,
poz 155 'm? 11183
| : RAZEM 11,93

Norma PRO waiya 418
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PRZEDMIAR

3

MOR_STACJA_RATOWN 030_1 KST

Lo. Podst | Opis | wyliczenia | Poszcz Razem
3z . TYNKI, OKEADZINY | MALOWANIE WEWNETRZNE
321 . |Parer
161 KNR-W 2.02° [Tynki jednowarstwows wewn. 2 gipsu tynkarsiiage Nidailt gr, 10 rm [me : -
0321 2010-01 wykonywana mechanicznie na £cianach na podiozu ceramicznym !
SCIANY KONSTRUKCYINE
pez. 32 m2 43320
|A {suma czesciowa) SN
) m? 433,20
SCIANY DZIALOWE
poz 3672 m2
B (suma czedciowa) i =5
) m? 307,78,
glazusa -poz 167 m2 14117
| RAZEM 599,81
162 KNR-W 2.02 ITynki jednowarstwowe wewn, z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm [m2
432 1.2010-08 wykanywane mechanicznie na Scianach - dodatek za pogrubienie ¢
5 mm
pez. 161 m2 589 81
‘ i RAZEM 55% 81
163 KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewn. 2 gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm |m2
4321.2010-03 wykenywana mechanicznie na stropach na podictu ceramicznym
strop poz 59 m?2 397 .03
schody poz 42 m? 1531
i RAZEM 412,34
164, KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwows wewn. z gipsu tynkarskiago Nidalit gr. 10 mm |m?2
d32.1201C-08 “WyKonywang mechanicznie na stropach - dudatek za pogrubienie o 5
mm
L poz. 163 m2 ! 412 34]
L ' RAZEM | 412,34
165 KNR-W 2.02 {Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi pawierzohni wewnetrz- | m?2 .
d.3.2.1 1510-03 nych - podtory gipsowych z gruntowaniem
- farba akrylowa
Po2.161+poz 163 m2 101215
RAZEM 101218
186 KNR-W 2.02 .Malowanie farbami emuisyjnymi powlerzehni wewnetrznych - podic- [z
o321 1581004 2y gipsowych z gruntowaniam - dod.za kazde dalsze malowanis
poz. 165 m? 101215
" RAZEM 101215
167 NNRNKB 202 z.Vl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT GT 17°1 AT~ m2 |
3321 113402 'LAS UNI GRUNT" - powiarzchnie pionowe :
pom 1/4 {227%2+1,8272)*2.2 m2 18.44
pom 1/5 {1,87%4+220'2)*2 2 m? 23.50: '
pom. /6 0,81 50 m? 1,20
‘pom. 1/9 (3.1572+2,95°2)*2.2 'm2 26,84
pam 113 (1,8°2+235%2)*2 2 m2 18,26
pom 117 A{1,50°6+{1 2+1 57+1.061*27)"2.2 m32 36,85
pom 1720 {2,0272+1 68222 m2 16.28
RAZEM 141,17
168 KNR 0-1211 0829-|Licowanie scian plytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metoda, m2
4321.0% kombinowana, .
poz.167 m? 141171
| RAZEM | 141,17
32z o Pierwsze pletro . - SR
169 KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm [m?
d3222010-01 wykonywana mechanicznie na $cianach na podiozu ceramicznym
SCIANY KONSTRUKCYJINE
ipaz.70 m2 247 32
A (suma czesciowa) e memneee
m? 247 32
|SCIANY DZIALOWE
‘poz. 7372 m2 696,50
B (suma czedciowa) B
m2 696 50
| glazura -poz 174 m2 123 00
! RAZEM 820,82
170 KNR-W 2-02 iTynki jednowarstwowe wewn, z gipsu tynkarskiego Nidalit gr 10 mm |m2 \
d3222010-08 wykoenywane mechanicznie na gcianach - dodatek za pogrubienie o |
5 mm
poz 168 m2 | 820,82,
[ i [ ! RAZEM | 820,82
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MOR_STACJA_RATOWN_030_1.KST

PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis | wyliczenia j-m. Poszez Razem
171 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrz- |m2
d.3.2.2(1510-03 nych - podiczy gipsowych 2 gruntowaniem
- farba akrylowa
poz.169+poz 106 m? 1295256
RAZEM 1.295,2!
17Z KNR 2-02 2004- Obud.belek | podeiagbw piytami gips.-karton na rusztach metal.poje- |m?
d4.2.2.2|05 dyii jednowarste. 55-01
analegia - obudowa pyta FARMACELL 175 FELS Q023 # 15 mm
(0,24"2+0,20)*(16,40'2+18,80) m2 35,09
RAZEM 35,00
173IKNR-WY 2-02 Malowanie fatbami emulsyjnymi powierzehni wewngtrznych - podio- m2
d.53.2.211510-04 2y gipsowych 2 gruntowaniem - dod.za kazde dalsze malowanie
poz.171+poz.172 m2 1.330,34
RAZEM 1330,3
174 NNRNKB 202 |(z.VI!) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" | "AT- .m?
d.3.2.2/1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
pom. 2/4 (1,60%d+{1,4073)*2}"2,2 m2 32,56
porn. 2/5 {2 13"4+(3,20+1,35)'2)"2,2 mZ 3376
pam. 2/6 0,808 m?2 0,64
pom. 2f7 0,808 m2 0.64
pom. 2/8 08708 mZ 0.64;
pom. 2/10 0,8*0.8 m? 0,64
pam. 2/11 0,8*0,8 m2 0,64
pom, 2415 0,8*1,58 m2 1,26
pom. 2/13 0,8%(2 4+3,20+0 %) m2 5,20
pom. 217 (2,02+1,76*2y*2,2 m2 16,54
pom, 2/18 0,8%(2,76+3,46} m2 4,96
pom. 2720 :0,8*(3,46+1,82) m2 422
pom. 2/21 {1,70°242,0°2)*2,2 m2 16,28
RAZEM 1230
175 KNR 0-1211 0829- Licowanie scian plytkami o wymiarach 15x15 ¢m na klgj metods m2
d.3.2.2|05 kembinowansg
poz.174 m2 123,00]
\ RAZEM | 1230
33 ELEMENTY SLUSARSKIE - ] o B
176/KNR 2-02 1307- | Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do pokcz- |m l_
d.3.3,01 kiow Srubami iub spawane
2.243,6+1,25+0,87+0,29 m 8,21
RAZEM B
177 KNR 202 1209- |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.33 0
1,65"2+7,50 m 10,80
RAZEM 1y
178|KNR 2-0Z 1219- |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt
d.3.3|03
2 szt. 2,00
: RAZEM 2y
179/KNR 2-02 1219- |Wycieraczki do cbuwia typowe 0.27 m2 szt
d.3.3|03 - wycieraczka stalowo-gumcwa
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,
180[KNR 2-02 1218 |Klamry wiazowe typowe szt,
d.3.3'04
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM | _ 8
| 34 _ |ELEWAGJA = [ - _
— 3.41]  ______ Docieplenie budynku o L P
181|KNR 2:02 0925 |Oslony okien folia polietylenowa m2 T
d341m
poz.80+poez.81 mZ 2315
RAZEM 23
1MKW&%MW—mmmhwMWWMMMMWZMWmmmMMMZWH&m
d.34.1,03 jenymi do podioza w technologii STO Therm Mineral wraz z wykona-
niem wyprawy elewacyjne] - roboty wykonywane recznie i
poz.70 m2 247,32‘
| [ RAZEM | 247
183 KNR G-17 2610- | Ocieplenie oaciezy z cegly 0 s2er. do 15 cm Ocieplenie &cian budyn-Im?
2.3.41|05 kéw phytam| styropianowymi # 2 cm metoda lekka-mokra wraz z
przyg. pocioza i 1eczne wyk. wyprawy elewacyinej cienkowarstwows|
z got. suchej mieszanki w technoligi STO THERM CLASSIC
08 (1,20+1,30*2)*6 22,80
o7 (1,50+1,3072)*2 8,20
o] (1,60+1,30°2)"2 8.40:
OP1 (D,78+2,45%2)*3 17,04
A (obliczenia pomocnicze) ESEESS Snnani
56,44
poz. 183A*(0,12+0 12) [m? 13,85,
i RAZEM | 13
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PRZEDMIAR MOR_STACJA_RATOWN_030_1.KST
Lp. Fodst Opis i wyliczenia ].m. Poszcz Razem
184|KNR 9-02 0110- |Reboty uzupetniajace przy ocieplaniu scian w systemach m
d.3.4.1/05 ECOROCK; ocieplenie odciery o szer. do 15 om - czest podparape-
towa
08 1,20'6 m 7.20
o7 1,502 m 3,00
08 1,60*2 m 3,20
OP1 0,783 m 2,34
RAZEM 1574
185;KNR 0-33 0121- |Ochrona naroZnikdw wypukiych m
d.3.41|1
poz, 183A m 56 44
RAZEM 56,44
186(KNR 0-33 D121- |Ochrona naroznikdw wypukiych m
d34.1(04 - adboije z katownika 100x100x8
analpgia
2,06 m 12,00
: RAZEM 12,00
187 System maocowania cagly klinkierowe] do Sciany ostanowej - nadpro- [kpl
d.3.4.1|wycena indywi- |2a okienne
dualna
1 kpi 1,00
RAZEM | 1,00
34.2) Elowac|a 2 cegly klinkierowej _
188|KNR 2-02 0925- |Osicny okien folia polietylenowa ‘m2
d.3.4.2101
poz.45+poz 48+poz 54 m2 69,70
RAZEM 69,70
189/KNR 0-23 2613- |Ocieplenie Scian budynkdw ptytami z welny minerainej - system RO- [m2
¢.2.4.2/01 KER - przykiejenie piyt z weiny mineralnej do $cian
PARTER d
poz.32 m2 433,20
RAZEM 433,20
180|KNR 0-23 2613- |Ocieplenie $cian budynkow plytami z weiny mineralngj - system RO- [szt
d.3.4.2\04 KER - przymocowanie ptyt z welny minerainej za pormoca lacznikéow
metalowych do $cian z cegty
poz.189*8 szt 246580
RAZEM 3 465,60
191(KNR 2-02 0925- | Qgtony okien folia polietylenowa m2
¢.3.4.2(01 - montaz folii wiatroizolacyjnej pod okladzine z cegty kiinkierowe)
analogia )
g0z.188 m?2 433,20
RAZEM 433,20
192|KNR-W 202 Ckiadanie (szpaidowanie) cian | slupéw ceglami gr. 1/2 ceg. m2
d4.3.4.2|0125-D2 :
poz. 188 m2 43320
RAZEM 433,20
193 KNR 2-02 0923- |Spoinewanie $cian zaprawa cement, barwiona m2
d.3.4.2|02
poz. 192 m? 433,20
RAZEM 33,20
184 Systern mocowania cegty klinkierowej da sciany ostonowej kpl i
d.3.4.2|wycena indywi-
dualna
1 kel 1.00
RAZEM 1,00
L34l El ja z ALUCOBONDU . R
195/KNZ-14 14-01  ;Ocieplanie §cian zewnetrznych plytami z welny minerainej z elewa- |m2
d.3.4.3 analogia cja z plyt lignocementowych "FIBROBET' mocowanych na szkiela-
cie drewnianym
- elewacja z ptyt ALUGOBOND
(0,8%2+4,80)*3,0+0,8*4,8+PoleTréjkata(1,4;0,75)*2 m2 24,09
okna -{1,6*1,3*2) m? -4,18]
RAZEM | 19,93
3.4.4 _ |Parapety zewnetrzne e ]
196|KNR-W 2.02 10hrébki przy szer. w rozwinigeiu ponad 25 ¢m - 2 blachy stalowej m2
d.3.4.4/0514-02 ocynkowane]
‘analogia - parapety zewnetrzng i
0.35*(poz. 48+poz B4} m2 12,81
RAZEM 12,81
197 KNR-W 2-02 Krawedzie balkondw i loggii - z blachy stalowej ocynkowane] m2
2.3.4.4;0514-03
0,35%(7 50+1 62"2) m2 3,76
RAZEM a7
3.5 . . RUSZTOWANIA T
188|KNR-W 2.02 Rusztowania zewnetrzne rurewe o wys. do 16m mz2 |
d.3.5(1603-02 :
poz. 189 m2 ! 433,20
RAZEM 433,20
198 |KNR-W 202 {Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przyécien-  m2
d.3.51612-1 |nych o wysokokcide 10 m i |
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WMOR_STACJA_RATOWN_030_1 KST PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenla jm. Poszcz |  Razem
poz. 1898 mZ 433,20
RAZEM ! 433,20
200 Czas pracy rusztowar grupy "1"
_d35|kalk. wlasna _ _ |(poz.:189,191} o =
40 ELEMENTY ZEWNETRZNE o
4.1 OPASKA GHLONNA WOKOL BUDYNKY
201|KNR 2-31 0407- | ObrzeZa betenowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowe) Z wyp. |m
d4.1|01 SpGIn zaprawa cem
6,40+6,40+5,40+8 20+1,50*2+28 40+1,40+6 40 m 63,60
RAZEM 63,60
202 |KNR AT-09 Dachy zielone: Warstwy agrodnicze - opaska ze 2wiru gr. 8 cm m
d.4.1|0203-03
:poz. 201 m £3,60
J RAZEM 63,60
203|KNR AT-09 Dachy zielone; \Warstwy ogrednicze - opaska ze Zwiry - dodatek za 1|/m
d.4.1|0203-04 cm roznicy grubosci
Krotno§é = 22 i
poz 202 Im 63,50
. RAZEM 63,60
42 PEYTA PODJAZDU do GARAZU i .
204|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wyrn. 20%8 om na podsypce piaskowe] Z wyp. m
d.4.2(01 SpOin zaprawg cem.
13,.40+1,45"2 m 16,30
RAZEM 16,30
205|KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materialow sypkich na podiczu gruntowym m?
d.4.2/07 E
' 13,40 45
A (ohliczenia pomocnicze)
poz.205A0,10 m3
1,84
208: Material poostawaewy - piasek do zasypki m3
d.4.2kalk. wilasna
po2.205 m? 194
RAZEM 1,84
207|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na pedt.gruntowym m3
d42|0
poz.2056A
A (obliczenta pomocnicze)
‘(poz.207A)"0,10 m3
1,94
268|KNR G-11 0317- Nawierzchnie z kostki betonowe] "POLBRUK" gruboéci 80 mm typu |m2 i
a.4.2|01 10 na poedsypce cementowo-piaskowe] gruboscl 50 mm z wypednie-
niem spoin zaprawa cementowa
poz. 2054 m2 19.43
: RAZEM 19,42
| a3 _ _iPLYTA PODEJSCIA do BUDYNKU .
208|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. 'm
d.4.3|01 spoin zaprawg cem.
3 70+1,8842 m 12,46
RAZEM 12,4¢€
210IKNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatdw sypkich na podiozu gruntowym m?
d.4.3:07
8,701,838 16,36
A {obliczenia pomocnicze) ===========
16,36
| poz.210A0,10 m3 1,64
RAZEM 1,64
211 Material podstawowy - piasek do zasypki m3
d.4.3|kalk. wiasna ;
poz.210 m3 1,64
RAZEM 1,64
212|KNR 2-02 1101- Podkiady betonowe na podt. gruntowym md
d.4.3/01
poz.2104 16,36
A (obliczenia pomocnicze) s==zcows===
16,38
(poz.212A)0.05 m? 0,82
RAZEM 0,80
213|KNR 0-11 0317- |Nawierzehnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci BD mm typu  m?
d.4.3/01 10 na podsypce cemenlawa-piaskowe] grubosci 50 mm z wypelnie-
niem spoin zaprawa cementowa
poz.210A m? 16,36
RAZEM 16,3¢
4.4 FUNDAMENT MAS2ZTU
441 ____ |Robety ziemne
214[KNR 2-01 0211~ |Roboty Ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi m3
d4.4.1(03 kat. |-l uprzednio zmagazynowane] w haldach z transportem urobku :
samochodami samawyladowczymi na od/.do 1 km |
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PRZEDMIAR MOR_STACJA_RATOWN_030_1.KST
Lp. | Podst | Cpis | wyllczenia jm. Poszcz Razem
! WYKGP
F1= 1,45™1,45 210
A (abliczenia pomacnicze) ===========
210
F2= {1,45+0,75)%(1,45+0,75) 4,34
B {(obliczenia pomocnicze) Eess=ss
4.84
prerwiastek kwa- sqri(poz.214A*poz.214B) 319
dratowy z F1*
F2=
C (obliczenia pomocnicze)
h= 1,70
O (obliczenia pomocnicze)
\Val= poz.2140/3*(paz 214A+poz. 214B+p02.214C) m3
5,74
215 KNR 2-01 0214- Makiady uzupeir.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 |m?2
d4.4.1/04 km samochedami samowyladawczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.lll1v
- dalsze 10 km
- wsp.koreke, Sx20
Krotnogé = 20
poz.214 m2 574
RAZEM 5,74
2168 Przyjecie ziemi z ukopu na wysypisku t
d.4.4.1|wycena indywi-
dualna
poz.214*1 6 t 918
RAZEM 9,18
217|KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $clanach pionowych szer. 0.8, |m?
d.4.4.1)02 5 m glebok.do 1.5 m kat.gr.Hi-Iv
wykop poz.214 ma3 5,74
padsypka -002.221 m3 0,42
chudy beton -poz.222 m3 0,21
fundament poz.223 m3 228
RAZEM 1,37
218KNR 2-01 0236- (Zageszezenie nasypéw zageszezarkami; grunty sypkie kat. il m3
d4.41/03
poz.217 m? 7,37
RAZEM 7,37
218 KNR 2-01 0214- | Naklady uzupein.za kazde dalsza rozp. D.5 km transporiu ponad 1 @
d.4.4.1:04 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych
; zigmj kat. ItV
- ANALOGIA dowiezienie ziemi do zasypania wykopow
- dalsze 40 km
- whp.korekc. Sx30
poz. 217 m3 7,37
RAZEM 7,37
220 Material podstawaowy - piasek do zasypki m3
d.4.4.1 kalk. wiasna
poz.219 m* 7.37
RAZEM 7,37
221 \KNR 2-02 1101- |Podklady z ubitych materiakdw sypkich na podiozu gruntowym m?
dd4.4.1(07
poz.214A%0 2 m3 042
1 0,42
| 442 Podbudowa o 3
22Z:KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podi.gruntowym m3
d4.4.2|01
fundament poz.214A
A {obliczenia pomocnicze)
{poz.222A)*0,10 m?
9,21
| 443 Fundamant
223:KNR 0-20 0266- |Stopy fundamentowe 2elbetawe prostokatne o ob]. 2.5 m3 w desko- [m?3
d.4.4.3|04 waniu PERI - warlant | {transport betgny Zurawiem}
1.25*1,25 1.56
A (obliczenia pomocnicze) SS=smsssmme
1.56
poz 223A"1 45 m2 2,26
RAZEM 2,26
22 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych stupdw - zgodnie z |, m-g
d.4.4.3, analiza indywidu- | zasadami wg . pkt. 5.3. Zaozer Szczegblowych.
alna -taw i stdp fundamentowych - 4 dni,
- §cian, stropdw i stupow - 10 dni,
- podciagdw - 12 dni,
przyjmujac 10 godzin pracy na 1 dzien.
przyjeta pow. deskowartia PERI wg tab. 8806 p-kt 18

Nofma PRC Wersia 4.18

.



MOR_STACJA_RATOWN_030_1.KST PRZEDMIAR
Lp. Podst | Opis i wyliczenia jm. Razem
Stopy:
poz.223%2,68 <m2>
A (obliczenia pomocnicze)
poz.223'A™"10 m-g
: 242,40
224 KNR 2-02 0602- |lzolacie przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wyko-  m2
d.4.4.308 nywane na zimno z roztwory asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.214A m2 210
| RAZEM 2,10
225|KNR 2-02 0802- Izolagje przeciwwilgociowe powlokowe biturniczne poziome - wyko- m2
444310 nywane na zimna z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz 224 m2 210
RAZEM 2,10
226(KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wyko- m2
d.4.4.309 nywana na zimno z roztworu asfaltowego - pienvsza warstwa
(1,25*4)*1.45 m2 725
RAZEM 7,25
227|KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyko-  |m?
d4.43/10 nywane na zimna z foztworl asfattowego - druga i nastepna warstwa
poz.226 m? 7.25
RAZEM | 7,25
| 444 __ |Zbrojenie fundamentu .
228|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie | montaz zbrojenia elem budynkéw i budowli - prety t
dd4.4402 zebrowane
0,148 4 Q.15
RAZEM 0,15
229/KNR 13-12 0404-Przygotowanie marek stalowych t
d.4.4.405 - ANALOGHA przygotowanie srub kotwiagych
poz. 3.3 0,263 t 0,26
RAZEM 0,26
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